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1. Zakladni udaje
1.1. Identifikaéni udaje

Nazev projektu: Propojeni Skupinovych vodovodi Nyrsko-Klatovy,
Svihov, Prestice, Dobrany a Plzeriska aglomerace

Kraj: Plzensky kraj

Objednatel: Ugelové sdruzeni obci pro skupinovy vodovod
Nyrsko — Klatovy

nam. Miru 62, 339 01 Klatovy

Stupen dokumentace: konzultaéni a inZzenyrské prace
Odvétvi stavby: vodni hospodafrstvi
Zpracovatel dokumentace: Vodohospodaisky rozvoj a vystavba, a.s. (VRV)

Nabrezni 4, 150 00 Praha 5 - Smichov

DHI a.s. (DHI)
Na Vrsich 1490, 100 00 Praha 10 — VrSovice

AQUA PROCON s.r.o
Palackého tf. 12, 612 00 Brno

Datum: kvéten 2021
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1.2. Uvod predkladané studie

Predkladany material je zpracovan na zakladé smlouvy ze dne 30. 3. 2020 (&. obj. zpracovatele
02-0-4344-9417/19). Studie navazuje na pfedchozi  zpracovany material
»echnickoekonomicka studie propojeni vyznamnych skupinovych vodovodl v Plzeriském
kraji“, ktery poukazal na mozna propojeni skupinovych vodovodu. Cilem této studie je
rozpracovani vybraného propojeni Skupinovych vodovodt Nyrsko-Klatovy, Svihov, Prestice,
Dobfany a Plzeriska aglomerace.

Studie je feSena pomoci postupné v péti zakladnich bodech vytvofeného kalibrovaného
matematického modelu vodohospodarské infrastruktury. Diky tomuto modelu bude mozno
poukazat na problematicka mista zasobovani pithou vodou vzhledem k hydraulické kapacité
mistni vodovodni sité, a to jak pro stavajici stav, tak pro vyhledovy narust obyvatel v feSenych
obcich.
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1.3. Clenéni predkladané studie

Studie je feSena v nize vypsanych kapitolach. Pro zdarné dosazeni cil byly jednotlivé kapitoly
zaroven rozdéleny do potfebného mnozstvi podkapitol:

1. Upfesnéni funkce, kapacity a technického fedeni propojeni SV

O

O

O

O

O

Definice funkce propojeni pro bézné a mimoradné zatézovaci stavy
Z toho vyplyvaijici zplsob napojeni v jednotlivych SV

Matematicky model navrzeného systému

Upfesnéni technického feSeni — trasy, objekty, provozni stavy

Posouzeni navrzenych provoznich stavil v matematickém modelu

2. Seznam a technické feSeni napojeni obci (véetné stanoviska jednotlivych obci)

O

@)

Seznam obci, které bude mozné napojit na pfipravovany vodarensky systém

Analyza vodarenské infrastruktury jednotlivych obci (rozvodné fady, vodojemy,
Cerpaci stanice, upravny vody, vodni zdroje)

Navrh technického feSeni pro jednotlivé obce (pfipojeni na vodarensky systém,
vybudovani vnitfni vodarenskeé infrastruktury)

Majetkopravni elaborat, mozné stiety

Prezentace pro obce, projednani navrhu feseni, pfiprava podkladl pro zastupitelstva
obci, zajisténi stanoviska obci (usneseni zastupitelstva)

3. Naklady na pfipravu a realizaci dila

@)

O

@)

O

Stanoveni investi¢nich nakladd
Odhad nakladd na zajisténi pozemkl pro stavbu
Odhad nakladt na projektovou a predprojektovou pfipravu

Odhad nakladd na pfipravu investorského zajisténi

4. Moznosti investorského zajisténi

O

O

O

O

Analyza vlastnik(l vodarenské infrastruktury v zajmové oblasti
Analyza provozovatell vodarenskeé infrastruktury v zajmové oblasti

Mozné varianty investorstvi (zaloZzeni vlastnické spoleCnosti, vyuZiti nékteré
z existujicich  obchodnich spole€nosti, zalozeni dobrovolného svazku obci,
transformace existujiciho dobrovolného svazku obci)

ReSerSe moznych zdroju financovani

Ekonomicka analyza zaméru ve vazb& na mozné zdroje financovani a varianty
investorstvi (podily dotace, podily vlastnich zdroju obci)

Projednani doporu€ené varianty investorského zajisténi

5. Navrh dal8iho postupu, harmonogram praci

O

O

O

Harmonogram pfipravnych praci
Navrh variant etapizace vystavby
Podrobny popis prvnich kroku

10
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1.4. Seznam podkladt

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

[11]

[12]
[13]

[14]

[15]

Datové podklady od provozovatelll vodovodd v zajmové oblasti

Studie ,Technickoekonomicka studie propojeni vyznamnych skupinovych vodovodu
v Plzeniském kraji“, 2020 DHI a.s.

VUME a VUPE Plzeriského kraje za rok 2019

Generel Vodovodu Klatovy, 2019, VRV a.s.

Mapové podklady 1:50 000 a 1:10 000

Digitalni model reliéfu Ceské republiky 5. generace (DMR 5G)

Vyhlaska MZe €. 428/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpis(

Prognéza vyvoje obyvatelstva Plzeriského kraje do roku 2030, URS Praha, a. s., 2009

Podet obyvatel k 1.1.2020, k 1.1.2015, k 1.1.2011 — tabulky, CSU,
https://www.czso.cz/csu

Projekce obyvatelstva v krajich CR — do roku 2070, CSU 2019,
https://www.czso.cz/csu/czso/projekce-obyvatelstva-v-krajich-cr-do-roku-2070

Vybrané udaje z majetkové a provozni evidence vodovodu a kanalizaci (2019)
http://eagri.cz/public/web/mze/voda/vodovody-a-kanalizace/vybrane-udaje-z-majetkove-
a-provozni-evidence-vodovodu-a-kanalizaci/vybrane-udaje-majetkove-evidence-vume-
a.html

Regionalni statistika Plzefského kraje 2019, CSsU, 2020

Uzemné analytické podklady ORP/kraje, 4. aktualizace 2016, https://geoportal.plzensky-
kraj.cz/gs/uzemne-analyticke-podklady-orp/

Plzenska metropolitni oblast — Integrated Territorial Investments,
https://iti-plzen.cz/vymezene-uzemi-pmo/

Revize funkCnosti propojeni a zajisténi potencialnich moznosti novych propojeni
vodarenskych soustav v obdobi sucha“ (PRVKU CR - SUCHO)
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1.5. Seznam zkratek

CR Ceska republika

Cs Serpaci stanice

Csu Cesky statisticky ufad

CuzK Cesky ufad zemé&méficky a katastralni
GIS geografické infomacni systémy

L litina

MZe Ministerstvo zemédélstvi

MZP Ministerstvo zivotniho prostiedi

NPZP Narodni program Zivotni prostfedi

OP ochranné pasmo

OPZP Operaéni program Zivotni prostredi

PE polyetylen

PRVKUK Plan rozvoje vodovodu a kanalizaci na uzemi kraje
SFZP Statni fond Zivotniho prostfedi CR

SPO specificka potfeba vody obyvatelstva
SO POU  spravni obvod obce s povéfenym obecnim Gfadem
SV skupinovy vodovod

upP Uzemni plan

uv Upravna vody

VD vodni dilo

VDJ vodojem

VF voda fakturovana

VNF voda nefakturovana

VVR voda vyrobena, urcena k realizaci
VS voda surova

DTP dolni tlakové pasmo

HTP horni tlakové pasmo

Hvpamax maximalni vySka hladiny ve vodojemu

VUME vybrané udaje z majetkové evidence

VUPE vybrané udaje z provozni evidence

VHI vodohospodarska infrastruktura

YAAVYA zakon €. 134/2016, o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpist

12
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2. Resena lokalita

Stanovena oblast vychazi z pfedchazejici studie zpracovatele DHI, ktery v ramci zabezpecéeni
dodavek vody a posileni sou€asnych zdroju na skupinovych vodovodech doporucil propojeni
skupinového vodovodu Nyrsko - Klatovy s SV Plzenské aglomerace pres skupinové vodovody
Svihov, Prestice a Dobrany. Toto propojeni zaroveri vytvofi moznost pfipojeni obci, které
nemaji vybudovany vodovod €i umozni pfipojeni obcim s vlastnim vodovodem za ucelem
navySeni kapacity vlastnich zdroju nebo jako moznost pro nouzové zasobeni.

Plzeriska
aglomerace

Nyrsko
Tz

P |

S
ety
Rn M A e

Obrézek 1 Mapa zajmového uzemi
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2.1. Vymezeni zajmové oblasti

V feSené lokalité bylo navrzeno vedeni patefniho fadu propojeni SV. Z tohoto navrhu se
vychazelo pfi prvotnim navrhu vybéru dotéenych obci, které budou do této studie zahrnuty.
Pro stavajici a navrzeny patefni fad byla stanovena vzdalenost 5 km na obé dvé strany vedeni
fadu, ¢imz vnikla oblast s potencialem pfipojeni. Tato oblast je zobrazena zelené na obrazku
nize vlevo. Nasledné byly vybrany obce, které do této oblasti spadaji a v ramci studie se jimi
zabyvame.

Z predeslych koncepé&nich materiall, tykajicich se Plzefiského kraje, Sucho PRVKUK [15] a
vySe zmiflované studie DHI jsme také vychazeli s ohledem na prvotni navrhu pfipojeni obci na
tento pfivadé&. UvaZované obce pfipojované na tento pfivadé¢ v prvotnim fazi jsou vybarveny
na nasledujicim obrazku v pravé ¢asti. Zaroven jsou vySrafovany vSechny obce, u kterych byl
uvazovan potencial pfipojeni a proto byly osloveny v ramci dotaznikové kampané popsané
v nasledujici kapitole.

Obrazek 2 Vymezenéa oblast 5 km, vybrané obce

14
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2.2. Provadéna dotaznikova kampan

Na projednani zaméru s obcemi v zajmovém uzemi, které probéhlo v Plzni dne 14. zafi
2020 ve spolupraci s krajskym uradem, byli zastupci obci a mést seznameni s pozadavkem
na vyplnéni nezavazného informovaného vyjadfeni k pfipravovanému zaméru propojeni
skupinovych vodovodl. Koncem zafi byl datovou schrankou rozeslan dopis 60 obcim
v zajmovém uzemi, jehoz pfilohou byly informace o pfipravovaném zaméru a informované
vyjadreni k vyplnéni. Tytéz informace byly uvefejnény na webovych strankach krajského
Uradu https://www.plzensky-kraj.cz/zivotni-prostredi.

Soucasti pfilohy €. 2 této studie jsou:
- Dopis obcim ze dne 25.9.2020,
- Informace ke zpracovavané studii proveditelnosti,

- Navrzené pfipojeni obci v ramci studie ,Propojeni skupinovych vodovodd Nyrsko —
Klatovy, Svihov, Prestice, Dobfany a Plzeriska aglomerace®

- Prazdny formulaf informovaného nezavazného vyjadreni obce/mésta

- Seznam samosprav, kterym byl dopis rozeslan.

Nasleduji otazky obsazené v informovaném vyjadfeni, na které byla pozadovana odpovéd:
1. Pfedané informace o pfipravované akci byly srozumitelné pro vyjadfeni. Ano/ne?

2. Mesto/Obec ma zajem na spolupraci pfi pfipravé ,Studie proveditelnosti propojeni
Skupinovych vodovodu Nyrsko-Klatovy, Svihov, Prestice, Dobfany a Plzeriska
aglomerace® a souhlasi s dalSim kontaktovanim a pfedanim potfebnych podkladu.
Ano/ne?

3. Mésto/Obec ma zajem o pfipojeni k vodovodnimu pfivadéci Nyrsko — Plzefi? Ano/ne?
[ ] ANO z divodu souéasného nebo budouciho nedostatku pitné vody vyhovujici kvality

[] NE z davodu sou&asného i pfedpokladaného budouciho dostatku pitné vody a zdroju
vody.

[] NE o&ekavame dotaci na novy zdroj vody / zkapacitnéni sou¢asného zdroje.

[] NE z divodu udrzeni kontroly nad kvalitou a cenou pitné vody z vlastnich zdrojq.

[_] ANO z divod( umoznéni budouciho rozvoje spojeného s navy$enim potfeb pitné vody.
[ ] ANO, ale za predpokladu, Ze nedojde ke skokovému zvySeni ceny vody

Oc¢ekavame navyseni potieb pitné vody na zakladé pfipravovanych zameéra:

Odhad navySeni poctu zasobenych obyvatel o............ obyvatel do roku 2030 / NEVIM

Odhad navyseni poteby pitné vody (odbéry domacnosti i ostatni) pro planovany rozvoj o
....... tis..m%/rok / NEVIM

Pocet obyvatel obce vroce 2030 se odhaduje na ...... , ztoho ...... % obyvatel bude
zasobenych z pfivadéCe Nyrsko — Plzer / NEVIM

[J ANO / [J NE z jinych dévodu:

4. Meésto/Obec bude zvazovat pripadné pfipojeni k vodovodnimu pfivadéci Nyrsko — Plzen
na zakladé:

[] ekonomické vyhodnosti (napf. nabizené ceny pitné vody a obchodnich podminek)

[] ne/ziskani dotace na novy zdroj vody / zkapacitnéni soucasného zdroje
a nedostatku pitné vody
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[] jako zaloZniho zdroje pitné vody

5. Meésto/Obec ma zajem se finan¢né podilet na pfipravé a mit majetkopravni zastoupeni
ve vlastnickém subjektu pfipravovaného pfivadéce (napf. byt ¢lenem svazku obci,
vlastnit akcie nové vytvorené spole¢nosti) Ano/ne?

V pribéhu sbéru dat byli zhotovitelé kontaktovani asi 1/5 obci za Ucelem konzultace
pro vyplnéni vyjadreni.

2.2.1. Vyhodnoceni

Z celkem 60 dotazanych obci a mést bylo zpracovateli doru¢eno pouze 23 nezavaznych
vyjadfeni k zaméru.

Vyhodnoceni zaslanych informovanych vyjadfeni obci

m POCET ZASLANYCH VYJADREN/  m CHYBI VYJADRENI

Obrézek 3 Uspésnost odpovédi

Z&kladni vyhodnoceni odpovédi na jednotlivé otazky:
Otazka €. 1: 21 z 23 obci uvedlo dostate¢né informovani o zaméru pro vyplnéni

Otazka €. 2: 19 z 23 obci uvedlo souhlas s dalSim kontaktovanim a pfedanim potfebnych
informaci pro pfipravu zaméru

Otazka €. 3: 18 z 23 obci odpovédélo ANO — maji zajem se pfipojit na skupinovy vodovod

Zajem se pfipojit k akci byl odivodnény souc¢asnym nebo budoucim nedostatkem vody (11x)
nebo umoznénim budouciho rozvoje a souvisejicim navySenim potfeby vody v obci (9x).
Nezajem o pfipojeni byl odivodnény velkou vzdalenosti od planované trasy (Vrhavec), a
dostatecnou kapacitou vlastnich vodnich zdroju predevsim diky nedavnému nebo aktualnimu
navyseni jejich kapacity (BoleSiny, Obytce, DneSice). Nékteré obce odpovédély neurcité, napf.
a) i pres nedavné navySeni kapacity vlastnich zdroju pitné vody s vefejnou podporou, uvedli
zajem o pfipojeni a spolufinancovani, b) i pfes planované pfipojeni a potfebu navyseni kapacity
vodnich zdroji uvedli pfipojeni za ucelem zalozniho zdroje.
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Je zfejmé, Ze bez znalosti ekonomickych dopadl pfipojeni je pro obce velmi tézké
jednoznacné odpovédét.

Vyhodnoceni odiivodnéni pfipojeni na pfivadéc
pfipojeni na zakladé ekonomické vyhodnosti

pfipojeni s podminkou, Ze nedojde ke
skokovému navyseni ceny vody

udrZeni kontroly nad kvalitou a cenou

soucasny nebo budouci nedostatek vody
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Obrazek 4 Vyhodnoceni odtvodnéni

Podotazky sméfované ke zjisténi budouciho navySeni potfeby pitné vody nebo
predpokladaného poctu obyvatel v roce 2030 byly zodpovézeny pouze Sesti obcemi. V obcich
zjevné chybi plany rozvoje ¢i demografické projekce vyvoje pocCtu obyvatel. Studie
proveditelnosti proto pro vypodet odhadu budouci potfeby vody vychazi z dat CSU a
dohledanych demografickych prognéz.

Otazka €. 4: Pfevazna vétSina obci odpovédéla, Zze bude zvazovat pfipojeni jako zalozni zdroj
pitné vody a ekonomicka vyhodnost bude také dulezita.

Otazka €. 5: 15 z 23 obci uvedlo, Ze obec nema zajem se finanéné podilet na pfipravé a mit
majetkopravni zastoupeni ve viastnickém subjektu pfipravovaného pfivadéce.

Celkem 20 z 23 obci projednalo vyplnéni informovaného vyjadreni na zastupitelstvu obce,
zbylé 3 obce se k projednani chystaly pozdéji.

Obce, které jiz jsou pfipojeny na skupinovy vodovod Nyrsko-Klatovy, vibec neodpovédély.
Zpracovatelum studie tedy nebyl dostateéné znam zajem o rozSifeni pfipojeni na pfivadéc o
mistni ¢asti téchto obci.
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Vyhodnoceni zaslanych vyjddieni mést a obci (zjistovaci otdzky)
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otdzka 1 - informovani otazka 2 - spoluprace  otazka 3 -piipojeni  otadzka 3 - odhad poctu otazka 3 - odhad podilu otdzka 4 - jako zdloZni  otazka 5 - finanéni Projednani
ohyvatel 2030 zasobenych z piivadéce zdroj zapojeni
2030

mPOCET ANO  mPOCET NE  m POCET DOTAZOVANYCH OBCi

Obrazek 5 Odpovédi na jednotlivé body dotazniku
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2.3. Uskute€néna jednani

V prabéhu feSeni této studie byla uskute¢néna fada jednani pro vyjasnéni vztah( a postoju
jak ze strany provozovatelll stavajici vodarenské infrastruktury, tak ze strany zastupcl
jednotlivych obci. Zapisy jsou soucasti pfilohové &asti.

2.3.1. Jednani s provozovateli
12.1. 2020 Sumavské vodovody a kanalizace a.s. (SVAK)
Setkani s provozovateli za u¢elem seznameni se studii

12.1. 2020 Vodarna Plzen a.s.
Setkani s provozovateli za u€elem seznameni se studii

12.1. 2020 Vodarna Plzen a.s.

Setkani s provozovateli za u¢elem dohodnuti mista napojeni

25.2.2021 Online setkani Plzerisky kraj

Zavedeni moznosti pfipolozeni datového kabelu v rdmci stavby

2.3.2. Jednani se zastupci obci
31.8.2020 — individualni projednani se starostou mésta Svihov (bez zapisu)

31.8.2020 - individualni projednani se starostou a mistostarostou mésta Prestice (bez
zapisu)

14.9.2020 Verejné projednani s obcemi v Plzni

S obcemi Dobrany, Presticemi a Svihov bude jesté uskutecnéno individualni setkani nad
navrhem studie pfed jeho finalnim odevzdanim.

2.3.3. Jednani se zastupci obci
24. srpen — 2021 - Individualni seznameni s vysledky studie se zastupci obci
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2.4. Bilance potreby vody v lokalité

Bilance potfeby vody pro obyvatelstvo byla provedena na zakladé udaji o vyvoji poctu obyvatel
a soucasné specifické potfebé vody podle VUPE. Vyvoj potfeby vody pro ostatni mimo potieby
vody pro domacnosti nebyl predikovan a byly pouzity hodnoty z roku 2019 [3].

2.4.1. Vyvoj poctu obyvatel

Resené uzemi &ita 60 obci, zahrnujicich 246 mistnich &asti. Jedna se pfevazné o spravni
Uzemi obci s rozSifenou pusobnosti Klatovy, Prestice a dale v menSim pocétu Stod a
Domazlice. Celkovy pocet obyvatel je 73 495. Podle VUPE 2019 bylo v roce 2019 54 198
zasobenych obyvatel pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potfebu.

Obce feSeného Uzemi v zaslanych informovanych vyjadienich az na vyjimky nevyplnily udaje
o odhadu poctu zasobenych obyvatel a potfeby vody pro rok 2020 ani vyhled na rok 2030.
Demograficka prognéza na udarovni mést/obci/okresi chybi. Lze tedy vyjit pouze
z Demografické prognézy a projekce vyvoje poctu obyvatel Plzenského kraje [8], pfipadné
dal$ich podkladdl na krajské a celostatni Grovni. Uzemni plany obci jsou riizného stafi a
vétsinou neobsahuiji informace o vyvoji poétu obyvatel mistnich &asti do roku 2030. Uzemné
analytické podklady[13] prochazeji aktualizaci 1 x za 4 roky. Nyni jsou k dispozici aktualizace
z roku 2016.

Ocekavany vyvojpoctu obyvatel do roku2101(k 1. 1.)
13

12

TR S— et

10 +—————————— T

Ml
(=]

ey ysoka varianta
s stredni varianta

nizka varianta

Pramen: Projekce obyvatelstva CR do roku 2100, Cesky statisticky Ufad, listopad 2018

Obréazek 6 Prognéza vyvoje poétu obyvatel CR 2018-2101

V Regionalni statistice Plzeriského kraje 2019 [12] Ize vyCist nasledujici faktory, které ovlivni
vyvoj poctu obyvatel a vySi potfeby vody v obcich na trase navrhovaného pfivadéce:

- Pfirozeny prirdstek obyvatel — je dlouhodobé zaporny v CR i v okresech fe$ené lokality.
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- Migrace — od roku 2006 vyznamné ovliviuje poCet obyvatel v feSeném lGzemi a je
pricinou celkového prirGstku obyvatel v Plzeriském kraji.

Plzensky kraj patfi mezi prvni 4 regiony CR s nejvy$sim celkovym pfirGstkem obyvatel a
prognéza CSU[10] je zobrazena v nasledujicich 2 grafech.

Projekce obyvatelstva v Plzenském kraji
(zdroj: Projekce obyvatelstva v krajich, CSU

2018)
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Obrazek 7 Vyvoj obyvatelstva v Plzeriském krayji

Vyvoj v obdobi od roku 2020 do roku 2030 ukazuje rychlejsi narast obyvatel v kraji, ktery Ize
pfedpokladat i v feSeném uUzemi. Obce se zapornym celkovym pfirdstkem jsou dorovnany
obcemi v Plzeriské metropolitni oblasti, kde je pfiristek nékolikanasobny.

21



Propojeni Skupinovych vodovodd Nyrsko-Klatovy, Svihov, Prestice,
Dobrany a Plzefiska aglomerace
Studie proveditelnosti

Projekce obyvatelstva v Plzenském

kraji (zdroj: Projekce obyvatelstva v
krajich, CSU 2018)
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Obrazek 8 Viyvoj poctu obyvatel v letech 2020-2030 ve vybranych obcich Plzeriského kraje v %
vychoziho stavu

Prognéza vyvoje obyvatelstva Plzefiského kraje do roku 2030, URS Praha, a. s. 2009[8]
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Obréazek 9 Vyvoj poétu obyvatel 2009—2030 dle SO POU Plzeriského kraje v % vychoziho stavu
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Predpokladany narlst poc¢tu obyvatel ve vybranych obcich 2008-2030 podle prognézy 2009[8]
dle Obrazku 10:

Klatovy: 99,00-99,9%

Nyrsko, Svihov:100,00 — 100,9 %

Janovice nad Uhlavou*, Chlum&any, Dobfany: 102,0 -103,9 %
Prestice: 104,0 — 106,3 %

*Janovice n/U jsou specifické diky postupné revitalizaci obce po opusténi velké posédky
armady CR.

Rozvoj vystavby v feSené lokalité je dalSim faktorem, ktery nelze z dostupnych podkladu
Uspé&sné predikovat. Zpracované statistické tidaje o bytové vystavbé CSU z let 2014-2019[12]
ukazuji, ze v feSeném Uzemi podél planované trasy je v ro¢nim priméru dokonéen 1 byt
na 1 000 obyvatel u obci na Klatovsku (s vyjimkou nékolika malo obci — Nyrsko, Mochtin,
Janovice — kde je 5-10 byti na 1 000 obyv.), a ¢im blize k Plzni, tim vystavba roste rychleji od
3-5 byt na 1 000 obyvatel na Presticku az po nejvétsi intenzitu vystavby v obcich Plzernské
metropolitni oblasti[14]. RozloZeni rozvoje vystavby celkové odpovida demografickému vyvoji,
nepromitd se do ni v8ak migrace ze zahraniéi, tvofena zejména ,levnou pracovni silou*
Z Ukrajiny, Rumunska a Vietnamu, ktera se vystavby z ekonomickych davod( neucastni.
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Bytova vystavba v obcich Plzeriského kraje v letech 2014 az 2019
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Obrazek 11 Bytova vystavba v obcich Plzeriského kraje 2014-2019

Na zakladé vySe uvedenych informaci byl zvolen zjednodu$eny postup pro uréeni podctu
obyvatel v mistnich ¢astech obci feSeného Uuzemi pro roky 2020 az 2030. Posledni plosné
zjistény udaj o poctu obyvatel v mistnich €astech obci je ze scitani lidu vroce 2011.
Pro vypocet obyvatel v mistnich ¢astech obci v letech 2020 az 2030 byl uvazovan linearni rast,
ktery vykazovala dana obec v celkovém poctu obyvatel mezi roky 2011 a 2020. Podle projekce
obyvatelstva v Plzefiském kraji stoupne pocet obyvatel mezi lety 2020 a 2030 o 2 %. Bylo
provedeno ovéfeni vysledkil s vy$e uvedenymi prognézami: Prognéza URS[8] vykazovala
chyby jiz v trendu vyvoje ve srovnani se skute¢nosti roku 2020. Ve vybranych obcich tedy byla
i 0-7% odchylka v trendu riistu poctu obyvatel.

Tabulka 1 Zména poctu bydlicich obyvatel v roce 2030 v procentualnim vyjadreni vaci roku 2011.

Mésto Zména poctu obyvatel dle trendu Zména poctu obyvatel

2011-2020 opravena pro ucel studie
Klatovy 97% 99%
Nyrsko 93% 97%
Svihov 98% 99%
Chlum¢&any 96% 98%
Prestice 97% 98%

Ve srovnani s aktualngjsi projekci CSU 2018 byl trend nartistu poétu obyvatel 0 oproti 2 %
z projekce.

V zajmu rezervy pro dimenzovani pfivadéCe byl u obci nad 1 000 obyvatel upraven pocCet
obyvatel pro rok 2030, tj. kladny pfirGstek byl ponechan, zaporny byl zmirnén. Touto Upravou
potom celkovy soucet obyvatel odpovida nartstu poctu obyvatel 102 % z projekce [10]. NarUst
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obyvatel ve spravnim uzemi Klatovy je 101,4 % a ve spravnim uzemi Pfestice a Stod 105,2
%, coz odpovida projekci i vyvoji v poslednich letech.

Tabulka 2. Predikce poctu obyvatel souhrn

mistni % nartistu poctu
mistni mistni oL .
. o L casti obyvatel Opraveny
NAZEV OBCE casti casti L. .
2030, 2011-2030, véetné pocet
2011 2020
trendem | opraveného trendu
Klatovy 22 533 22 257 21 950 99 % 22 257
Prestice 7248 7131 7 001 98 % 7 131
Dobrany 6 093 6 145 6 203 102 %
Nyrsko 5092 4929 4748 97 % 4929
Chotésov 2799 2914 3042 109 %
Chlum¢&any 2 466 2 417 2 363 98 % 2 417
Janovice n/ Uhl. 2218 2 302 2 395 108 %
Svihov 1674 1661 1647 99 % 1661
Strazov 1354 1420 1493 110 %
Mé&gin 1144 1147 1150 101 %
Prichovice 1046 1112 1185 113 %
Mochtin 959 1092 1240 129 %
Dolni Lukavice 870 1003 1151 132 %

Chyba dana zjednodusenim je pfi zfejmém nedostatku podkladu akceptovatelna s ohledem
na ucel pouziti, tj. dimenzovani pfivadécich fadd vodovodu k jednotlivym &astem obci.
Udajtim, které obce uvedly v dotazniku, byla dana vétsi vaha nez zjednodu$enému vypoétu a
byly doplnény do zdrojovych dat do tabulky.

V roce 2030 se pro ucely studie uvazuje primérné navyseni poctu obyvatel v obcich na 102 %
oproti roku 2011, coz odpovida 74 605 obyvatelim.

2.4.2. Teoreticka potreba vody

Potfeba vody je mnoZstvi vody udavané za c¢asovou jednotku (l.s, m3.d?), potfebné pro
zajisténi dodavky vody pro jednotlivé odbératele. Potfeba vody neni béhem roku -
v jednotlivych dnech a béhem dne — v jednotlivych hodinach stala, ale dosahuje minimalnich,
primérnych a maximalnich hodnot. VySe hodnot potieby vody potom ovliviiuje dimenzovani
jednotlivych €asti vodovodu.

Primérna denni potieba vody Q,

Priimérna denni potfeba Q, (rozumi se v roce) je vypoctova hodnota stanovena ze specifické
potfeby vody nasobenim pfisluSnych jednotek, zpravidla poétem obyvatel. Primérna denni
potfeba je vychozi vypocetni hodnotou.

U vyhodnoceni sou¢asného stavu byla hodnota Qp,vr uréena z roéniho mnozstvi vody pfedané
od provozovatele (Q, — je tedy teoreticka a principialni hodnota a Qpvr— je hodnota stanovena
na zakladé skute¢nych hodnot).
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Maximalni denni potfeba Qg

Maximalni denni potfeba Qq pfedstavuje primérnou denni potfebu nasobenou soucinitelem
denni nerovnomérnosti. Jedna se o maximalni potfebu vody béhem jednoho dne v roce.
Maximalni denni potieba je navrhovym parametrem pro dimenzovani kapacity vodniho zdroje.

Soucinitel denni nerovnomérnosti se stanovi na zakladé velikosti spotfebisté dle nasledujici
tabulky:

Tabulka 3. Soucinitel denni nerovnomérnosti - Kq

Pocet obyvatel Kq
do 1 000 1,5

1 000 - 5000 1,4
5 000 - 20 000 1,35
20 000 - 100 000 1,25
nad 100 000 1,15

Maximalni hodinova potieba Q;

Maximalni hodinova potfeba vody je vychozim parametrem pro navrh potrubi zasobnich fadd
a rozvodné sité v feSené lokalité. Soucinitel hodinové nerovnomérnosti Ize pro jednotliva
spotfebisté stanovit na zakladé empirickych hodnot uvedenych v nasledujici tabulce:

Tabulka 4. Soucinitel hodinové nerovnomérnosti - kn

Pocet obyvatel Kn
30 7,2

50 6,7

100 5,9

500 2,6

1 000 2,2
3000 2,1

5 000 2,0

15 000 1,9

> 30 000 1,8

2.4.3. Potreba vody

muzZe nastat. Z tohoto duvodu byla provedena bilance pro vyhledovy stav roku 2030 a
predpokladany pocet obyvatel k tomuto roku, jak je uvedeno v kapitole vyse.

Pro vypocet potieby vody byla pfedpokladana denni potfeba vody na jednoho obyvatele 110
I/s. Zaroven byla uvazovana ztrata o objemu 15 % z prdmérné roc¢ni potfeby vody.

Vyjimku pfi vypoctu potfeby vody tvofi oblast Klatov, kde byl k dispozici podrobny generel
vodovodu vypracovany v roce 2019 s vyhledem na 15 let. V generelu je podrobné proveden
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vypocCet potfeby vody v&etné vyhledu tykajiciho se nartastu odbéru pro velkoodbératele. Proto
byly z tohoto materialu pfevzaty podrobné udaje o potfebé vody jak pro samotné Klatovy, tak
pro obce zasobované pies vodovodni sit Klatov.

Tabulka s vypoctem a uvedenymi potfebami je soucasti pfilohy €. 2.3 této studie.

Celkové je pro celou oblast potfeba primérné roéné 175 /s coz odpovida 5,5 mil. m¥rok

Tabulka 5. Potreba vody v zajmové oblasti

/s m3/rok m3/den
Prameérna ro¢ni potfeba odbératelé 152,4 4 804 444 -
Ztraty 15% 22,8 720 049 -
Priimérna ro¢ni potieba celkem 175,2 5524 493 -
Soucinitel denni nerovhomérnosti 1,5
Maximalni denni potfeba 251,4 - 21719
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3. Technické reseni a zplisob zasobeni

Tato kapitola predstavuje technicky navrh propojeni skupinovych vodovodu, zaloZeny
na moznostech ukladani nového potrubi. Zarovern je podrobné feSena stranka prevadéni vody
na zakladé pouziti matematického modelu distribuce vody.

3.1. Navrh trasy propojeni skupinovych vodovodu

3.1.1. Obecny zptisob navrzeni trasy pro hlavni fad a vedlejsi rady pfipojeni obci

PFi navrhovani trasy hlavniho fadu (pfivadéce) zpracovatel primarné vychazel z existujicich
navrh( a trasy vodovodniho ptivadéée Dehtin — Svihov (projekt Vodovodni pfivadéé a opticky
kabel Dehtin — Svihov), ktery je v soudasnosti ve vystavbé& z vlastnich zdroji. Trasa
navrzeného pfivadéce byla mistné upravena s ohledem na priibéh pozemnich komunikaci
sou€asnych i planovanych, pfipadné lesnich cest, umisténi budov a pfirodnich pfekazek.
Revidovana trasa byla ve vazbé na morfologii terénu vedena tak, aby pfekonavala co nejmensi

fadu. Trasa byla téz pfizpisobena tomu, aby pfivadéc propojoval jiz existujici VDJ podél trasy.

Dale byl respektovan pozadavek zastupce mésta Dobfany, aby trasa navrzeného privadéce
nevedla pres mésto Dobrany, ale sledovala prabéh hlavni komunikace E53, a pozadavek obci
Svihov a Luzany, aby trasa sledovala prabéh navrzenych silni¢nich obchvatu.

Nasledné byly navrzeny vedlejSi fady napojujici obce na nové navrzeny hlavni pfivadéc.
Pfipojovano bylo celkem 29 obci (a jejich mistni ¢asti). Seznam obci vychazel z jiz existujici
studie zhotovené DHI (obce ohroZené suchem + SV Svihov, SV Prestice, SV Dobrany).
Navrhovani fadll probéhlo ve snaze co nejvice vyuzit pribéh stavajicich vodovodnich siti.

Trasy navrzenych vedlejSich fadl byly voleny s ohledem na prabéh pozemnich komunikaci,
pfipadné lesnich cest, umisténi budov a pfirodnich pfekazek. Trasy byly navrhovany ve vazbé

v v

sklonem a zaroven, aby jejich délka byla co nejkratSi pfi respektovani vSech vySe zminénych
pravidel.

Pribéh navrzenych vedlejSich fadl napojujicich obce Otin a Pfedstav je v souladu s jiz
existujicim zamérem napojeni téchto obci.

Pouzita data byla ziskana od CEVAK a.s., SVAK a.s. (vodohospodaiska infrastruktura) a
CUZK (katastralni mapa).
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3.1.2. Majetkopravni elaborat pro hlavni rad

Zdrojovym podkladem byla online sluzba CUZK (https://nahlizenidokn.cuzk.cz/). Pouzité
katastralni mapy byly stazeny dne 17. 11. 2020 a 1. 3. 2021.

Trasa pfivadéce s rozdélenymi pozemky dle vlastnika (stat, obec / mésto, soukroma osoba)
v méfitku 1:10 000 na mapovych listech o formatu A3 je v pfiloze 3.2.2. Vlastnikem ,stat* se
rozumi pozemky ve vlastnictvi Ceské republiky, statnich arad(i (PVL s.p. apod.) a Plzefiského
kraje (Sprava a udrzba silnic Plzefského kraje, p.o. apod.). Vlastnikem ,obec / mésto* se
rozumi obecni nebo méstské pozemky. Vlastnikem ,soukroma osoba“ se rozumi pozemky
ve vlastnictvi fyzickych nebo pravnickych osob.

V mapovych listech byl zobrazen manipulacni pruh navrzeneho pfivadéce, coz je prostor
potfebny k realizaci stavby. Sitka manipulacniho pruhu je 28 m.

V tab. 5 jsou tzv. vybrané vyznamné body kfizeni navrZzeného pfivadécCe se stavajici hlavni
infrastrukturou. Hlavni infrastrukturou jsou mysleny vodni toky, zeleznice, dalnice a silnice I. a
II. tfidy. Kilometraz je pocitana od zacatku navrzeného pfivadéce, tj. VDJ Hurka Il. Konec je
ve VDJ Homolka. Celkova délka pfivadéce je 47,7 km.

Tabulka 6. Vyznamné body kfiZzeni privadéce se stavajici infrastrukturou

bod misto kfizeni kilometraz
1| zeleznice 1,31
2 | Drnovy p. 3,0
3| Uhlava 11,5
4 | silnice 11/184 12,2
5 | Zeleznice 16,6
6 | Borovsky p. 18,5
7 | silnice 11/182 18,8
8 | Zeleznice 23,4
9 | silnice 11/230 25,0
10 | zeleznice 26,4
11|11/280 36,7
12 | sjezd z E54 na 141 km 37,0
13| D5 u exitu 80 40,2
14 | sjezd z E54 na 136 km 41,7
15| E54 42,0
16 | sjezd z E54 na 135 km 43,0
17 | Radbuza 44,0
18 | zeleznice 44,4
19 | Zeleznice 45,9
20 | Radbuza 46,8
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Z Tabulka 7 nize je zfejmé, ze pozemky v pruhu manipulaéniho pasu patfi ve velké mife
soukromym osobam. PocCet pozemku vlastnénych soukromymi osobami pouze v linii
navrzeného pfivadéce vyrazné klesa, a to i v poméru k poltu pozemkul vlastnénych statem a
krajem, resp. obci.

Tabulka 7. Statistika poctu vlastnik(i pozemkd, privadéé

Vlastnik pozemku

stat obec / mésto | Plzerisky kraj | soukroma osoba
manipulaéni pruh 648 626 72 1398
pouze linie 301 250 31 397

Je nutné fici, Ze popsana statistika je celé navrhované trasy od Klatov pfed VDJ Litice az do
VDJ Homolka. Pficemz usek VDJ Litice | - Homolka neni nutno realizovat zaroven
s pfivadéCem. Nicméné pro samotny provoz, hlavné pro nouzové stavy (viz kapitola 3.2), se
doporucuje jeho rekonstrukce/zkapacitnéni.

K uvazovanému vedeni patefniho fadu je mozno pfi poloZit chrani¢ku datového kabelu nebo
samotny datovy kabel. Pro minimalizaci mnozstvi dotenych pozemkl je doporu¢eno
dohodnout se s budoucim provozovatelem pfivadéce i pfi polozeni do menSi vzdalenosti
datoveho kabelu od vodovodniho fadu, nez udava norma o prostorovém vedeni technické
infrastruktury. V ramci zpracovani této studie a jeji podrobnosti je uvaZovano pouze
odhadem s naklady vytvofeni spole¢né dopravni technické infrastruktury pro vedeni dat
a zasobovani vodou.
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3.1.3. Majetkopravni elaborat pro pripojeni obci/obecnich €asti

Zdrojovym podkladem byla online sluzba CUZK (https://nahlizenidokn.cuzk.cz/). Pouzité
katastralni mapy byly staZzeny dne 17. 11. 2020 a 1. 3. 2021.

Trasa vedlejSich fadu, pfipojujicich jednotlivé obce, je na mapovych listech o formatu A3
v pfiloze 3.2.3. Mapové listy jsou v méfitku 1:10 000 s rozdélenymi pozemky dle vlastnika
(stat, obec / mésto, soukroma osoba). Vlastnikem ,stat“ se rozumi pozemky ve vlastnictvi
Ceské republiky, statnich urad(i (PVL s.p. apod.) a Plzefiského kraje(Sprava a Gdrzba silnic
Plzenského kraje, p.o. apod.). Vlastnikem ,obec / mésto® se rozumi obecni nebo méstské
pozemky. Vlastnikem ,soukroma osoba“ se rozumi pozemky ve vlastnictvi fyzickych nebo
pravnickych osob.

Uzemi, kde aktualni digitalni katastralni mapa, resp. informace o vlastnicich parcel nebyly
k dispozici, bylo rozhodnuto zobrazit v méfitku 1:2 000 s podkladovou skenovanou katastralni

V mapovych listech byl zobrazen manipulacni pruh navrzeného vodovodu, coz je prostor
potfebny k realizaci stavby. Sitka manipula¢niho pruhu je 15 m.

Sit navrzeného vodovodu byla rozdélena na skupiny jednotlivé pfipojené ke stavajicimu Ci
navrzenému prfivadéci. Pro tyto skupiny je v tab. 6 uvedena statistika vlastnikl pozemku
v Uzemi planovaného vodovodu. Je zfejmé, Ze pozemky v pruhu manipula¢niho pasu patfi ve
velké mife soukromym osobam. Pocdet pozemkil vlastnénych soukromymi osobami pouze
v linii navrzeného pfivadéce vyrazné klesa, a to i v poméru k poctu pozemkl vlastnénych
statem, resp. obci. Detailni mapa jednotlivych vodovodu rozdélenych do skupin je v pfiloze
3.3. této studie. Skupiny byly pojmenovany podle nejvyznamnéjsich obci ve skupinach, ato i
v pfipadé, Ze tyto obce jsou jiz pfipojeny na stavajici sit a nebudou tedy nové napojovany
(napf. Strazov, Janovice nad Uhlavou).

Ve skupinach Zelena Lhota; Strazov, DeSenice, Janovice nad Uhlavou; Predstav, Mé&g&in byly
uplné informace o vlastnicich vSech pozemku lezicich na Uzemi manipulaéniho pasu/linie

navrzeného vodovodu odecteny manualné z katastru nemovitosti, nebot’ katastralni mapa
v linii navrZzeného vodovodu neni digitalizovana.
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Tabulka 8. Statistika poctu viastnik( pozemkd, vodovodni rady

Vlastnik pozemku

. . . ., . . . | manipulaéni . . . L
aueTE manlpula’cnl manlpul'f\cnl manipulacni s Ilnle Imle linie linie ’
. pruh stat | pruh stat- | pruh obec/ , stat stat | obec/ | soukromy
vodovodU . Y soukromy . . .
celkem kraj mesto .. celkem | kraj | mésto | majitel
majitel

Bésiny 57 13 45 181 24 10 8 13
Dlouha Louka 7 2 24 69 4 2 2
Dnesice 25 14 64 161 8 8 3 1
Dolany, Trnci,
Chudenice 107 45 162 585 44 32 21 41
Dolni Lukavice 33 25 68 226 26 21 7 2
Drslavice,
Tupadly 31 19 34 139 14 12 12 10
Dubova Lhota 5 2 11 61 3 2 2
Horni Lukavice 7 15 20 4 7
Jezovy,
Mezihofi,
Birkov 35 23 102 464 21 20 9 4
Koksin 1 6 13 1 3
Kydliny,
Habartice,
Obytce 48 16 155 369 24 9 55 65
Lhovice 6 4 4 106 3 3 1 4
Lomec,
Novakovice 6 3 33 106 2 2 13 23
Luzany 30 10 26 86 13 6 3 7
Mochtin,
Strezimér 82 18 157 328 24 9 77 35
Nezdice 4 2
Petrovice nad
Uhlavou 2 4 3 1 1
Predstav,
Mécin 75 51 138 607 50 36 44 173
Prichovice 25 16 100 348 11 9 19 43
Skocice 8 8 22 61 5 5 2
Stara Lhota 2 4 9 2 3 3
Strazov,
Desenice,
Janovice nad
Uhlavou 152 81 180 616 73 50 53 75
Stropcice, Jino 25 10 56 165 9 4 22 10
Svihov 20 6 4 5 11 6 1 1
Trebycinka 18 9 16 132 8 6 1 29
Tynec 10 3 18 166 2 2 2 12
Utusice,
Robcice 18 3 66 166 6 3 19 5
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Vlastnik pozemku
. . . . . . . | manipulaéni . - - L
skupina manipulacni | manipulaéni | manipulacni ruh linie linie linie linie
P . pruh stat | pruh stat- | pruh obec/ P , stat stat | obec/ | soukromy
vodovodU . Y soukromy . . "
celkem kraj mesto .. celkem | kraj | mésto | majitel
majitel
Vacovy 2 2 6 25 2 2 1 2
Vicenice 14 3 14 62 5 3 7
Vodni Ujezd 8 3 25 19 5 3 3 1
Vreskovice 12 5 13 78 5 4 1
Zelena Lhota 6 2 7 10 5 2 6 4
Zerovice 9 4 24 33 3 3 3

3.1.4. Popis jednotlivych skupin novych vodovodi

V textu nize jsou popisovany zpusoby napojeni jednotlivych mistnich ¢asti obci. Pro
zjednoduseni je v textu pod oznacenim obec mysSlena mistni ¢ast.

Bésiny - Do skupiny patfi vodovody obci Kozi, Uloh, Hofakov. Voda je dopravovana ze sité
obce Strazov v tlakovém pasmu z VDJ Strazov pfes obec Lukavice do obce Kozi pres
redukéni ventil do obce BéSiny a dale do obce Hofakov pfes CS, do obce Uloh pfimo.

Dlouha Louka — Tuto skupinu tvofi vodovod obce Dlouha Louka. Voda je dopravovana
pfimo z hlavniho pfivadéce v tlakovém pasmu VDJ Svihov.

Dnesice — Do této skupiny patii vodovody 3 obci - Cernotin, Dnesice a Zastavka. Voda je
dopravovana ze sité z hlavniho pfivadéce v tlakovém pasmu VDJ pferusovaci Luzany. Do
obce Zastavka je voda dopravovana pres redukéni ventil pfimo do sité, do obce DneSice je
voda dopravovana pies CS, do obce Cernotin je voda dopravovana pfimo do sité.

Dolany, Trnéi, Chudenice — Do této skupiny patfi vodovody 14 obci - Balkovy,
Bezpravovice, Dolany, Chlumska, Chudenice, Lugice, Rakom, Sekryt, Slatina, Svréovec,
Trnéi, Vyrov, Drslavice a Tupadly. Voda je dopravovana z hlavniho pfivadéce v tlakovém
pasmu VDJ Stépanovice pres redukéni ventil do obce Vyrov. Z ni je ptes CS voda
dopravovana do obce Chlumska a nasledné pfimo do obce Trnéi. DalSi vétvi je voda
z Vyrova dopravovana pies CS do obce Dolany. Odtud je voda pfes CS dopravovana do
obce Rakom. Dal$i vétvi pres CS do obce Svréovec a nasledné opét pres CS do obce
Sekryt. Z Dolan je dale voda rozvedena pfes CS do obce Balkovy, nasledné pres CS do
obce Slatina, poté pres CS do obce Lugice. Z této obce je pfes CS rozvedena voda dvéma
fady do obci Bezpravovice a Chudenice.

Dolni Lukavice — Do této skupiny patfi vodovody 4 obci - Snopousovy, Piedenice, LiSice
a Krasavce. Do sité je voda dopravena pfes Dolni Lukavice z VDJ preruSovaci Luzany na
hlavnim pfivadéci. Do obce Krasavce je voda dopravena pfimo. Do obce LiSice je voda
dopravena pies redukéni ventil a nasledné pres CS do obce Piedenice, resp. Snopousovy.

Drslavice, Tupadly — Do této skupiny patfi vodovody 4 obci - Drslavice, Tetétice, Tupadly
a Véckovice. Voda je dopravovana pres sit obce Tajanov z VDJ Hulrka I. na pfivadédi.
Z obce Tajanov je voda pres redukéni ventil dopravena do obce Tupadly, nasledné pies CS
do obce Drslavice, poté pres CS do obce Vé&ckovice a nakonec pres CS do obce Tetétice.

Dubova Lhota — Do této skupiny patfi vodovod obec Dubova Lhota. Voda je dopravena
pfimo ze sité Janovic n/ Uhlavou z VDJ Janovice.

Horni Lukavice - Do této skupiny patfi vodovod obce Horni Lukavice. Voda je do obce
dopravovana z hlavniho pfivadéce pres redukéni ventil.
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Jezovy, Mezihofi, Bifkov — Do této skupiny patfi vodovody 6 obci - Bifkov, JeZovy, Kamen,
Kfenice, Mezihofi a Pretin. Voda je dopravovana z hlavniho pfivadéce v tlakovém
pasmu VDJ Svihov pfimo do obce Mezihofi a nasledné& opét piimo do obce JeZovy. Odtud
je voda dopravovana pres CS do obce Kamen. Z této obce je voda jednim vodovodem
dopravovana pres redukéni ventil do obce Krenice a nasledné pfimo do obce Pretin.
Druhym vodovodem je voda dopravovana pfimo do obce Birkov.

Koksin - Do této skupiny patfi vodovod obce Kok3in. Do obce je voda dopravovana
Z hlavniho pfivadéce pfes redukéni ventil.

Kydliny, Habartice, Obytce — Do této skupiny patfi vodovody 8 obci - Habartice, Hostice,
Hosticky, Kosmacov, Kvaslice, Kydliny, Lazanky a Vitkovice. Obce v této skupiné jsou
napojeny na vodovodni sit mésta Klatovy, zasobovanou vodou z VDJ Hurka | na hlavnim
pfivadéci. Voda z vodovodni sité Klatovy je nejdfive dopravovana pres redukeni ventil do
obce Lazanky. Déle je pies CS dopracovana do existujici sité Kydliny, Obytce. Z tohoto
Fadu jsou pfes CS zasobeny vodou obce Kosmacov, Hostice a Hosticky. Ze sité Kydliny,
Obytce je pres CS zasobena obec Habartice, nasledné obec Kvaslice a poté opét pres CS
obec Vitkovice.

Lhovice — Tuto skupinu tvofi vodovod obce Lhovice, ktera je pres CS zasobena vodou
pfimo z hlavniho pfivadéce.

Lomec, Novakovice - Do této skupiny patfi vodovody 2 obci - Lome¢ a Novakovice. Obce
jsou zasobeny vodou z VDJ Lomec. Do VDJ Lomec je voda dopracovana ze sité mésta
Klatovy, resp. z VDJ Hulrka I. na hlavnim pfivadéci. Do obce Novakovice je voda z VDJ
Lomec dopravovana pres reduk¢ni ventil.

Luzany — Do této skupiny patfi vodovody 2 obci - Zalesi a Zelené. Voda je dopravovana
z hlavniho pfivadéce, resp. z VDJ Svihov. Do obce Zelené je voda dopracovana pres
redukéni ventil, nasledné pfimo do obce Zalesi.

Mochtin, Stirezimér — Do této skupiny patfi vodovody 9 obci - Bystré, Kocourov, Kfistin,
LhiGta, Mochtin, Novy Cestin, Srbice, StfeziméF, TéSetiny a Ujezdec. Tato skupina je
zasobena z VDJ Sobétice ze sit& napojené na sit mésta Klatovy. Do obce Ujezdec je z VDJ
Sobétice voda dopravovana pfimo. Nasledné je pres CS dopracovana do VDJ Mochtin. Ze
sit& Mochtin vede né&kolik vodovodnich vétvi. Pfes CS je zasobena obec Srbice, poté pfimo
obec KFistin a nasledné opét pres CS obec Stfeziméf. Obec TéSetiny je zasobena pres CS
z VDJ Mochtin. Obec Novy Cestin je zasobena pfimo z VDJ Mochtin. Nasledné je voda
dopravovana pies CS do obci Lhita a Kocourov. Z obce Kocourov je voda dopravovana
pres CS do obce Bystré.

Nezdice — Tuto skupinu tvofi vodovod obce Nezdice, ktera je zasobena vodou pfimo
Z hlavniho pfivadéce.

Predstav, Méc¢in - Do této skupiny patfi vodovody 12 obci - Biluky, Makalovy, Makov,
Mé&cin, Mécholupy, Nedanice, Nedani¢ky, Némcice, Otin, Petrovice, Pfedstav, TiebySov a
TFfebycina. Tato skupina je zasobena ze sité obce Toénik, napojené na hlavni pfivadé¢
v tlakovém pasmu VDJ St&panovice. Na tuto sit je vodovodnim fadem piimo pfipojena
obec Pfedstav do VDJ Predstav. Z tohoto fadu jsou bo¢né napojeny pies redukéni ventil
obec Makalovy a pres CS obec Otin. Z obce Predstav je voda dopravovana pres redukéni
ventil do obce Nedanitky. Z ni je ptes CS zasobena obec Tfebycina a obec Nedanice.
Z obce Nedanice je dale pres CS voda dopravovana do obce M&&in a nasledné opét pies
CS do obce Biluky. Z VDJ Predstav je stavajicim vodovodem zasobena obec Mé&cholupy.
Z Mécholup je voda dopravovana pres CS do stavajici sité Makov, Petrovicky. Odtud je
voda pres CS dopravovana do obci Petrovice, TfebySov a Némdice.
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Petrovice nad Uhlavou — obec je zasobena z pfimo z hlavniho ptivadéée pres redukéni
ventil.

o Prichovice - Do této skupiny patfi vodovody 4 obci - Dolce, Kuciny, Pfichovice a
Radkovice. Tato skupina je napojena na vodovodni sit mésta Pfestice, zasobenou z VDJ
prerusovaci Luzany. Ze sité PreStice je pfimo zasobena obec Pfichovice, ze které je voda
dodavana pfimo do obce Kuciny. Z ni je voda dopravovana opét pfimo do obce Radkovice
a pres CS do obce Dolce.

o Skocice — Tuto skupinu tvofi vodovod obce Sko ice, ktera je zasobena vodou pfimo
Z hlavniho pfivadéce.

e Stara Lhota —Tuto skupinu tvofi vodovod obce Stara Lhota, ktera je zasobena vodou pfimo
z hlavniho pfivadéce.

e Strazov, Desenice, Janovice nad Uhlavou — Do této skupiny patfi vodovody 15 obci -
Boztésice, Brti, Dépoltice, Divisovice, Horni Némcice, Hvizdalka, Klenova, Knézice,
Lukavice, Ondfejovice, Opalka, Rovna, Vitéh a ZahorCice. Tyto obce jsou napojeny na
stavajici vodovod Janovice n/Uhlavou — StraZov v tlakovém pasmu VDJ Janovice, resp.
Strazov. Voda do obce Klenova je dopravovana pfimo z VDJ Janovice. Voda do obci
Ondfrejovice, Hvizdalka a Rovna je dopravovana pfimo z vodovodu Janovice n/Uhlavou —
Strazov v tlakovém pasmu VDJ Janovice. Z tohoto vodovodu je voda téZ Cerpana do obce
Opalka, nasledné opét Cerpana do obce Zahor€ice. Pfimo z VDJ Strazov je voda
dopravovana pres CS do obce Lukavice a VDJ Lukavice. Z VDJ Lukavice je voda nasledné
Cerpana do obce Knézice. Ze sité obce Strazov v tlakovém pasmu VDJ Strazov je navrzeno
vedeni dvou vodovodl. Pies CS bude voda dopravovana do obce Divisovice a VDJ
Diviovice a do obce Oldfichovice. Z obce Oldfichovice bude voda pfes CS néasledné
dopravovana do obce Dépoltice a VDJ Dépoltice. Druhou vodovodni vétvi je voda
dopravovana ze sité obce Strazov pres redukéni ventil do obce Viten. Z této obce je voda
dopravovana pies CS do obce Brti a Boztétice. Z obce Boztétice je voda dopravovana pies
CS do obce Horni Némeéice.

o Stropéice, Jino - Do této skupiny patfi vodovody 3 obci - Jino, Kali§té a Stropcice. Tyto
obce jsou napojeny na hlavni pfivadéd v tlakovém pasmu VDJ Svihov. Do obce Jino je voda
dopravovana z hlavniho pfivadéce pres redukéni ventil. Z této obce je voda pies CS
nasledné dopravovana do obce Stropgice a pak opét pres CS do obce Kalisté.

e Svihov — Tuto skupinu tvofi vodovod lokality Svihov — Za Vodou, ktera je zasobena vodou
pres redukeni ventil z obecni sité Svihova, ktery je v tlakovém pasmu VDJ Svihov.

» Trebycinka — Tuto skupinu tvofi vodovod obce Trebycinka, ktera je zasobena vodou pres
CS ze sité obce Cervené PoriCi, napojené na hlavni privadéc v tlakovém pasmu VDJ
Svihov.

e Tynec — Tuto skupinu tvofi vodovod obce Tynec. Obec je zasobena vodou z vodovodu
Janovice n/Uhlavou v tlakovém pasmu VDJ Janovice.

o Utusice, Robéice — Tuto skupinu tvofi vodovody 2 obci — UtuSice a Robgice. Tyto obce
jsou napojeny na hlavni pfivadéc v tlakovém pasmu VDJ Dobfany. Do obce Rob¢ice je voda
dopravovana z hlavniho pfivadéce pfes redukéni ventil. Nasledné je voda vedena pfimo do
obce Utusice.

e Vacovy — Obec je ptes CS zasobena z hlavniho pfivadége v tlakovém pasmu VDJ
Janovice.

 Vicenice — Tuto skupinu tvofi vodovod obce Vicenice, ktera je pfimo napojena na hlavni
pfivadéc v tlakovém pasmu VDJ Stépanovice.
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¢ Vodni Ujezd — Tuto skupinu tvofi vodovod obce Vodni Ujezd, ktera je zasobena vodou ze
sité obce Dobrany pres redukéni ventil.

e Vieskovice — Tuto skupinu tvofi vodovod obce Vfeskovice, ktera je pfimo napojena na
hlavni pfivadéc v tlakovém pasmu VDJ Svihov.

e Zelena Lhota — Tuto skupinu tvoii obec Zelena Lhota, do které je dopravovana voda pres
CS z VDJ Milence provozni.

° Zverovice — Tuto skupinu tvofi vodovod obce Zerovice, do které je voda dopravovana pres
CS z VDJ Zerovice na hlavnim pfivadéci.
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3.2. Varianty provozovani

Pro variantu havarijniho zasobeni vodou mésta Plzné je uvazovana kapacita, kterou bude
mozno do mésta dopravit pfi adekvatnich finanénich nakladech. Zaroven je pfihlédnuto
k béznému provozu, kdy hrozi starnuti vody v siti a relativné rychlé zhorSovani jeji jakosti.

Mozné mnozstvi vody pfedavané z SV Plzeriské aglomerace do navrhovaného pfivadéce
smérem na Klatovy je poéitano tak, aby odpovidalo piné nahradé vody z UV Milence aZ do
Klatov (cca 80 I/s) plus potiebé vody pro obce mezi mésty Plzen a Klatovy. Tato potfeba byla
stanovena v pribéhu zpracovani studie.

3.2.1. Zpusob napojeni jednotlivych SV

Vliv pfedavané a prevzaté vody na vodovodni sit SV Plzenské aglomerace byl ovéfen
v matematickém modelu. Vzhledem ke spole¢né funkci napojeni vodarenského souboru Litice
pro zasobovani vodovodni sité Plzné a oboustranné dopravy vody v pfipravovaném propojeni
Nyrsko-Plzen, bylo zapotiebi feSit vSe komplexné v matematickém modelu mésta Plzné.

Propojovaci fad Homolka — vodarensky soubor Litice je ve vyhledu funkéné nedilnou soucasti
propojeni skupinovych vodovodl Nyrsko - Plzefi. Na poatku feSeni byla diskutovana moznost
uvést souvisejici investice jako soucast propojeni skupinovych vodovodl, a tim umoznit
pfipadné vyuziti dota¢niho titulu v souvislosti s propojenim skupinovych vodovodu.

Uvazované misto propojeni vodarenskych soustav je v projektovaném VDJ Litice | (zemni/
vézovy). Umisténi trasy pfivadéce a pfipojeni na VDJ Litice | (Plzeriska aglomerace) odpovida
navrhované lokalité ze zpracovaného generelu vodovodu Plzné (2015).

Propoj z VDJ Litice | na UV Homolka bude Fe$en separatné v ramci Upravy 2. etapy VS Litice
(akce Vodarny Plzen a.s.), kde bude zapotfebi posoudit novy fad na pratok 200 I/s. Na
uvodnim jednani bylo dohodnuto, Ze tento ukol zajisti Vodarna Plzen a.s. za pfipadné
spoluprace DHI, a.s.

Jednotlivé SV a samostatné obce, resp. skupiny vodovodl obci, byly podél hlavni trasy
navrhovaného pfivadéce pfipojeny na stavajici vybrané vodojemy v okoli nové trasy, pfipadné
pfimo na pfivadéc. V nékterych mistech napojeni bude jesté zapotfebi feSit regulaci tlaku,
pfipadné pfidani Cerpaci stanice.
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Trasa pfivadéce je napojena a zasobuje nasledujicich 13 vodojemU (sefazeno postupné od
akumulace Milence v Nyrsku ve sméru k Plzeriské aglomeraci):

1. VDJ Nyrsko
VDJ Hodousice
VDJ Janovice
VDJ Bezdékov
VDJ Lomec
VDJ Hurka Il (Klatovy)
VDJ Stépanovice
VDJ Svihov
VDJ Luzany

. VDJ Chlumé&any

. VDJ Dobfany

. VDJ Litice Il

13. VDJ Litice |

V matematickém modelu bylo tfeba posoudit hydraulické charakteristiky na hlavni trase
pfivadécée a stanovit dimenze jeho Useku. Dale byly vypocteny tlakové poméry v jednotlivych
mistech napojeni podruznych pfivadécich fadd pro obce ve vyhledu, aby bylo mozné
vyhodnotit, zda bude tlak v napojované obci dostaujici (pfimé napojeni na tranzit),
nedostateény (potfeba vybudovat Cerpaci stanici), €i pfili§ vysoky (potfeba osadit tlakovy
redukénim ventil).

© ©® N o o bk D

[ S T
N —, O

Na pfivadéc¢ jsou kromé vodojemu pfipojené i okolni obce, viz. nasledujici Obrazek 12.
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Trasa pfivadéce byla rozdélena v Klatovech vodojemem Hurka Il na dvé ¢asti, a to pfedevsim
z dGvodu piekonani VDJ Stépanovice, ktery se na trase Nyrsko-Plzefi nachazi v nejvyssi
nadmorske vySce. Pro zasobovani tohoto VDJ je ve v8ech variantach potfeba pocitat s Eerpaci
stanici. Jedna se o 3 nové &erpaci stanice - u VDJ Harka Il, VDJ Litice | a VDJ Svihov. Detaily
jednotlivych Cerpacich stanic jsou popsany v nasledujicich kapitolach, popisujicich jednotlivé
varianty posouzeni.

VDJ Litice 8/VDJ Litice |

8

VD Tisjab
VD J Chlumeany

Vl)aerovlce
\?\m.l prerus ovaci L uzany

VDJ Hurka | VO J|Hurka |

vou Bclldcko! ) Hurk'all(
&7 W0 Harka 11VD Hurka it Sisian
[:;m“% ——

/\‘._\w ' . \w ;b;:ﬁ
1?

-

e NDJ Strscovs

VI Akumulace Milen oa

VQJ Hunlut.l'l.
Obrazek 13. Trasa pfivadéce

V ramci projektu byly posouzeny nasledujici zatéZovaci stavy propojeni Nyrsko-Klatovy-
Plzefska aglomerace:

o Nouzové zasobeni Plzeriské aglomerace z Nyrska
e Nouzové zasobeni pfi vypadku zdroje UV Nyrsko z Plzné
e Standardni provoz propojenych skupinovych vodovodu

V nasledujicich kapitolach jsou popsana zakladni specifika pro jednotlivé vySe uvedené
zatéZovaci stavy.
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3.2.2. Nouzové zasobeni Plzenské aglomerace z Nyrska

Varianta nouzového zasobovani Plzefiské aglomerace pocita se zasobenim mésta Klatovy
(tzn. natokem do VDJ Harka Il) v mnozstvi maximalnim dennim natoku 416,6 I/s z akumulace
Milence v Nyrsku. Z VDJ Hurka Il je zdsobeno mésto Klatovy a pfilehlé okoli a dale je voda
Cerpana az do VDJ Litice I.

Plzen

1 2001/s
DN 600 (500)

3301/s

Klatovy VDJ Harka Il

417 1/s
DN 600
451 /s
UV Milence

Obrazek 14. Zjednodu$ené prutokové schéma nouzové zasobeni Plzné (maximalni denni pratoky)

3.2.3. Nouzové zasobeni pfi vypadku zdroje UV Nyrsko z Plzné

Pro plnou nahradu zasobovani z Plzné do Klatov se pocita odbér Klatov ve vyhledovém stavu
100 I/s. V&etné odbér ostatnich obci na trase Cini predpokladany nouzovy odbér z Plzné
pfiblizné pfi uvazovani maximalniho denni potifeby 251 I/s.

Z VDJ Litice | je planovano &erpani do VDJ Svihov, kde je navrzena posilovaci éerpaci stanice,
ktera vodu dopravi do VDJ Hurka Il. Odtud je zapotfebi dalSiho Eerpani do VDJ Nyrsko.

Plzen

251 1/s

DN 600 (500)

31211/

Klatovy VDJ Hurka Il

331/s
DN 600
v Ol/s
UV Milence

Obrazek 15. Zjednodu$ené priitokové schéma nouzové zasobeni z Plzné (maximalni denni pratoky)

41



Propojeni Skupinovych vodovodi Nyrsko-Klatovy, Svihov, Prestice,
Dobrany a Plzenska aglomerace
Studie proveditelnosti

3.2.4. Standardni provoz propojenych skupinovych vodovodi

Jedna se o scénaf, ve kterém je oblast mezi Plzni a Klatovy zasobena z obou stran, tedy jak
z Nyrska, tak z Plzeriské aglomerace.

Z hydraulického hlediska (pfedevsim tlakovych pomér) se jevi jako nejvhodnéjsi misto
pro rozdéleni zasobovani trasy Nyrsko-Plzef mezi obcemi Svihov a Cervené Pofici.

Zaroven je pfihlédnuto k b&Znému provozu, kdy hrozi starnuti dodavané vody v pfivadéci
a relativné rychlé zhorSovani jeji jakosti.

Pro tento stav byl stanoven sanacni pritok na cca 20 I/s.

Doporucuje se zachovat takovy minimalni odbér z pfivadécCe, aby doslo k vyméné vody
v pfivadéc¢i minimalné jednou za dva dny. V opacném pfipadé by mohlo dojit k vyraznému
navySeni provoznich naklad( na zajisténi pozadované jakosti dodavané vody.

J 521/s

Klatovy VDJ Hirka Il

165 1/s
DN 600
199 1/s
UV Milence

Obréazek 16. ZjednoduSené pritokové schéma nozny provoz (maximalni denni pritoky)
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3.3. Matematické modelovani provoznich stavu

Posouzeni vysledkt matematického modelu je provedeno pro vyhledovy stav pfi maximalni
denni potfebé Qq. Jedna se predevsim o nastaveni natok do objektu (stavajici a navrhované
VDJ a CS) a vedlejsich fad(i samostatné pfipojenych obci, napojenych na hlavni trasu
pfivadéce.

3.3.1. Stavba modelu

Matematicky model pro posouzeni vodarenskych systému byl pfipraven z nasledujicich jiz
sestavenych modelu:

e Model sou€asného stavu z projektu ,Technickoekonomicka studie propojeni
vyznamnych skupinovych vodovodl v Plzenském kraji“ (rok 2020), pfislusna cast
modelu souvisejici s trasou nového pfivadéce z Nyrska do Plzerfiské aglomerace.

o Model z projektu Generel zasobovani vodou (GZV) Plzné (revize potfeby vody k roku
2015) resp. navazujici posouzeni Vyhledového scénare Litice (1. Etapa), kde se v
kratkodobém vyhledu vybuduje VDJ Litice |

¢ Model mésta Klatovy, vyhledovy scénar (rok 2019, zpracovatel VRV a.s.)

£ MIKE URBAN - [C:\_Work\_Projekty}32802305 - Nyrsko-Plzen\Model\Nyrsko-Plzen.mup [Base]] - o X
S file Edit EPANET Simulation Model Results View Tools Window Help
DEHHeSEReN ) P b X WO Mod ~ | Water Junctons IR BN
QAMPe s LUNBR® POMI D IA UPUNEBHEAYE PRSP REAER cus R RBEOQH &
I ~
Map o ; g
4 [ EPANET Results ek
@ Water Distributio o7 VDJ Litice 1l|VDJ Litice |
& Mode e B 2, ]
L s s F9 =
O Demand Allocation Group =
e uncond . vos AT o e »
» \. umeaYS™voJ Dobrany &
& Water Emitters ¥ = » =
* % \ —
© Water Aif Vaives = ~—J & 3
o] 4 VDJ Zérovice
& Water Reservoirs bl VDJ pterusovaci Luzany
= =
il @ Water Tanks a - \
# Water Air Chambers - —~ N
2
: b . \WVDJ Svihov
A Wa @ \ \
+ o =N
& Water Pumps
© ™ VDJ Stépanovice 100}VDJ § 6
& Water Closed Pumps - W 2 *—’\L/
© Y e e e s
B Water Check Valves - VDJ Hurka I\VDJ Hurka |
” : vDJ Hlﬂl 1} - G
& Water PRVs vDJ Hurka;l_IJYvPJ'Lgmfc SN
» » Ve VDJ Sobétice
ter PSVs E VDJ Janovice
& Water PSVs )
S $o ¥ ¥ ”\{?\
@ Water PBVs = af” N vDJ strazov
o - \VDJ Nyrsko® .~ |
= ter FCV | H ice )
”‘::’ P VDJ Akumulace Milence " 0" 9"0"»""7‘\\
B Water TCVs \ !
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< > v
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Obrazek 17. Matematicky model

Cela trasa tranzitniho pfivadéce Nyrsko-Plzen byla navrzena z materialu vysokotlaké tvarné
litiny (PN 16) s dimenzi DN 600, coZ navazuje na jiz stavajici usek Nyrsko-Klatovy. Koeficient

43



Propojeni Skupinovych vodovodi Nyrsko-Klatovy, Svihov, Prestice,
Dobrany a Plzenska aglomerace
Studie proveditelnosti

hydraulické drsnosti potrubi byl zadan 1 (mm). Hodnota drsnosti je zvolena na strané
bezpec€nosti (zapoCteny mistni ztraty na armaturach).

Jedinou vyjimkou na trase je &ast fadu mezi VDJ Svihov a VDJ Luzany, kde byl profil ptivadéce
zredukovan na DN 500. Davody jsou popsany ve vyhodnoceni jednotlivych variant posouzeni,
viz kap. Vysledky posouzeni.

3.3.2. Potieba vody

Hydraulické posouzeni v matematickém modelu bylo provedeno na zakladé zadani maximalni
denni potfeby vody jednotlivych obci stanovené v kapitole 2.4.3.

Rozdéleni potieby vody pro nasledujici 3 varianty:

1. varianta: Zasobeni vodou ve sméru z Nyrska do Plzené&. Posouzen odtok 451 I/s z UV
Milence a pfitok do Klatov 416 I/s (VDJ Hurka 1) a 200 I/s do Plzné.

2. varianta: Natok do Klatov VDH Hurka 1l 121 I/s (z toho 33 I/s je potfeba Nyrska a obci
na trase).

3. varianta: Posouzena s odbérem 200 I/s z Nyrska do Klatov. Z PIzné je potfeba vody
ccabllfs.

Poznamka: PFi vySe uvedenych navrhovych pratocich jiz neni mozné zasobovat VDJ Harka | pfimo
gravitacné z Nyrska, ale ¢erpanim jak z VDJ Hurka Il, tak ze Svihova pfi varianté 2 z divodu zvySenych
hydraulickych ztrat.
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Obrazek 18. Pripojené obce k modelu
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3.3.3. Objekty atrasa

Pro jednotlivé varianty provozovani byly uvazovany nasledujici objekty s uvedenymi
parametry:

Seznam vodojemu

Tabulka 9. Seznam VDJ pouZitych v modelu

Nazev VDJ Objem (m3 | Hmin (m) | Hmax (m) | MaxLevel (m)

VVDJ Akumulace Milence 5000 518.00 523.00 5
\VDJ Bezdékov 200 456.00 461.00 5
\VVDJ Dobrany 4000 390.00 395.00 5
VVDJ Hodousice 35 520.29 521.94 1.65
VVDJ Hujab 4000 390.00 395.00 5
VDJ Hirka | 1250 488.83 493.33 4.5
VDJ Harka Il 5000 448.00 453.00

VVDJ Chlum¢&any 300 418.00 423.00 5
\VDJ Janovice 1400 458.55 463.04 4.49
VDJ Litice | 2000 379.00 384.00 5
VDJ Litice Il 2000 402.50 407.50 5
VVDJ Lomec 40 452.00 457.00 5
VDJ Nyrsko 200 503.14 508.14 5
VDJ Planicky - novy 1350 448.00 453.00 5
VDJ Planicky - stary 300 450.50 453.00 2.5
\VDJ pferuSovaci Luzany 50 367.70 370.70 3
VVDJ Sobétice 150 475.00 478.00 3
VVDJ Strazov 350 521.88 525.38 3.5
VDJ Stépanovice 100 100 497.00 500.30 3.3
\VDJ Stépanovice 60 30 477.80 479.90 2.1
VDJ Svihov 200 414.50 419.80 5.3
VVDJ Zerovice 800 406.00 411.00 5
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Cerpaci stanice a jejich nastaveni

Obecné se pfedpoklada vystavba Cerpaci stanice v armaturni komofe vodojemu a jeji kéta je
tedy brana ze dna vodojemu.

Tabulka 10. Cerpaci stanice a jejich nastaveni

Varianta €. Popis MUID Q(/s) | H(m) Na(dmmr.] _‘g’ika
1{Nyrsko-Plzeh CS_HURKA_II-PLZ 330 70 448
2|Plzen-Nyrsko CS_Svihov 180 100 4145
2|Plzen-Nyrsko CS_Litice 260 90 379
2|PlzeR-Nyrsko CS_HURKA_II-NYR 65 70 448
3|Nyrsko vs. Plzen CS_HURKA_II-PLZ 65 60 448
3|Nyrsko vs. Plzen CS_Litice 80 55 379

Trasa privadéce

Témér cela trasa tranzitniho pfivadéce Nyrsko-Plzen byla navrzena z materialu vysokotlaké
tvarné litiny (PN 16) s dimenzi DN 600, coZ navazuje na stavajici usek Nyrsko-Klatovy.

Z divodu tlakovych poméru (resp. hydraulickych ztrat tfenim) a pfedevSim jakosti vody
pfi variant¢ 3 byla zredukovana dimenze potrubi mezi VDJ Svihov a VDJ Luzany
na DN 500.

Koeficient hydraulické drsnosti potrubi byl zadan 1 (mm).

3.4. Vysledky posouzeni
Prehled vystupu s vysledky

Pro posouzeni byly spole¢né se zadavatelem vytipovany a publikovany v samostatnych
pfilohach technické zpravy nasledujici vystupy a sestavy.

Jedna se o nasledujici reporty (Rpt):

e RptVDJ (XLS) — seznam vodojem0 s parametry
e Rpt CS (XLS) - seznam &erpadel s parametry

e Rpt Odbéry (XLS) — seznam odbératelt (obce)

Z divodu prehledné monitorovat, posuzovat a reportovat hydraulické vysledky jednotlivych
provoznich stavll podél celé trasy privadéce jak v kontrolnich a kritickych mistech navrhu, tak
v mistech s pozadovanymi vysledky (napf. pfedavacich mistech, kde se na pfivadéc¢ bude ve
vyhledu napojovat pfipojny fad pfislusné obce), vznikla potfeba nasledujiciho reportu.

Rpt Results (XLS) — vypis hydraulickych vysledku podél trasy privadéce

e VDJ (pfitok, tlak pfed regulac¢ni pratokovou armaturou FCV)
o  Kiriticka mista K1,...N (tlak)
e Mista pfedani A1,..N (tlak a prutok)
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V pfehledové tabulce jsou uvedeny vysledky pro jednotlivé vodojemy (tlakova ¢ara vodojemu,
tlak na pritoku, pfitok a prutoky v obou smérech) a pfipojené obce, kde je uveden celkovy
odbér a tlak v jednotlivych obcich. V pravé €asti je poté vyhodnocen tlak pro jednotliva mista
a jsou graficky znazornény optimalni tlakové poméry (mezi 20 a 60 m v. sl.). Toto posouzeni
je predevSim pro jednotlivé obce. Tlak na pfitoku (pfed regulaci) do vodojemU by se mél
pohybovat min. 10 m nad max. hladinou ve VDJ.

Tabulka 11. Ukazka vypisu hydraulickych vysledk( pro vodojemy

Umisteni MUID Type Modelled [Nadm.v. [Tlak
Jednotky _ (m, I/s) m m v. sl.
VDJ Akumulace Milence VDJ_MILENCE HGL 520.50
Pritok/odtok Milence PRI MILENCE Q 372.51
VDJ Nyrsko T 01 HGL 505.64
tlak na pfitoku P_NYRSKO HGL 510.55 503|(39 7.6
pritok PRI_NYRSKO Q 8.90
prutok smér Plzef PRI_NYRSKO_PLZ Q 363.61
prutok smér Milence PRI NYRSKO NYR Q -372.51
VDJ Hodousice T 88 HGL 521.11
tlak na pfitoku P_HODUSICE HGL 521.11 520[@ 1.1
pritok FCV_HODUSICE Q 0.00
prutok smér Plzeri PRI_HODUSICE_PLZ Q 363.61
prutok smér Nyrsko PRI HODUSICE NYR Q -363.61
VDJ Janovice wNode 161 HGL 460.80
tlak na pfitoku P_JANOQVICE HGL 484 .42 459D 254
pFitok FCV Janovice Q 7.29
prutok smér Plzefi PRI_JANOQVICE_PLZ Q 355.28
prutok smér Nyrsko PRI JANOVICE NYR Q -363.23

Tabulka 12. Rpt Results (XLS) — Ukazka vypisu hydraulickych vysledkd podél trasy pfivadéce

Umisteni MUID Type Modelled _|Nadm.v. |Tlak
Jednotky (m, I/s) m mv. sl.
odbér Jino Q _JINO Q 0.00
tlak v misté napojeni P_PRI_2 699 HGL 474.84 375| 99.8
tlak v obci OB Jino HGL 474.84 365|Q 109.8
Stropéice OB STROPCICE HGL 474.84 393|E3 81.8
Kalisté OB KALISTE HGL 474.84 46419 10.8
odbér Borovy Q_ Borovy Q 0.00
tlak v misté napojeni P PRI 2 730 HGL 465.49 362 Q 103.5
tlak v obci OB_Borovy HGL 465.49 36563 100.5
Vieskovice OB Vreskovice HGL 465.49 407)) 585

Vybrané hydraulické vysledky jsou pro jednotlivé provozni stavy zjednoduSené prezentovany
ve schématech horizontalniho planu v nasledujicim reportu.

Schéma (PPT)

e Navrhovy pfitok do jednotlivych VDJ

e Prutok mezi vodojemy na pfivadédi

¢ Prehled pfipojenych obci k pfivadéci
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Pritok do VDJ 52.01
Prutok smér Plzeni | 208.65
Pritok smér Nyrsko | -260.66

; -
VDJ Chluméany VDJ Dobfany
Z=418mn. m. Z=390mn. m.
¢ »

VDJ prerusovaci Luzany
Z=367,7mn.m.

Pritok do VDJ 6.65
Pritok smér Plzefi | 200.00
Pritok smér Nyrsko | -206.65

Pitok do VDJ

4.72

Pritok smér Plzen

262.95

|Prutok smér Nyrsko

-267.67

Obrézek 19. Schéma vodarenského systému

Dale je pak pro kazdou provozni variantu prezentovan klasicky podélny profil terénu a tlakové
¢ary HGL mezi objekty na trase pfivadéce. Podélné profily jsou k dispozici v textu zpravy v kap.

Vysledky posouzeni,

Podélny profil privadéce (terén, tlakova c¢ara HGL)

EPANET Longitudinal Profile

které jsou doplnény obrazky horizontalniho planu s posouzenim
tlakovych poméra &i jinych vysledk( pfimo z aplikace MIKE URBAN.

[m]

-2000
Pipe ID
Pipe Length

26000 28000}

Pipe Diameter
Nodein ([T IIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||II\IIIIIIIIII
Elevaton | |\III\|||||||||I!IIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||\IIIIIIIIII

Link: Flow 29177 8.83

27289

600.00

27178 27141

500.00 600.00

269.25|.......) 26857 | 26790 26767 || 26295 | 262.00 [261.12] 2

206.75| 20665

600.00

200,00

Material

TLT

TLT TLT

TLT

TLT

RCoeff

Node: Pressure I

1.00

1.00 1.00

Obrazek 20. Podélny profil pfivadéce

Horizontalniho plan s vysledky tlaku

1.00

1.00

0.000

Vysledky tlakovych poméru jsou prezentovany v metrech vodniho sloupce (m v. sl.) a ukazuji

nejen tlakové poméry na navrhovaném privadédi,

ale predevsim v pfipojenych obcich

ve vyhledu, aby bylo mozné vyhodnotit, zda bude tlak v obci dostacujici (pfimé napojeni
na pfivadéc), nedostateCny (potfeba vybudovat Cerpaci stanici), &i pfilis vysoky (potfeba osadit
tlakovy redukénim ventil).
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Optimalni tlakové poméry se pohybuji v rozmezi mezi 20 — 60 m v. sl.

© e
7 .

-

. “= D --‘-‘_‘_‘_'\.J'
# > DAND <= 20 -
> 20 AND == 40 ‘-.7
= A0 AND == 60 ‘éVDJ 7 erovice
> 60 AND == 80
& > B0 AND <= 100
& > 100 AND == 130 »
& > 130 AND <= 160
& > 160 AND <= 200

VD pierus ovaci Luzany

“'\__,_.

pS
Obrazek 21. Priklad posouzeni tlakovych pomért

V ramci posouzeni bylo provedeno hodnoceni objemu vodojem( podél trasy pfivadéce, které
je k dispozici v nasledujicim reportu.

Metodika posouzeni objemu vodojemu

Vyuzitelny objem zasobniho vodojemu se obvykle navrhuje na 60 az 80 % maximalni denni
potfeby vody (Qu) zasobovaného pasma, do kteréeho je voda zvodojemu pfivadéna
(CSN 75 5355).

Dle CSN 75 5356 vyuzitelny objem zasobniho vodojemu a doba zdrzeni vody v ném zavisi na
funkci, kterou ma vodojem plnit a na jeho provoznim reZimu v systému zasobovani vodou.
Vyuzitelny objem vodojemu je odvozen z normalniho vyrovnavaciho objemu s pfidanim
bezpecfnostni rezervy. Funkce vodojemu je obvykle zaloZzena na vyrovnani pfitoku a odbéru
vody za stanoveny Casovy usek.

Doba zdrZeni je obvykle zaloZena na vyrovnavaci dobé& za 24 hodin, ale mohou byt
pozadované i delSi Casové useky. Pro zabezpec€eni dodrzeni pozadované jakosti dodavané
vody by méla doba zdrzeni odpovidat nejkrats$i dobé& nutné pro udrzeni plynulého zasobovani.

Konkrétni pfipadna opatfeni tykajici se dodatecného hygienického zabezpedeni budou feSeny
az v ramci projektové dokumentace.

Bezpec€nostni rezervy jsou navrzeny podle rizika a trvani provoznich poruch na pfivadécim
potrubi, v upravné vody, v Cerpaci stanici a v Fidicich systémech, jakoz i podle nasledku
takovych havarii.

Zasobni vodojem zasobovany z jednoho zdroje dlouhym pfivadécim potrubim s malym poctem
nahradnich zafizeni vyZaduje vétsi bezpecnostni rezervu nez zasobni vodojem zasobovany
riznymi privadécimi fady, s okruhovou siti a kompletnim nouzovym zafizenim.

Bezpecnostni rezervy se maji zvétsit, jestlize zasobovaci systém slouzi téz pro ucely pozarni
ochrany. Tyto rezervy nemusi byt nutné, je-li k dispozici velky vyuZitelny zasobni objem.
Obvykle je mozno do€asnymi opatifenimi zajistit pokryti naléhavé potfeby pozarni ochrany.
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Pro posouzeni je zapotifebi provést také vyhodnoceni zatizeni vodojemu. Objem vlastni
akumulace je dan predevsim potfebou spotiebisté, do kterého voda z vodojemu odtéka. Odtok
vody z vodojemu z hlediska zasobovani a distribu¢niho vyznamu délime na vodu urenou pro:

e Vlastni potfebu pasma

e tranzit vody do dalSich vodojemu.
Tranzit vody byl vyvhodnocen na zakladé aktualnich pratokd, méfenych zadavatelem.
PFi posouzeni kapacity vodojemu hodnotime dvé kritéria:

e vyuziti vodojemu.

e zajiSténi vodojemu.

Vyhodnoceni % vyuzZiti vodojemu

Posouzeni vyuzitého objemu vodojemu je zjednoduSené vypoéteno podle nasledujiciho
vzorce pro scénare zatizené max. denni potfebou Qq:

U :(stp i K1 +QdT 'Kz)' Ko

v -100[%]
Kde:
U vyuziti vodojemu,
Qu maximalni denni potfeba [I/s],

SP spotiebisté, které pfimo VDJ zasobuje,

T tranzit (voda pro dalsi VDJ, resp. voda pfedana),
K1 koeficient, vaha vody pro spotfebu (1),

K2 koeficient, vaha vody pro tranzit (0,2),

KO koeficient, prevod jednotek z I/s do m3/d (86,4),
Y, celkovy objem VDJ [m3].

Vyhodnoceni % zajisténi vodojemu

Posouzeni zajisténi vodojemu se stanovuje na zakladé maximalni denni potieby ve viastnim
pasmu a tranzitu v poméru k celkovému objemu vodojemu. ZajiSténi je inverzni hodnota
k parametru vyuziti vodojemu. Jeho hodnoceni je pak provedeno dle nasledujicich kritérii:

e <60 % - nevyhovuje (je zapotfebi postavit dalsi komoru vodojemu),

e 60 - 70 % - objem vodojemu vyhovuje (je na své kapacité),

e 100% - objem vodojemu vyhovuije,

e > 100% - objem vodojemu je pfedimenzovan (problém s jakosti vody).

Analyza zatizeni vodojemu vychazi z porovnani vyuzitelného objemu vodojemu a potfeby vody
v zasobené oblasti. Doporu¢ené zabezpeceni vodojemu, tedy pomér vyuzitelného objemu
vodojemu a potfeby vody zasobené oblasti, je 70 %.

Nize zmiflovana doba zasobovani spotiebisté v pfipadé preruseni dodavky vody je
posuzovana na maximalni objem vodojemu.

V posouzeni se pocita s pozarni rezervou 5 % z celkového objemu vodojemu.
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Vyhodnoceni kapacity vodojemu

V tabulce niZe je pro kazdy vodojem uveden jeho objem, pfima potfeba do pasma, tranzit do
dalS$iho vodojemu a vysledné procento zajisténi vodojemu. Optimalni hodnota zajisténi
vodojemu vychazi 70 % (viz kapitola vySe).

Tabulka 13. Posouzeni kapacity vodojemu

Objem PFima Tranzit | Procento Poznamka
Vodojem (m3) spotrfeba (I/s) | (l/s) | zajisténi (%)
VDJ Bezdékov 200 0,00 0 Neznamd potfeba vody
VDJ Dobtany 4000 14,1 0,9 308,8
VDJ Hujab 4000 39,43 0,9 111,1
VDJ Hurka | 2500 48,2 0 57,1
VDJ Hurka Il 10000 34 330 110
VDJ Chlumcany 300 4,8 0,3
VDJ Janovice 1400 9,8 3,6 145,9
VDJ Litice | 2000 Neznama potieba vody
VDJ Litice Il 2000 Nezndma potieba vody
VDJ Nyrsko 200 8,9 1 24,1
VDJ pferusovaci Luzany 50 3,2 1,5 15,8
VDJ Stépanovice 100 100 1,8 0 59,8
VD) Svihov 200 9,2 0 24,0
VDJ Zerovice 800 16,9 0 52,0
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3.4.1. Nouzové zasobeni Plzenské aglomerace

Varianta nouzového zasobovani Plzefiské aglomerace pocita se zasobenim mésta Klatovy
(tzn. natokem do VDJ Hurka Il) mnozstvim 416,6 I/s z akumulace Milence. Z VDJ Hurka Il je
zasobeno mésto Klatovy a pfilehlé okoli.

Z VDJ Hurka Il je voda dale ¢erpana az do VDJ Litice I. Cerpaci stanice byla nastavena tak,
aby dopravila poZzadované mnozstvi k VDJ Stépanovice. Pfi tomto tlaku na vystupu z &erpaci
stanice doteCe voda az do VDJ Litice I.

CS_HURKA_II-PLZ QH = 330/70

0 30 100 130 200 250 300 350 400 450 3500 550 600 &5[Us]

Obrazek 22. QH charakteristika ¢erpaci stanice Huarka Il
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Obrazek 23. Podélny profil Akumulace Milence — VDJ Hurka Il

0.000

PFi zvySeném pratoku vznikaji vétsi ztraty tfenim. Voda doteCe gravitacné do VDJ Hurka Il, nikoliv uz do VDJ Hurka |, jak je tomu nyni. Natok
do VDJ Hurka | bude pfepojen na vytlak z VDJ Hurka Il, tedy na hlavni pfivadé¢ mezi Klatovy a Plzni.
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Mode: Pressure

T A

Obrazek 24. Podélny profil VDJ Hurka Il — VDJ Litice |

Maximalni mozny natok gravitaci do VDJ Hurka Il je 363,4 I/s, avSak pozadovany je 416,6 I/s.

0.000

PFi takto snizeném natoku do vodojemu Hurka |l nebude mozné zasobovat mésto Plzen pozadovanym mnozstvim 200 I/s. V tomto pfipadé by
bylo mozné zasobovat Plzefi mnozZstvim 146,8 I/s.
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Pokud by bylo poZadovano ptivodni mnozstvi — 200 I/s, bude potfeba na UV Milence postavit novou erpaci stanici, ktera by pritok posilila.

Vyhodnoceni varianty s novou &erpaci stanici v UV Milence je popsan nize.

CS_MILENCE QH = 420/30

0 100 200 300 400 200 &0a Fo0 a00 [Lfs]

Obréazek 25. QH charakteristika derpaci stanice UV Milence
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EPANET Longitudinal Proﬁle
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Obréazek 26. Podélny profil Akumulace Milence — VDJ Hurrka Il (s Milence CS)
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EPANET Longitudinal Profile
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Pipe Diameter ||...|.... 600,00 600,00 500,00 6000 600,00 600,00 600,00
Node ID -

Elevation A :

Link: Flow N 28148 ... 184 26800 |... 63.59| 262.64 |..|.... 251.11]....... 24938 | 24658 | ... 246,00 |[...|..... 22501 77| 22160 216,52 20156 e
Material TLT TLT TLT TLT TLT TLT TLT

RCoeff 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Node: Pressure | [T

Obrézek 27. Podélny profil VDJ Huirka Il — VDJ Litice | (s Milence CS)

Dimenze vodovodniho pfivadée byla snizena z DN 600 na DN 500 v Gseku mezi VDJ Svihov a VDJ Luzany. V této varianté je to z divodu moznosti snizeni
tlaku, ve varianté 3 zase kvdli jakosti vody.
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Obréazek 28. Tlakové poméry pfi zasobovani z Nyrska

Tlakové poméry na pfivadéCi spliuji maximalni povoleny tlak pro potrubi PN

(160 mv. sl.).
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3.4.2. Nouzové zasobeni pfi vypadku zdroje UV Nyrsko

Pfi opaéném scénafi, kdy je potfeba zasobovat Nyrsko vodou z Plzné je nezbytné osadit na
VDJ Litice | ¢erpaci stanici. Aby voda dotekla alespori do VDJ Hurka Il, bylo by zapotfebi velmi
silného Cerpadla, coz by bylo neekonomické a na trase by byly pfilis vysoké tlakové poméry
(jak je mozné vidét na podélném profilu na obrazku 19 a 20).

Z tohoto dUvodu byla pfidana posilovaci €erpaci stanice u VDJ Svihov, ktera dopravi vodu
pres VDJ Stépanovice az do VDJ Hurka .

Pro pInou ndhradu zasobovani z Plzné do Klatov je zapoéten odbér pro Klatovy ve vyhledovém
stavu dle zpracovaného generelu. Vetné odbéru ostatnich obci na trase Cini odbér z Plzné
251 I/s.

Nastaveni €erpacich stanic pro tento scénar:

CS_Litice QH = 260/90

(1

350 [Lis)

= -
£r

=1

—
[
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[T .
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]

= - -
I=1
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£
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CS_HURKA_II-NYR QH = 65/70

0 50 100 150 200 250 300 350 [Lis]

Obréazek 29. QH charakteristika CS Litice, CS Svihov a CS Hurka Il pfi nouzovém zasobeni z Plzné
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Obrazek 30. Podélny profil VDJ Litice | — VDJ Hurka Il
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Obrazek 31. Podélny profil VDJ Hurka Il — VDJ Nyrsko

65

0.000



Propojeni Skupinovych vodovodd Nyrsko-Klatovy, Svihov, Prestice,
Dobrany a Plzefiska aglomerace
Studie proveditelnosti

VDJ Litice 1JVDJ Litice |

VD. Dobiany

VD.J Chluméany

. <:ﬂ|
& > DAND <= 20
= 20 AND == 40

& = 40 AND == 60
& > 60 AND <= 80
& > B0 AND <= 100
& = 100 AND == 130
& = 130 AND <= 160
& = 160 AND <= 200

VD.JZerovice

“3\VD.) pierus ovaci Luzany

'\‘\ﬂﬂd §vihmf

VDJ Stépanovice 100 h YD Stepan{:nw{:e 50

e

4

VDJ Hurka I}VDJ|Hurka | ’
Bezdékov VDJ ' Hurka I~

..

Obrazek 32. Tlakové poméry pfi zasobovani z Plzné
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3.4.3. Standardni provoz propojenych skupinovych vodovodu

Z hydraulickeho hlediska je nejvhodnéjsi misto pro rozdéleni zasobovani trasy Nyrsko-Plzen
mezi VDJ Svihov a VDJ Luzany. VDJ Luzany je mozné pfipadné zasobovat gravitacné z obou

Nicméné jsou stale zapotrebi obé Cerpaci stanice pro zasobovani, a to z Plzné CS Litice }
pro zasobovani VDJ Chlum¢&any a z Nyrska CS Hurka Il pro zasobovani VDJ Stépanovice.

Pro gravitaéni zasobovani ve sméru Plzeri z VDJ Stépanovice nelze vodojem vyuzit z divodu
malého objemu nadrze (pouze 100 m3).

PredevSim kvili tomuto scénafi byla zhruba v poloviné navrhovaného pfivadéce (mezi VDJ
Svihov a VDJ Luzany) sniZzena dimenze potrubi na DN 500. Vy$$i dimenze by zpUsobovala
veétsi zdrzeni vody v potrubi a mohlo by zpusobit zhorSeni jakosti vody dodavané koncovym
odbératellim.

Cerpaci stanice Hurka Il a Litice z predchozich scénafa byly pro tuto variantu prili$ silné a bylo
potfeba je optimalizovat.

Nastaveni Cerpacich stanic pro tento scénar:

CS_HURKA_II-PLZ QH = 80/55
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CS_Litice QH = 55/45

t f
100 17[L'=]

Obrazek 33. Charakteristiky cerpadel pro normalni provoz privadéce

Cerpaci stanice Litice  ma nastaveny vyssi tlak na vytlaku z dGvodu optimalnich tlakovych
pomeérl v napojenych obcich.
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Obrazek 34. Podélny profil VDJ Hurka Il — VDJ Litice |

Oranzoveé vyznacena oblast na obrazku ukazuje Cast pfivadéce, kterou je mozno zasobovat z obou stran. VDJ Luzany tedy mUze vyuZivat zdroj
vody dle potfeby provozovatele. Taktéz i VDJ Svihov.
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Obrazek 35. Tlakové pomeéry pfi zasobovani z obou smér(

Z hlediska idealnich tlakovych pomért bylo vybrano misto pro rozdéleni tlakovych pasem
pfivadéCe mezi obcemi Svihov a Cervené Pofici (viz obrazek nize).
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Obrazek 36. Rozdéleni tlakovych pasem privadéce.

Obec Lhovice je v této varianté zasobena také z Plzné.

V pfipadé, Ze by bylo rozdéleni provedeno ve VDJ Svihov, musela by byt pro obce JeZovy
a Mezihofi zfizena Cerpaci stanice.

3.4.4. Zasobovani Plzenské aglomerace z Nyrska dvojnasobnym mnozstvim
vody (400 I/s)

Pfi varianté 1, kde je do Plzné dodavano mnozstvi vody 200 I/s, vychazi potfebny natok do VDJ
Harka 11 350 I/s (pro zasobovani Plzné, Klatov a obci mezi nimi). PFi této varianté vychazi tlak
na natoku do VDJ Hurka Il 12,4 m v. sl.

UV Milence se nachazeji na kété 518 m n. m. a VDJ Hurka Il na kété 448 m n. m., tj. 70 m
vy8kovy rozdil. Tlakova ztrata pfi 350 I/s by tedy Cinila cca 58 m.

Za predpokladu, ze natok do VDJ Hurka Il bude 550 I/s, budou vyznamné navySeny
hydraulické ztraty a nebude jiz mozné (takovymto pritokem) zasobovat VDJ Huarka Il
gravitacné. Pfi pritoku 550 I/s by totiz tlakova ztrata na potrubi DN 600 byla 140 m!

I VSechny vypocty jsou provedeny s drsnostni potrubi 1 mm. Jelikoz se v této ¢asti jedna o
stavajici fad (dle informace z modelu je fad z roku 1985!), mize byt drsnost potrubi vyssi.

Parametry vypoctu:
- Potrubi DN 600
- Drsnost potrubi 1 mm
- Délka fadu 19 km
- Pozadovany pritok 350/ 550 I/s
Dle pfedbézného vypoctu je potieba pfivadéc pfelozit do DN 800.

73



Propojeni Skupinovych vodovodi Nyrsko-Klatovy, Svihov, Prestice,
Dobrany a Plzenska aglomerace
Studie proveditelnosti

Navyseni odbérii z UV Milence nad 230 l/s by znamenalo vyvolané naklady nejen pro
zkapacitnéni pfivadéce, ale také pro upravnu vody Milence.

Podle informaci sougasného provozovatele UV Milence CEVAK a.s. je v projektové pripravé
modernizace UV o technologii ultrafiltrace, ktera je projektovana na 230 I/s. PFi navy$eni
mnozstvi vyrobené vody pro trvalé a zajisténé odbéry by bylo tfeba pfistoupit ke zkapacitnéni
souasné navrhované ultrafiltrace a k rekonstrukci technologické &asti UV. Naklady na
zkapacitnéni ultrafiltrace byly odhadnuty na 80 mil. K& naklady na rekonstrukci technologické
Casti na 300 mil. KE. Odhadované naklady na zkapacitnéni pfivadéciho fadu jsou 400 mil. K&.

Tato varianta nebyla vybrana pro dalsi feSeni.
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4. Naklady na pfripravu a realizaci dila
4.1. Stanoveni investi¢nich nakladu

Investi¢ni naklady na vystavbu pfivadéCe v&. Cerpacich stanic byly stanoveny na zakladé
odborného odhadu vychazejiciho =z aktualniho ceniku stavebnich praci vydanym
Ministerstvem pro mistni rozvoj: “Prameérné ceny dopravni a technické infrastruktury obci -
Aktualizace 2019

Dimenze potrubi navrZzeného pfivadéce byla pfevzata z matematického modelu modelujiciho
provozni stavy.

Investi¢ni naklady na vystavbu uvazované datové sité byly stanoveny na zakladé odborného
odhadu vychazejiciho z aktualniho ceniku stavebnich praci vydanym Ministerstvem pro mistni
rozvoj: “Primérné ceny dopravni a technické infrastruktury obci - Aktualizace 2019

Investi¢ni naklady na vystavbu navrzeného vodovodu v€. objektl byly stanoveny na zakladé
odborného odhadu vychazejiciho z aktualnihno ceniku stavebnich praci vydanym
Ministerstvem pro mistni rozvoj: “Pramérné ceny dopravni a technické infrastruktury obci -
Aktualizace 2019 zaroven bylo pfihlédnuto ke zkuSenostem zpracovatele stude s cenou
v soucasnosti realizovanych staveb.

Priimérné rozpoctové naklady zahrnuji:

Zemni prace:
e sejmuti ornice — 30 cm s vodorovnym piemisténim do 50 m;

e vykop — varianta objemu vykopu do 5 000 m?3, tézitelnost hornin: 40 % t¥. 3, 50 % t¥. 4
a 10 % tf. 5, hloubka kryti nad potrubim 150 cm + 10 cm na nerovnosti terénu, Sirka
ryhy je stanovena podle CSN EN 1610, zfizeni a odstranéni pazeni pfilozného v hl.
do 2 m;

e zpétny zasyp zeminou;
e loze pod potrubim z pisku v tl. 10 cm;
e obsyp potrubi piskem 30 cm nad potrubi;
e ulozeni prebytku vykopku do nasypl nezhutnénych;
e zpétné rozprostieni ornice.
Potrubi:

dodavka a montaz potrubi s podilem tvarovek a armatur, v€. spoju a tésnéni, tlakové zkousky
v€. zabezpeceni koncl potrubi pfi tlakovych zkouskach, dezinfekce potrubi, identifikaéni vodi¢
+ PE paska s napisem vodovod. Tlakové potrubi z HD PE 100, RC, SDR 11, se zvySenou
odolnosti proti Sifeni trhliny, PN 16.

Dals$i naklady:

V cené potrubi jsou rozpustény naklady na pfipadné bezvykopové kfizeni komunikaci, vodnich
toku atd.

Objekty (Cerpaci stanice, armaturni Sachty):

Ceny za jednotlivé objekty zahrnuji zemni prace, vystavbu Zelezobetonového monolitického
podzemniho objektu, zasyp objektu. Dale cena obsahuje kompletni technologické vystrojeni
objektu.
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4.1.1. Naklady na patefrni Fad

Trasa pfivadéCe byla dle matematického modelovani vyhledového stavu (viz kap. 3.4. této
zpravy) navrzena z materidlu litiny o profilu DN 600 v Useku VDJ Hirka Il - VDJ Svihov
a v useku kfizeni planovaného obchvatu Prestice a silnice 11-27 pfed Presticemi - VDJ Litice .
V tseku VDJ Svihov — kfizeni planovaného obchvatu Prestice a silnice 11-27 byla trasa
pfivadéCe navrzena z litiny o profilu DN 500. Cena za realizaci jednotlivych usekl navrzeného
pfivadéce a celkova cena je uvedena v Tabulka 14.

Celkova cena za realizaci pfivadéce byla stanovena na cca 933 796 000 Ké bez DPH..

Tabulka 14. Cena za realizaci pfivadéce

délka potrubi
DN500 DN600
L 18 000 20 000 .

Jednotkova cena K&/bm K&/bm celkova cena

¢ usek (m) (m) (K¢)
1 VDJ Harka Il - VDJ Svihov 0 12 813 256 260 000

VDJ Svihov - kfizeni planovaného
2 obchvatu Prestice a silnice 11-27 10052 0 180 936 000
kfizeni planovaného obchvatu

S Prestice a silnice 11-27 - VDJ Litice 0 17954 359 080 000
4 VDJ Litice — VDJ Homolka 0 6 876 137 520 000
Celkova cena privadéce 933 796 000

Pfivadé€ bude osazen 3 Cerpacimi stanicemi. Jejich parametry a investi¢ni naklady jsou
uvedeny v Tabulka 15.

Tabulka 15. Cerpaci stanice na pfivadédi

cena strojni | cena stavebni .
Q/H technologie gast celkova cena
(I/m) |sestava (K€E) (K€E) (K¢E)
l‘:’,‘fzrg:”' 330/70 | 2+1
&S Harka-ll ———— 6 780 000 6 500 000 13 280 000
cerpant | g5,7q 1+1
Nyrsko
¢S Litice Eﬁ{(‘:’:”' 260/90 | 2+1 5 250 000 5 000 000 10 250 000
&s Svihov g‘:ﬁig' 180/100 | 2+1 5 180 000 5 000 000 10 180 000
&S Milence | €PN 1 450/30 | 2+1 4 860 000 4500 000 9 360 000
Klatovy

Ceny za jednotlivé objekty zahrnuji zemni prace, vystavbu Zelezobetonového monolitického
podzemniho objektu, zasyp objektu. Dale cena obsahuje kompletni technologické vystrojeni
objektu.
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Dle odborného odhadu se naklady na vystavbu uvazované datové sité pohybuji kolem
900 Ké&/m. Spolu s komorami, méficimi pfistroji apod. Ize pfi celkové délce sité cca 47,7 km
celkovou cenu za realizaci datové sité odhadovat na cca 43 mil. K€. S touto cenou neni dale
pocitano pfi uvazovani nakladu na pfipravu stavby.

4.1.2. Naklady na pripojovani obecnich €asti

Dimenze potrubi navrzenych vodovodnich Fadl byla stanovena na zakladé jednoduchého
vypoctu. Pfi pfedpokladané potiebé vody 100 l/os/den a velikosti populace napojovanych obci
bylo zjiSténo, Ze je dostacujici pouZziti potrubi o profilu DN 100. Dale byly navrzeny a nacenény
objekty na pfipojovacich fadech - Eerpaci stanice a redukéni Sachty vodovodni sité. Vychozimi
parametry byla délka navrhovanych fadd a pocate¢ni a konecna vyska, resp. tlak v m vodniho
sloupce navrhovanych Ffadu. Pfi navrhovani objektl byly respektovany optimalni tlakové
poméry na navrzenych fadech (mezi 20 a 60 mv. sl.).

Cena za pfipojeni jednotlivych obci je uvedena v Tabulce 15. Celkem bylo navrzeno 64
Cerpacich stanic a 20 reduk&nich Sachet, celkova délka vodovodu je cca 161 km.

Celkova cena za pfipojeni vSech navrZzenych obci je cca 1 035 178 200 Ké.

Tabulka 16. Investi¢ni naklady na pripojeni obecnich ¢asti vodovodu

délka objekty na
potrubi pripojovacim radu o ..
Cena za pripojeni
Cerpaci | redukéni obce
DN100 stanice Sachty
Jednotkova cena (K¢) 6 300 600 000 150 000
¢ Obecni €asti (m) (ks) (ks) (KE)
1 Balkovy 1547 1 0 10 346 100
2 Bésiny 1158 0 0 7 295 400
3 Bezpravovice 1743 1 0 11 580 900
4 Biluky 1163 1 0 7 926 900
5 Birkov 2982 0 0 18 786 600
6 BoztéSice 394 1 0 3082 200
7 Brti 1430 1 0 9 609 000
8 Bystré 789 1 0 5570 700
10 Cernotin 2239 0 0 14 105 700
11 Dépoltice 1555 1 0 10 396 500
pfivodni fad

12 Dépoltice+DiviSovice 3057 0 0 19 259 100
13 DiviSovice 960 1 0 6 648 000
14 Dlouha Louka 2230 0 0 14 049 000
15 DneSice 1469 1 0 9 854 700
16 Dolany 1036 1 0 7126 800
17 Dolce 2152 1 0 14 157 600
18 Drslavice 1267 1 0 8582100
19 Dubova Lhota 1990 0 0 12 537 000
20 Habartice 1821 1 0 12 072 300
21 Horni Lukavice 537 0 1 3533100
22 Horni Némcice 1155 1 0 7 876 500
23 Hofakov 2015 1 0 13 294 500
24 Hostice 631 1 0 4 575 300
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délka objekty na
potrubi pripojovacim radu o ..
Cena za pripojeni
Cerpaci | redukéni obce
DN100 stanice Sachty
Jednotkova cena (K¢) 6 300 600 000 150 000

(5 Obecni €asti (m) (ks) (ks) (KE)
25 pfivodni fad Hostice+Hosticky 806 0 0 5077 800
26 Hosticky 759 1 0 5381 700
27 Hvizdalka 498 0 0 3 137 400
28 Chlumska 3061 1 0 19 884 300
29 Chudenice 1428 1 0 9 596 400
30 JeZovy 1968 0 0 12 398 400
31 Jino 663 0 1 4 326 900
32 Kalisté 1245 0 1 7 993 500
33 Kamen 1438 1 0 9 659 400
34 Klenova 2901 1 0 18 876 300
35 KnézZice 1191 1 0 8 103 300
36 Kocourov 942 1 0 6 534 600
37 Koksin 419 0 1 2789 700
38 Kosmacov 360 1 0 2 868 000
39 pfivodni fad Kosmacov+Kydliny 877 0 0 5525100
40 Kozi 1492 0 1 9 549 600
41 Krasavce 1209 0 0 7616 700
42 Krenice 1356 0 1 8 692 800
43 Kfrenice+Bifkov 147 0 0 926 100
44 KFistin 1587 1 0 10 598 100
45 Kuciny 2010 0 0 12 663 000
46 Kvaslice 907 0 0 5714 100
47 Kydliny 1542 1 0 10 314 600
48 Lazanky 951 0 1 6 141 300
49 Lhovice 1899 1 0 12 563 700
50 Lhita 770 1 0 5451 000
51 LiSice 1253 0 1 8 043 900
52 Lomec 2017 0 0 12 707 100
53 Lucice 2226 1 0 14 623 800
54 Lukavice 2164 1 0 14 233 200
55 Makalovy 93 0 1 735 900
56 Makov 1099 1 0 7523 700
57 Mé&gin 1925 1 0 12 727 500
58 Mezihofi 1497 1 0 10031 100
59 Mochtin 1598 1 0 10 667 400
60 Nedanice 363 1 0 2 886 900
61 Nedanicky 2356 0 1 14 992 800
62 Némcice 1625 1 0 10 837 500
63 Nezdice 42 0 1 414 600
64 Novakovice 1392 0 1 8 919 600
65 Novy Cestin 629 0 0 3962 700
66 Ondfejovice 279 0 0 1757 700
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délka objekty na
potrubi pripojovacim fadu o ..
Cena za pripojeni
Cerpaci | redukéni obce
DN100 stanice Sachty
Jednotkova cena (K¢) 6 300 600 000 150 000
(5 Obecni €asti (m) (ks) (ks) (KE)
Pfivodni fad
67 Ondrejovice+Hvizdalka 621 0 0 3912 300
68 Opalka 533 1 0 3 957 900
69 Otin 2237 1 0 14 693 100
70 Petrovice 2936 1 0 19 096 800
71 Petrovice nad Uhlavou 79 0 1 647 700
72 Pfedenice 1408 1 0 9 470 400
73 Pfedslav-patefni fad 1947 0 0 12 266 100
74 Predslav-zakres 2464 0 0 15 523 200
75 Pretin 1352 1 0 9117 600
76 PFichovice 428 0 0 2 696 400
77 Radkovice 1616 0 0 10 180 800
78 Robdice 1611 0 1 10 299 300
79 Rovna 1058 0 0 6 665 400
80 Rakom 1593 0 0 10 035 900
81 Sekryt 1308 1 0 8 840 400
82 Skocice 2284 1 0 14 989 200
83 Slatina 2261 1 0 14 844 300
84 Snopousovy 2635 1 0 17 200 500
85 Srbice 1283 1 0 8 682 900
86 Stara Lhota 214 0 0 1348 200
87 Stropcice 1956 1 0 12 922 800
88 Strezimér 705 1 0 5041 500
89 Svréovec 1829 1 0 12 122 700
90 | Svihov-Za vodou 280 0 1 1914 000
91 TéSetiny 1090 1 0 7 467 000
92 Tetétice 914 1 0 6 358 200
93 Trnéi 1757 0 0 11 069 100
94 TrebiSov 695 1 0 4 978 500
95 Trebycina 1588 1 0 10 604 400
96 Trebycinka 2421 1 0 15 852 300
97 Tupadly 895 0 1 5 788 500
98 Tynec 2294 1 0 15 052 200
99 Ujezdec 290 1 0 2 427 000
100 | Uloh 1372 0 0 8 643 600
101 | Utusice 1526 0 0 9613 800
102 Vacovy 812 1 0 5715 600
103 Véckovice 904 1 0 6 295 200
104 Vicenice 1089 1 0 7 460 700
105 Viten 1490 0 1 9 537 000
106 Vitkovice 1343 1 0 9 060 900
107 Vodni Ujezd 733 0 1 4 767 900
108 VFeskovice 2247 0 0 14 156 100
109 Vyrov 1148 0 1 7 382 400
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délka objekty na
potrubi pripojovacim radu o ..
Cena za pripojeni
Cerpaci | redukéni obce
DN100 stanice Sachty
Jednotkova cena (K¢) 6 300 600 000 150 000
(5 Obecni €asti (m) (ks) (ks) (KE)
110 Zahorgice 960 1 0 6 648 000
111 Zalesi 1027 0 0 6470100
112 Zastavka 1849 0 1 11 798 700
113 Zelena Lhota 2796 1 0 18 214 800
114 Zelené 2559 0 1 16 271 700
115 | Zerovice 1073 1 0 7 359 900
CELKEM 1035178 200
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4.2. Odhad nakladl na zajisténi pozemku pro stavbu

Odhad nakladl na zajisténi pozemku pro stavbu byl proveden na zakladé analyzy dotéenych
pozemkl stavbou pfivadécich fadi a ostatnich objektl na siti (napf. Cerpacich stanic a
redukénich Sachet). Byl feSen zabor do€asny i trvaly (technické objekty na siti) a vyporadani
vécnych bfemen, kterymi budou pozemky umisténim vodovodu zatizeny.

Analyza byla provedena s pomoci GIS a s vyuzitim vrstev navrzené trasy, katastralni mapy
(http://mapy.kr-plzensky.cz/, http://geoportal.plzensky-kraj.cz/gs/uap-pk-2017/), na zakladé
vystupt majetkopravniho elaboratu v pfedchozi kapitole.

Doplnéni a shrnuti majetkopravniho elaboratu, dalSi zakladni vstupni udaje:

Hlavni pfivadéci fad se dotyka celkem 2 672 pozemku zapsanych v 623 listech vlastnictvi, 700
riznych vlastnika a protina 19 katastralnich tzemi.

KATEGORIE VLASTNIKU KATEGORIE VLASTNIKU
POZEMKU HLAVNI POZEMKU - PRIPOJENI
PRIVADECI RAD OBCi
Hstat mobec/mésto M soukromy majitel W stit mobec / mésto m soukromy majitel

Obrazek 37. Grafické zobrazeni druht viastnikt pro vystavbu

Navrh trasy pfivadéce je veden pfevazné pres pozemky ve vlastnictvi statu, mést a obci.

ROZLOZENI VLASTNICTVi PODLE POCTU
POZEMKU

M Prvnich 10 vlastnikd s nejvyssim poctem pozemk v trase privadéce

W Ostatni vlastnici

Obrazek 38. Grafické zobrazeni viastnictvi
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Prvnich 10 vlastniki s nejvy$sim poctem pozemk v trase pfivadéce

Mésto Svihov
Meésto Dobrany
STATEK SOBETICE s.r.0. Pocet
Obec Chlumcany
Ceskd republika ; Urad pro zastupovani...
Plzerisky kraj ; Sprava a udrzba silnic...
Ceska republika ; Statni pozemkovy Urad

Meésto Klatovy Pocet

Statutarni mésto Plzen

Ceska republika ; Reditelstvi silnic a dalnic CR I

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450

Obréazek 39. Viastnici s nejvéts§im mnozstvim pozemkd

ZpUsob dotéeni pozemkl a predpokladané naklady:
1) Technické objekty stavby

e Vodojemy a Cerpaci stanice na hlavnim pfivadécim fadu jsou navrzeny ve stavajicich

objektech a nebude tfeba stavby rozSifovat. Otazkou je feSeni vlastnictvi a pronajmu
téchto objektd ve vlastnictvi obci. VSe bude zaviset na vysledném rozhodnuti o
investorovi a vlastnikovi nové infrastruktury. Pfipadné naklady v3ak budou soucasti
provoznich nakladd a promitnou se do ceny vodného.

Redukéni Sachty (celkem 20) a Cerpaci stanice (celkem 66) na pfipojeni jednotlivych
obci jsou navrZzeny na pozemcich pfipojovanych obci. Pfedpoklada se, Ze vlastnik
infrastruktury nebude mit naroky na najemné za zabrany pozemek i v pfipadé, Ze
nebude vlastnikem pfivadéciho fadu. Pfipadné naklady vSak budou soucasti
provoznich nakladu a promitnou se do ceny vodného.

VySe investi¢nich nakladl na pozemky: 0 K¢.

2) Vodovodni fady (pfedpoklad, Ze stavajici vodovodni fady nebudou v rdmci investi¢ni akce

obnovovany ¢i zkapacitnény)
Novy hlavni privadéci fad (Klatovy VDJ Hurka Il — Plzen VDJ Litice I)

v délce 47,7 km (Caste€né& na uzemi mésta Plzné), Sifka manipulaéniho pasu je 28 m,

tzn., ze stavba zaujme plochu 133,6 ha.

Tabulka 17. Pocet pozemkd( primo v trase hlavniho privadéce dle druhu viastnika

v _ v

Hlavni privadéci fad Klatovy - Plzen

skupina vodovodu Il S /. linie obec / mésto | linie soukromy vlastnik
Z toho kraj
Pocet pozemku 301/31 250 397
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Tabulka 18. Pocet pozemk( v manipulaénim pruhu stavby hlavniho pfivadéée dle druhu viastnika

Hlavni privadéci fad Klatovy - Plzen

TR manipulaéni pruh | manipulaéni pruh

skupina vodovod pruh stat / Y . ,
. obec / mésto soukromy vlastnik

Z toho kraj
Pocet pozemk 648,00/ 72 626,00 1 398,00
Délka fadu v jednotlivém 18.19 14.10 15.41
pozemku v km

V ramci inzenyrskych c&innosti za ucelem ziskani potfebnych povoleni bude tfeba
projednat celkem 2 672 dotéenych pozemku. Naklady na projednani jsou zahrnuty do
nakladl na projektovou pfipravu.

Nové rady pro pfipojeni obci
v délce 157 km, Sifka manipulacniho pasu 15 m, tzn. Ze stavba zaujme plochu 235,5 ha.

Je zfejmé, ze pozemky v pruhu manipulacniho pasu ve velké mife patfi soukromym
osobam. PocCet pozemk( vlastnénych soukromymi osobami pouze v linii navrzeného
privadéCe vyrazneé klesa, a to i v poméru k po¢tu pozemku vlastnénych statem, resp. obci.

Tabulka 19. Pocet pozemkd primo v trase pripojeni obci dle druhu vlastnika

Nové pripojeni obci

skupina vodovod 2 S /. linie obec / mésto Jiiz souk'romy
Z toho kraj vlastnik
Pocet pozemki 417 1 274 411 566
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V ramci inzenyrskych &innosti za ucelem ziskani potfebnych povoleni bude tfeba projednat
celkem 10 584 dotCenych pozemkl. Naklady na projednani jsou zahrnuty do nakladd na
projektovou pfipravu.

Pro vystavbu vodovodnich fadl neni tfeba vykupovat pozemky v trase. Predpokladané
investi¢ni naklady na nakup pozemku jsou 0 KE. Nicméné nelze vyloucit, Ze néktery z vlastniku
pfi projednavani stavby bude vyZadovat odkoupeni pozemku dotceného stavbou. U
doCasného zaboru bylo uvazovano, ze hospodafici vlastnici mohou podminit souhlas se
stavbou najemni smlouvou, kdy pozadovana uplata mize byt odvozena od uslého ro¢éniho
zisku rovnajicimu se vysi roéniho pachtovného pro zabranou vymeéru. VySe pachtovného
zemeédélské pudy se pohybuje kolem cca 3 % z ceny pudy, ktera je mezi ifedné danou cenou
pudy dle bonity (dle vyhlasky €. 441/2013 Sb.) a trzni cenou. Podle prizkumu trhu v feSeném
regionu je trzni cena 4,5krat vysSi nez cena ,Ufedni. Pomoci cenové mapy pozemki
(https://farmy.cz/cena-pudy/), byly zjistény ceny ro€niho pachtovného. Do vypocéti byla
zvolena primérna odhadnuta cena v feSeném uzemi 6 000 K¢é/ha/rok.

Bonita v feSeném Uzemi je odvozena od klimatického regionu a typu puldy, viz nasledujici
mapy:

oo

0N

.,u,:l
T7e

Obréazek 40 Klimaticky region 5 Obréazek 41 Klimaticky region 4

Tabulka 20. Pramérné ceny pudy v zajmoveé lokalité

. Primérna aredni cena Primeérna trzni cena
Katastr obce / mésta v MLz . yxtta o
zemédélské pudy zemeédélské pudy
Klatovy 7,29 K&/ m? 25-35 K&/m?
Nyrsko 5,2 K&/ m? 22—-31 K&/m?
Svihov 5,15 K&/ m? 22 - 31 K&/m?
Prestice 8,87 K&/ m? 26 - 37 K&/m?
Dobrany 8,41 K&/ m? 26 - 37 K&/m?

Byl proveden hypoteticky vypoCet pro pfipad, kdy by vlastnici poZzadovali uplatu za zmafeni
zemédélského hospodareni v pfislusném roce stavby. Kolem navrzené trasy prevazuje
zemeédélské vyuziti pozemku, ostatni vyuziti bylo pro vypocet zanedbano.

Naklady za doCasny zabor pozemku v ramci realizace hlavniho pfivadéciho fadu jsou cca 0,38
mil. K€ a na pfipojeni obci jsou cca 0,97 mil. KE.
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Tabulka 21. Vypoc¢et nakladi na nahrady zemeédélcim

Hlavni pfivadéci fad Klatovy - Plzef vypocet

Délka fadu obklopena zemédélskymi pozemky v km 34,27
Plocha v manipula¢nim pruhu v km2 0,96
Naklady na najemné v mil. K& za zabor pozemk( v rdmci realizace 0,38

Nové pfipojeni obci na pfivadéc

Délka radu obklopena zemédélskymi pozemky v km 157
Plocha v manipula¢nim pruhu v km2 2,355
Naklady na najemné v mil. K& za zabor pozemku v ramci realizace 0,97

Naklady na zfizeni vécného bfemene (zatizeni pozemku sluzebnosti inzenyrské sité) na
pozemcich s umisténim vodovodniho Fadu &i jiné souvisejici stavby se odviji od zpUlsobu
finan€niho vyrovnani. Vétsinou je feSeno dohodou o vyrovnani, kdy vySe je vypocitana podle
bézného metru stavby na dotéeném pozemku (uvazovano 200,- K&/bm). Ze zakona vilastnikovi
nalezi maximalni uplata v ¢astce 10 000,- K&.

VyS&e stanoveni nahrad se liSi podle toho, zda je stavitel pravnicka Ci fyzicka osoba a podle
ucelu stavby, zda je napfiklad ve verejném zajmu. Velké organizace a obce maiji tyto nahrady
feSeny ve vnitfnich pfedpisech &i vyhlaskou. Napf. Sprava a udrzba silnic Plzefiského kraje,
p.0. ma v sazebniku nahrad 12 rlznych polozek pro podélné uloZeni vodovodniho fadu od
150,- K&/bm po 3 300 K&/bm pfi ulozeni do vozovky Il. tfidy. Kfizeni silniéniho pozemku je
vyrazné drazSi az 880 K&/bm a prekop je feSen 22 000 K&/pfipad otevieného prekopu.

Odhad nakladd byl zjednoduSené vypocitan dvéma zpusoby — jednotkové s max. ¢astkou
10 000,- K& a podle béznych metrd stavby na dotéeném pozemku, uvazovana nahrada
200,- K&/bm. Predpoklada se, ze obce, které se budou na pfivadé¢ pripojovat, tyto nahrady
nebudou vyZadovat, a néktefi vlastnici pozemku, vétSinou pokud pudu pronajimaji, nahrady
odpusti. Naopak se ocCekavaji vysSi nahrady pro vlastniky typu zemédeélskych podniku
(STATEK Sobésice, s.r.o., SELGEN, a.s.)

Tabulka 22. Naklady na zfizeni vécného bfemene

Naklady na zfizeni
vécného bfemene manioulad manipulac. linie linie
dle min. zdkonného | manipulac. P ’ pruh linie -
: X pruh obec / . .. | obec/ | soukromy
tarifu nebo podle pruh stat . soukromy | stat . ]
200 K&/bm v mil. mesto viastnik S SR
K¢e
Hlavni pfivadéci
fad Klatovy - Plzen 3.6 28 31 3.0 25 40
Noveé pfipojeni obci 41 4,1 57

Poplatky za doCasné vynéti ze zemédeélského pudniho fondu (ZPF) nebo poplatky za odnéti
pozemku uréeného k pInéni funkci lesa PUPFL nejsou soucasti odhadu nakladu. Tyto poplatky
jsou stanovované na zakladé vyhlasky a aktualnich koeficientd v daném roce stavby (ZPF)
nebo zpétné za dobu odnéti (PUPFL). DoCasné vynéti ze ZPF pfedpokladame nebude feSeno,
nebot se jedna o zabor kratSi 12 mésicl. Vzhledem k vysi ostatnich nakladd stavby jsou tyto
naklady minoritni a jsou zahrnuty do nakladd na pfipravu stavby. Orientacné vynéti ze ZPF Ize
vypocitat (pro aktualni rok) na zakladé prevazujiciho typu pldy.
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Dale nebyly feSeny plochy potfebné pro skladky zemin a zafizeni stavenisté, které budou
vyCislené v polozkovém rozpoctu nejvyssiho stupné dokumentace — pro provadéni stavby —
jako soucast vedlejSich a ostatnich nakladl stavby.

Shrnuti kapitoly:

Navrh trasy hlavniho pfivadéciho fadu i trasy pfipojeni obci je veden pfevazné po pozemcich
statu CR — Reditelstvi silnic a dalnic. Hlavni pfivadéci fad se dotyka celkem 2 672 pozemk
zapsanych v 623 listech vlastnictvi, 700 raznych vlastniku, protina 19 katastralnich Guzemi.
Trasa pfipojeni obci se dotyka 7 912 pozemku.

Celkovy odhad nakladl na pozemky (nebyla zapocitana inflace, odhad v cenach roku 2021):

Novy hlavni privadéci rad

Nakup pozemki 0 K¢
Najemné 0,6 mil. Ké

Vécna bfemena 10 mil. K&

Nové pripojeni obci

Nakup pozemki 0 K&
Najemné 1,5 mil. Ké

Vécna bfemena 14 mil. K&
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4.3. Odhad nakladu na projektovou a predprojektovou pripravu

V kapitole jsou popsany veSkeré dulezité naklady na stavbu, nejen na projektovou a
predprojektovou, ale i dalSi naklady v dobé realizace.

Do nakladl na projektovou a predprojektovou pfipravu Ize zapogitat nasledujici polozky:

Predprojektova pfiprava zahrnuje technickoekonomickou studii (A) a studii proveditelnosti
(B). Jednim z vystupu je navrh rozdéleni na etapy / ucelené funkéni Useky k samostatné
realizaci. Pokud je mozné financovat pfipravné prace s vefejnou podporou, Ize zahrnout i
naklady na zpracovani a administrace zadosti o dotaci (C) z vefejnych regionalnich,
narodnich nebo evropskych zdroj. DalSi polozkou, dulezitou pro urychleni ziskani podkladu
pro uzemni Fizeni, je majetkopravni elaborat, ktery je zpracovavan vramci studie
proveditelnosti, a nasledné majetkopravni vyporadani (D). U liniové stavby, kde je zpravidla
dot&eny velky pocet viastnikli pozemkd, je tento krok dulezity pro stanoveni vysledné trasy a
ziskani potfebnych souhlasu vlastnik(, rozhodnuti a povoleni.

DalsSi ¢ast projektové pripravy se jiz bude tykat jednotlivych feSenych etap / usekdl, a
zahrnuje vypracovani projektovych dokumentaci a souvisejici inZenyrskou €innost za ucelem
ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni podle zakona &. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani
a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist a zakona ¢. 254/2001 Sb.,
o vodach a o zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisa.

DalSi ¢ast projektové pfipravy zahrnuje nasledujici polozky:

- Pripravné prace (E) — Geodetické zaméfeni, Prlzkumné prace — IGP (inzenyrské
geologické prace) a podrobna hydraulicka analyza pro optimalizaci a navrhové parametry
vodovodni sité.

- Vypracovani dokumentace k Uzemnimu Fizeni (DUR) a inZenyrska &innost za U&elem
vydani rozhodnuti o umisténi stavby (Uzemniho rozhodnuti) (F)

- Vypracovani projektu pro stavebni povoleni (DSP) a inzenyrska ¢innost za ucelem ziskani
stavebniho povoleni (G)

- Vypracovani projektu pro provedeni stavby a vybér zhotovitele (zadavaci dokumentace) (H)

Nelze opomenout povinnost podani oznameni o zaméru k posouzeni vlivu na zivotni
prostiedi dle ustanoveni § 7 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni
prostiedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisl, na krajsky
ufad Plzenského kraje, protoze zamér vystavby pfivadéce spada podle prilohy €. 1 zakona do
kategorie Il bod 3.7 - Produktovody pro dopravu plynu, ropy, pary a dalSich latek o délce vétsi
nez 5 km a pruméru 300 — 800 mm (vcetné dalkovych vodovodi), pokud neprislusi do
kategorie I. Oznameni se podava po vypracovani dokumentace pro Uzemni fizeni.

S nejvétsi pravdépodobnosti na zakladé zjistovaciho Fizeni dospéje pfislusny urad k zaveéru,
Ze zamér nebude dale posuzovan podle vyse citovaného zakona.

DalSi naklady jiz pfesahujici pfedprojektovou a projektovou pfipravu:

- Vypracovani podkladll pro zadavaci fizeni a organizace vybérového fizeni podle zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, a podle
pravidel pfipadného dotaéniho titulu (1), zavrSené vybérem zhotovitele.

V pfipadé moznosti Cerpani vefejné podpory:
- Zpracovani a podani Zadosti o podporu

- Administrace financovani projektu s podporou z vefejnych zdroji (manazerské Fizeni
dotace)
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Pro samotné provadéni stavby bude tfeba zadat a zasmluvnit dalSi prace:

- Technicky dozor investora — TDI

- Koordinator bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci — koordinator BOZP

- Autorsky dozor projektanta — AD (naklady Ize odhadnout dle Sazebniku UNIKA)

Investi¢ni naklady budou navy$eny o vedlejSi a ostatni rozpoc¢tové naklady, které zahrnuji
prace potfebné k realizaci stavby, napf. zafizeni stavenisté, zaméreni skute¢ného provedeni
stavby apod.

Pfed dokonéenim stavby a uvedenim do provozu bude tfeba vybrat provozovatele, v pripadé
poskytnuté dotace v souladu s pravidly dota¢niho titulu, pravdépodobné v koncesnim
fizeni. Je tedy nezbytné zahrnout i naklady na pfipravu a organizaci vybérového (koncesniho)
fizeni s cilem uzavfit smlouvu s provozovatelem vodohospodarskeé infrastruktury.

Kromé& upravené ceny vody se rozpoctl obci s majetkovym podilem v nové infrastrukture
dotkne povinna tvorba prostfedkd na obnovu vodohospodariské infrastruktury podle planu
financovani obnovy vodovodu pro vefejnou potfebu (PFO). Povinnost zpracovani a realizace
PFO je dana ustanovenim § 8 odst. 11 zakona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich,
ve znéni pozdéjSich predpisli, a jeho obsah a nalezitosti pak stanovi provadéci vyhlaska
428/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpist (konkrétné pfiloha ¢€.18 vyhlasky).

Naptiklad u projektti podpofenych z evropskych fondd prostrednictvim OPZP je kontrolovano
pInéni schvaleného PFO kazdym rokem po dobu 10 let udrzitelnosti projektu a vy$e povinné

tvofené €astky na obnovu z vodného po 10 letech se pohybuje kolem 2-3 % vySe ceny
vodohospodarského majetku.
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Orientacni scheéma postupu PRIKAZNI SMLOUVA
technicke pripravy a realizace staveb pF inZenyrském Fzeni stavby
‘l pfipadné
NAVRH STAVBY s
Stavebni zakon 1
. Pr0)ektova dokumentaoe ,,,,, R
Obecné teChniCké o Uzanm nzenl ve fazi pfipravy stavby
pozadavky na vystavbu .
Uzemni rozhodnuti
I
Projektova dokumentace
pro stavebni povoleni
Stavebni povoleni
|: Stavebni regulativy —> Spedifikace standardu Hruby rozpocet
Technické normy - CSN Pro)ektola dokumentace ve fazi realizace stavby :
f pro provedeni stavby
v I
Vybér zhotovitele — Vykaz vymér
Subdodavatelé I
—> Zhotovitel —>  Smlouva o dilo
l Projektové podklady
Realizace stavby Realizacni dokumentace ———  zhotovitele, firemni
| l literatura
Technicky dodor Dokumentace skute¢ného
kontrola kvality praci provedeni stavby Stavebni zakon
kontrola fakturace
kontrola zmén, vicepraci o
konetné vyUétovani stavby Obecné technické poZadavky
spoluprace po dokondeni stavby
(odstrandni vad a nedoddikd apod.) A
Kolaudace stavby

Obrazek 42 Schéma postupu technické pripravy a realizace staveb,
zdroj: https://stav-poradna.cz/schema-postupu-pripravy-a-realizace-staveb/

Z pohledu pravidel sou¢asnych dotacnich titulll zaméfenych na podporu vystavby vodovodu
pro vefejnou potfebu (OPZP, MZe 129 303) jsou veskeré vyse uvedené naklady soudasti tzv.
projektové pfipravy a jejich zpusobilost k podpofe je limitovana 6 % z pfimych realizacnich
nakladd. Ze zkusenosti mnohych projektd vSak suma vySe uvedenych nakladl pro stavby

vodovodu pro vefejnou potiebu odpovida spiSe 7-10 % z pfimych realizacnich nakladu.

Pro odhad nakladl na projektovou a predprojektovou pfipravu byl zamér uvazovan jako jedna
stavba, nejlevnéjsi varianta pro naklady na pfipravu. Pokud bude zamér rozdéleny na vice

etap, bude to znamenat navySeni nakladl na pfipravu.
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Dale bylo pfihlédnuto k naro€nosti stavby, ktera je ovlivnéna nasledujicimi faktory:
- km trasy vedené v intravilanu obci x km v extravilanu,
- kfizeni se sitémi a dopravni infrastrukturou,
- pocty vodojemu, Cerpacich stanic,
- investiéni naklady
- trasa podél stavajici infrastruktury x nova trasa
- patefni fad x pfipojeni obci
- dle majetkopravniho elaboratu

Vly$e zpusobilych nakladt na ,projektovou pfipravu® dle soudasnych pravidel OPZP, ktera
v8ak zahrnuje pouze naklady na nejvyssi stupen projektové dokumentace, stavebni dozory,
administraci Zadosti o podporu, naklady na vybér zhotovitele a naklady na manazerske fizeni,
je 6 %.

Vyse zpusobilych naklada na ,,projektovou pFipravu“ dle souéasnych pravidel OPZP je
cca 120 mil. K¢

Z vySe uvedeného Ize odvodit naklady na pfipravu projektl (ceny projektovych a inzenyrskych
praci, autorsky dozor apod.), které se obvykle stanovuji dle vykonového a honorafového fadu
architektl, inzenyrd a technikd ¢innych ve vystavbé nebo dle sazebniku UNIKA Kolin. Cena
za technicky dozor a projektovou dokumentaci skuteCného provedeni stavby je stanovena
procentualné z celkovych nakladu stavby.

Tabulka 23 Honorar za vykony projektovych praci a obstaravatelskych Cinnosti, vypocet
dle standardi sluzeb CKAIT a CKA, aktualizace 2021

X Zkratka e
Cislo FS Nazev sluzby FS z celkové
ceny
FS1 Priprava zakazky Pz 1
FS2 Dokumentace navrhu / studie stavby S /SP 13
FS3 Dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti | DUR 15
Obstaravatelska ¢innost pro tzemni rozhodnuti | IC DUR 8
ES4 Dokumen’tvace' pro vydani stavebniho povoleni DSP/DOS 29
nebo ohlaseni stavby
Obstaravatelska éinnost pro stavebni povoleni | IC 3
nebo ohlaseni stavby DSP/DOS
FS5 Dokumentace pro provadéni stavby DPS 32
FS6 Soupis praci a dodavek SPD 5
FS7 Autorsky dozor projektanta AD 12
FS8 Technicky dozor investora TDI 23
FS9 Dokumentace skutec¢ného provedeni stavby DSPS 3

Orientaéni odhad cen projektovych praci a inzenyrskych ¢innosti podle sazebniku
UNIKA 2020 je cca 94,1 mil. K& (nezahrnuje naklady v prubéhu stavby a financovani: napf.
vedlejsi ostatni naklady, technicky dozor stavby, autorsky dozor, bezpecnostni dozor, naklady
na zajisténi administraci financovani v pfipadé dotace, naklady na zajisténi pozemka).
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Tabulka 24 Tabulka orientacnich cen jednotlivych poloZek projektovych a inZzenyrskych praci pro
stavbu hlavniho privadéciho fadu dle sazebniku UNIKA 2020 v pasmu naroc¢nosti 4, pro celkové

naklady stavby 0,93 miliardy KC.
Tabulka vykonowych fazi

£ | Nazev wkonové faze PC%| IC % PC KE IC KE
1 zabezpeteni vstupnich podkladil VSP 1 3 872 253 2616758
2 faze Uzemniho fizeni DUR 19 6 16 572 798 5233512
3 | faze pro stavebni povoleni — projekiova 25 4 21 806 313 3485010
dokumentace
pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho
povoleni DSP
4 | faze projektu pro provadéni stavby DPS 15 2 13 083 788 1744 505

5 | jednostupriovy projekt

6 | faze vystavby — prace spojené s provadénim 3 19 2616 758 16 572798
stavby AD
7 | faze po dokonceni stavby 3 2616 758

8 | dokumentace bouracich praci {se vypolitava z
hodnaty
proj. fazi VSP, DUR, DSP, DPS a AD)

Celkem 63 37 54 951 908 32273343
Zaklad nabidkové ceny 100 87 225 251

Legenda: PC znamena projekéni éinnosti, IC znamené inzenyrské ¢innosti.

Tabulka 25. Tabulka orientacnich cen jednotlivych poloZek projektovych a inZenyrskych praci pro
stavbu pripojeni obci dle sazebniku UNIKA 2020 v pasmu narocnosti 3, pro celkové naklady stavby

1,04 miliardy K¢.
Tabulka vykonovych fazi

&. | Nazev vykonoveé faze PC%| IC % PC Ke IC Ké
1 zabezpeéeni vstupnich podkladd VSP 1 3 284 222 852 666
2 faze Uzemniho fizeni DUR 19 6 5400 218 1705 332
3 faze pro stavebni povoleni — projektova 25 4 7 105 550 1136 B&8
dokumentace
pro ohlaseni stavby nebo pro vydani stavebniho
povoleni DSP
4 faze projektu pro provadéni stavby DPS 15 2 4 263 330 568 444
5 jednostupfiovy projekt
6 faze vystavby — prace spojené s provadénim 3 19 852 666 5400 218
stavby AD
7 faze po dokonéeni stavby 3 852 666
8 dokumentace bouracich praci (se vypocitava z
hodnoty
proj. fazi VSP, DUR, DSP, DPS a AD)
Celkem 63 37 17 905 986 10516 214
Zaklad nabidkové ceny 100 28 422 200

Legenda: PC znamena projekéni Sinnosti, IC znamené inzenyrské &innosti.
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5. Moznosti investorského zajisténi

Cilem této studie je posouzeni moznosti zajiSténi investora, vlastnika a provozovatele
vodarenské infrastruktury, a to s ohledem na stavajici strukturu vefejné spravy a zakona
¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjSich predpisl, zavedenou praxi v oblasti vlastnicko-
provoznich modelt v ramci CR a zakona ¢&. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro
vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych zakonl (zakon o vodovodech a kanalizacich), ve znéni
pozdéjsich predpisu (dale jen ,ZVaK®).

Studie zaroven zohlednuje aktualni trendy v oblasti vodniho hospodaistvi, zejména zamezeni
nezadouci fragmentace vodohospodaiské infrastruktury jak z hlediska vlastnictvi, tak i
provozovani této infrastruktury.

Vystupem této studie je navrh a posouzeni variant, pfipadné jejich kombinaci, vedouci
k uspokojeni potfeb obci v zajmové oblasti (pfipadné, pokud to bude vhodné, i v Sir§im uzemi),
pfi stabilnim a spolehlivém zasobovani obyvatel zajmové oblasti kvalitni pitnou vodou.

Celkové shrnuti historického vyvoje a soucCasneho stavu vlastnictvi, spravy a provozovani
vodohospodarskeé infrastruktury v CR, v€etné regulace oboru vodarenstvi a vyhod i nevyhod
moznych modell provozovani VHI, je obsahem pfilohy €. 9 této studie.

5.1. Stavajici stav a mozny rozvoj feseného uzemi ve vazbé
na potrebu zasobovani pithou vodou

Resené Uzemi tvofi katastry 60 obci, zahrnujicich 246 mistnich &asti. K pfipojeni na pfivadéc
bylo z feSeného Uzemi vybrano 44 obci, ve kterych zije cca 66 572 obyvatel. Jedna se
prevazné o spravni Uzemi obci s rozSifenou pasobnosti mésta Klatovy, mésta Prestice a dale
v mensim poc¢tu mésta Stod. Jedinym méstem s poctem obyvatel nad 10 tisic je mésto Klatovy.
Pouze 12 obci je velikosti nad 1 000 obyvatel, ostatnich 32 feSenych obci ma obyvatel méné
nez 1 000.

V pFistich 40 letech Plzensky kraj, a to zejména Plzeriska metropolitni oblast, pfedpoklada
podle raznych dostupnych prognéz vyznamny ekonomicky i demograficky rozvoj, a to nad
pramérem CR. V feSeném Uzemi se jedna zejména o mésto Plzef, tizemi obci v ORP Plze,
ORP Prestice, ORP Stod a dale obce v ORP Klatovy s dobrou dopravni navaznosti na Plzen
a dalnici D85. Pro fadu obci v8ak mlze byt vyhled zcela opacny. Pfi stejném trendu ristu
poctu obyvatel by napfiklad obec Mochtin méla mit v roce 2030 o 13% obyvatel vice a blizké
Klatovy naopak o 2% obyvatel méné, nez je tomu v soucasnosti. Celkovy odhad navySeni
poctu obyvatel do roku 2030 je 2 % oproti roku 2020. Podrobnéji bylo feSeno v kapitole Bilance
potieby vody v lokalité.

Tabulka 26. Rozlozeni poctu obyvatel dle velikosti obce

KATEGORIE OBCI POCET OBCI POCE(Trg\?R'QEE(LDI\_/iE%ﬂ)E 2020
obce nad 1000 obyvatel 12 52 616
obce 999-500 obyvatel 13 9979
obce 499-200 obyvatel 12 3289
obce pod 200 obyvatel 7 688
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Tabulka 27 Prognéza poctu obyvatel

p—
POCET A’gggTUUST POCET

’ OBYVATEL OBYVATEL OBYVATEL

NAZEV OBCE ORP V ROCE 2020 2011-2030 V ROCE 2030
(TRVALE TRVALE (TRVALE

BYDLICICH) B(YDLiCiCH) BYDLICICH)
Klatovy Klatovy 22 257 97 % 22 257
Prestice Prestice 7131 97 % 7131
Dobrany Stod 6 145 102 % 6 203
Nyrsko Klatovy 4929 93 % 4929
Chlum¢any Prestice 2417 96 % 2417
JErEUES TEn Klatovy 2 302 108 % 2 395

Uhlavou

Svihov Klatovy 1661 98 % 1661
Strazov Klatovy 1420 110 % 1493
Mécin Klatovy 1147 101 % 1150
Pfichovice Prestice 1112 113 % 1185
Mochtin Klatovy 1092 129 % 1240
Dolni Lukavice Prestice 1003 132 % 1151

Podle VUPE 2019 bylo v obcich navrzenych pro pfipojeni na pfivadés celkem 54 198 obyvatel
zasobenych pitnou vodou z vodovodu pro vefejnou potrebu, tj. 81 % obyvatel zasobenych
pitnou vodou z vodovodu. V obcich s vodovodem pro vefejnou potfebu je 12 % obyvatel
nepfipojenych, zasobenych individualné.

Nasledujici obce zahrnuté do studie zatim nemaji vybudovany vodovod pro vefejnou potifebu:

Bifkov, Dolce, Horni Lukavice, Klenova (hotova proj. pfiprava pfipojeni), Kienice, Pfedenice,
Radkovice

Nasledujici obce byly soucasti pfedbézné vymezené zajmové oblasti k pfipojeni na pfivadéc
a byly informovany o pfipravovaném zaméru dopisem krajského ufadu. Nakonec ale nebylo z
riznych duvodu jejich pfipojeni FeSeno. (Z nize uvedenych, se pouze obec ChotéSov vyjadrila,
Ze ma zajem o pripojeni na pfivadéc, nebyla vSak zahrnuta vzhledem Kk jeji poloze na
planované trase soubézného pfivadéce Nyrsko — Domazlice — HolySov — Plzeni.)

Béharov, Bolkov, Dlazov, Horsice, ChotéSov, Kbel, Libkov, Myslovice, Netunice, Oplot,
OtéSice, Polen, Roupov, Rence, Sobé&kury, Tynisté, VICi.

Zasobovani pitnou vodou v feSené oblasti je zajiSténo prostfednictvim skupinovych
vodovodu: SV Nyrsko — Klatovy, SV Svihov, SV Prestice, SV Dobrany a SV Plzen, dale
prostfednictvim mistnich vodovodl jednotlivych obci a individualnim zasobenim ze
soukromych studni.

Resena oblast disponuije vlastnimi zdroji vody a vyrobenou pitnou vodu v sougasnosti predava
minimalné, prestoZe kapacita UV Milence je témé&F &tyFnasobna v porovnani se stavajicimi
odbéry pfipojenych obci. Nejvétsim zdrojem surové vody je vodni nadrz Nyrsko — UV Milence,
ktera je také zaloznim zdrojem pro skupinovy vodovod Domazlice a pro UV Homolka. Déle je
evidovano 74 staveb pro Upravu vody (zdroj VUME 2019). Pfevazuji podzemni zdroje vody
dobré jakosti, v suchém obdobi s klesajici vydatnosti.
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Pozn. Z nize uvedenych odpovédi je ziejmé, ze zdroj pitné vody VD Nyrsko je spolehlivy
z hlediska jakosti vody i jejiho mnozstvi. Odpoveédi na otazky ke spolehlivosti zdroje
v poslednim vyrazné suchém obdobi 2015-2020 (nejsussi obdobi za dobu pozorovani CHMU):

Odpovédi provozovatele UV Milence (CEVAK, a.s.):

—  Pokud bylo nutné vyrazné nadlep$ovat pritoky v Uhlavé, bylo z tohoto divodu omezené
Cerpani pro vyrobu vody?

— | pfi veSkerych problémech se suchem nebyla za posledni roky nikdy nutnost
nadlepSovat pritoky — tedy ¢erpani nebylo ovlivnéno.

— A hypoteticky, kdyby bylo podobné sucho a jiz byl v provozu privadé¢ do Plzné,
dostacovala by voda ve VN Nyrsko pro vyrobu vody v navrzenych dodavkach max 372
I/s? A pritom by byl dodrzen minimalni zdstatkovy pratok pod VD v fece Uhlavé

—  Dle informaci od Povodi je poéitano s 430 I/s pro UV Milence, 360 I/s pro nadlep$eni
pratoku pro Vodarnu Plzeri a pri daném by mélo byt mozno z VD dodavat zistatkovy
pratok.

— Hypoteticky, byl by v dobé dlouhodobého sucha (rozsahu 2015-2020) dostatek vody pro
kratkodobé navy$eni dodavek pitné vody na maximalni provozni kapacitu 800 I/s?

—  Pokud by nedochéazelo k nadlepSeni pratoku vody pro Vodarnu Plzeri (ani v této dobé
sucha nedochazelo), nemél by byt problém i dlouhodobého odbéru v tomto mnoZstvi.

—  Na zékladé jednani s Povodim je VD Nyrsko brano Cisté jako vodarenska nadrz, a tedy
cely objem je mozZno vyuZivat pro vodarenské ucely. Pokud by dochéazelo
k dlouhodobému odbéru vyssiho mnoZstvi, problémem by byla horsi kvalita na vstupu
do UV, nikoliv nedostatek vody. To, aby voda ,doSla“ a musel se omezit odbér by
pripadalo v tvahu jediné za nékolik po sobé jdoucich stoletych such bez vyraznych
zimnich srazek.

— Z hlediska pétiletého vyvoje nebyl nikdy nedostatek vody ve VD, vZdy jen mohl vice
kolisat a tim se pouze ménila kvalita surové vody (teplota, oZiveni, zakal ad.), ale nikdy
tato zména neomezila jeji odbér a ani tpravu vody a vyslednou kvalitu.

Diky oekavanému rozvoji feSené oblasti Ize predpokladat i celkové navySeni potfeby vody
nejen domacnosti, ale i vody pro ostatni odbératele (sektor vyroby, sluzeb, pro socialni,
zdravotni a dalSi obCanskou vybavenost). Potreba pitné vody pro domacnosti je
srovnatelna s potrebou pitné vody pro ostatni odbératele (prevazné v mésté Klatovy).
Na nasledujicim obrazku jsou znazornény podily vody fakturované a nefakturované z vody

vyrobené k realizaci v feSeném uzemi.
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. , nefakturovana
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9.0; 0%

nefakturovana ztraty v
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600.8 ; 15%

fakt.pitna
domadcnost tis....

fakt.pitna ostatni
tis. m3; 1663.8;

41% VODA VYROBENA

K REALIZACI

Obrazek 43. Rozdéleni vody vyrobené v feSeném tzemi

Neplanované navyseni Ci snizeni potfeby vody v jednotlivych obcich (od snizeni potfeby vody
0 17 % az po zvySeni 0 9 % ve vyhledu pro rok 2030 oproti sou¢asnosti) mize byt problémem
pro mistni i lokalni vodovod, skupinovy vodovod v3ak tyto rozdily vyhledové potfeby vody
dokaze vyrovnat, stejné tak jako vyrovna i rozdily v cené vodného, ktera je pak solidarnéjsi.

Specificka potfeba vody (VFD voda fakturovana domacnostem) se v obcich v feSeném uzemi
prilis nelisi — pramér je 89,7 l/os./den, specificka potfeba vody vyrobené je primérné 206
I/os./den. Domacnosti napojené na vodovod v feSeném Uzemi tak zfejmé vyuzivaji pfevazné
vodu z vodovodu oproti individualnimu zasobeni ze studny, jak tomu v nékterych obcich
obvykle byva. Pouze mésto Pfestice ma specifickou potfebu vody niz8i nez 62 l/os./den.

Cena vodného 2019 se pohybovala okolo 32 K&/m? véetné DPH, coz bylo vyrazné pod cenou
socialné unosnou (66,43 K&/m? véetné DPH). Socialné tnosna cena vodného v roce 2021 pro
Plzenisky kraj je 72,64 K&/m?véetné DPH.

Celkova pfepocitana délka vodovodni sité FeSeného uzemi je 336,3 km, pfi¢emzZ ro¢ni naklady
na obnovu dosahuji 94 milionu K¢.

Hodnota majetku vodovodnich fadu je 1,418 miliard KE. Reprodukéni cena na 1 m délky je
253 675,0 KE.

Zamérem je zajisténi oboustranného zasobovani pitnou vodou z UV Milence (Nyrsko) a z UV
Homolka (Plzeri), vedlej$imi variantami je zasobovani z UV Mience a dale nouzové
zasobovani Plzné (200 I/s). Ve vyhledu roku 2030 se pfedpoklada zasobovani téméfF 80 tisic
obyvatel ze 44 obcich. Potfeba vody ve vyhledu byla vypoc¢itana na 175,17 - 375 I/s, odhad
ro¢ni potfeby vody vyrobené je 5,5 — 11,8 milionu m3/rok (podle variant zasobovani).

Studie navrhuje dostavbu propojeni vySe jmenovanych skupinovych vodovodl dalkovym
pfivadé&em litinovym potrubim DN 600 (kratsi usek v DN 500) v trase Klatovy — Svihov —
Pfestice — Dobfany — Plzefi (VDJ Litice) v délce 47,7 km, vyuZiti stavajiciho pfivadéce UV
Milence — Klatovy (VDJ Huirka), dale vybudovani novych napojeni obci mistnimi pfivadéci na
hlavni pfivadéci fad v celkové délce 157 km. Pfedpoklada se vyuziti volné kapacity VD Nyrsko
a UV Milence (investice do zkapacitnéni UV nebyla uvazovana) a vyuZiti stavajicich vodojema
na trase s dobudovanim potiebnych technologii Cerpacich stanic (investice do Cerpacich
stanic). Pfedpokladem napojeni na SV Plzeriské aglomerace je vybudovani zemniho VDJ
Litice II. V dlouhodobém planu je i nutna investice do zkapacitnéni vodovodniho fadu VDJ
Litice — VDJ Homolka. Investice do zkapacitnéni tohoto fadu v majetku mésta Plzné je
zahrnuta do studie.
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Nutné investice viz. kap. 4.1. Celkové naklady na nové investice dosahuji 2 miliard K&, pficemz
Ize odhadovat 8 % navy3eni na dalSi naklady spojené s pfedprojektovou a projektovou
pfipravou stavby, se zajiSténim dozoru realizace stavby, na vedlej$i a ostatni naklady stavby,
na vyporadani s maijiteli dotéenych pozemkll, na administraci vefejnych zakazek a
financovani, na zajisténi investorstvi atd.

Investice do hlavniho privadéce

Usek 1 Klatovy — Svihov 256,3 mil. K&
Usek 2 Svihov — Plzef 677,5 mil. K&
Datové pripojeni kabelem 5,0 mil. K&
Celkem: 933,7 mil. Ké

Zkapacitnéni erpani
CS 1 - Vodojem Hiirka, Klatovy 13,3 mil. Ké

CS 2 - Vodojem Svihov ... 10,3 mil. K&

CS 3 - VDJ Litice 10,2 mil. K&

CS 4 — UV Milence 9,4 mil. K&

Investice do pfipojeni jednotlivych obci 1 035 mil. K&
Celkem investice 2 011.9 mil. Ké

DalSi naklady pro pripravu a realizaci zaméru:

Naklady na zajisténi pozemku viz. kap. 0.
v ramci realizace hlavniho pfivadéce ...10,6 mil. K&

v ramci realizace pfipojeni obci ...15,5 mil. K&

Naklady na projektovou pfipravu viz. kap.4.3

Orienta¢ni odhad cen projektovych praci a inzenyrskych €innosti ...116 mil. K&
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Nasleduji vybrané souhrnné udaje o pfipojovanych obcich, které maji vodovod pro vefejnou
potfebu, uvedené v nasledujicich tabulkach:

Tabulka 28. Udaje z VUPE pro pfipojované obce

Sloupec VUPE 2019 - suma nebo aritmeticky primér za véechny ICME

pripojovanych obci

Voda vyrobena k realizaci tis. m® 4 075,7
Voda prevzata tis. m® 2518,8
Voda predana tis. m® 27,8
Voda fakturovana pitna celkem tis. m® 3434,3
z toho domacnosti tis. m? 1770,5
z toho ostatni tis. m? 1663,8
Voda nefakturovana tis. m® 641,4
Z toho ztraty v trubni siti tis. m3 600,38
Z toho vlastni potfeba tis. m3 31,6
Ostatni nefakturovana tis. m® 9,0
Celkova prep. délka km 336,3
Ztraty vody I/km pf.d./den 4 908,5
Trvale bydlici osoby 58 479
Zasobené osoby 54 198
Celk. naklady vC. obnovy tis. K& 94 284,1
Poruchy na siti poCet 120,0
Spec. potfeba VVR l/os./den 206,6
Spec. potfeba VFC l/os./den 174,1
Spec. potfeba VFD l/os./den 89,7
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Tabulka 29. Udaje z VUME pro pfipojované obce

Sloupec Vl'JIyIE 2019 - suma nebo aritmeticky primér Celkovy soucet

za vSechny ICME pripojovanych obci

Trvale bydlici 58 429

Pfipojeni obyvatelé 46 199

Celkova délka km 403,9

Prepoctena. délka km 306,8

Z toho obnoveno v akt.r. km 0,0

DN <=100 km 325,0

DN101 - 300 km 71,9

DN301 - 500 km 7,1

DN > 500 km -

Kovové potrubi km 128,2

Plastové potrubi km 271,3

Jiny material km 4.4

Pocet vodojemu 41,0

Objem vodojemt v m® 4.809,0

Pocet pfipojek 12 028,0

Pocet vodomeérd 11 843,0

Pocget CS 11,0

Hodnota majetku tis. K& 1418 098,7

Pocet zasob. na 1 km délky 6 918,0

Reprod. cena v KE na 1 m celk. délky 253 675,0

Socidlné unosna cena pro vodné pro Plzensky kraj na rok 2021 byla stanovena
ve vysi 72,64 K&/m? véetné DPH.

Pozn.

1. Chybovost v datech VUME a VUPE 2019

- chyby v fadech uvedenych ¢isel — provedeno 10 oprav.

Zastaralost: oproti souéasnosti podle zaznam( VUMPE 2019 nemaji nésledujici obce
zaznam o vodovodu pro verejnou potfebu, prestoze jej maji vybudovan: Javor, JeZovy,
Lomec, Ostretice, Vieskovice — do vyhodnoceni tedy nejsou zahrnuté, nejedna se vsak o
vyznamna spotrfebisté.

. Socialné tnosna cena

Socialné unosna hranice pro vydaje na vodné a stocné je definovana jako cena pro vodné
a stocné (v¢é. DPH), ktera pfedstavuje 2 % priamérnych rocnich Cistych pfijmi domacnosti
a se standardni spotfebou 88,7 l/os.den pro ucel tohoto vypoctu. Tato definice vychazi z
podminek OPZP 2007-2013, Metodiky pro Zadatele rozvédéjici podminky Prilohy & 7
Programového dokumentu, verze 3.6.
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Stéatni fond Zivotniho prostredi CR zverfejfiuje kaZdoroéné prehled socialné (nosné ceny
pro vodné a pro stocné, stanovené pro jednotliva krajska tzemi (NUTS 3) dle pravidel
OPZP 2007-2013 a OPZP 2014-2020.

Takto zverejnéna socialné unosna cena pro vodné a pro stoCné je platna pro projekty
spolufinancované z OPZP v programovém obdobi 2007-2013 a 2014-2020, v rémci
prioritni osy 1 — ZlepSovani vodohospodarské infrastruktury a snizovani rizika povodni,
podoblasti podpory 1.1.1 — SniZeni znecisténi z komunalnich zdroji a oblasti podpory 1.2
— ZlepSeni jakosti pitné vody.

Pramérny roc¢ni Cisty prijem domacnosti za rok 2019 v Plzeriském kraji 191 313 K¢/os
UvaZovana specifické potfeba vody (l/os.den)” 88,7
Inflace k II. Gtvrtleti 2020 a 2021%r. 20203,1 %

r. 2021 2,7 %

Indexace z r. 2019 nar. 2021% 1,059
Sazba DPH pro vodné 10 %
Hranice socialni unosnosti pro VH sluzby 2%

1) Primérny roéni &isty pfijem domécnosti dle kraji za rok 2019 (viz odkaz CSU, Tab.14.1 a), pism.
E, Tab.14.2 a), pism. E))https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-a-zivotni-podminky-domacnosti-2019

2) Hodnoty predstavuji primérnou mezirocni zménu indexu spotrebitelskych cen k 2. Ctvrtleti
daného roku dle posledni Zpravy CNB o inflaci (ze dne 13.8.2020)
http://www.cnb.cz/cs/menova politika/zpravy o inflaci/

3) Pro vypocet socialné unosné ceny v daném roce je pouZit posledni celoroéni tGdaj o Cistych
pfijmech domacnosti, navyseny o skuteCnou meziro¢ni zménu indexu spotfebitelskych cen
k Il. étvrtleti r. t-2, t-1 a oCekavanou mezirocni zménu indexu spotfebitelskych cen k Il. Ctvrtletir. t.

4) Pro vypocet je uvaZovano specifické mnoZstvi vody fakturované za rok 2017 ve vysi 88,7 l/os/den
dle adaji CSU "Vodovody a kanalizace v roce 2017"
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5.2. Analyza vlastnikl vodarenské infrastruktury v zajmové oblasti

Analyza byla provedena na podkladu vybranych udaji z majetkové a provozni evidence
(VUMPE) za rok 2019 (zdroj MZe — Plzerisky kraj) a podkladll od zadavatele. Nékteré udaje o
vlastnicich tedy nemusi byt zcela aktualni.

NejvétSimi vlastniky vodovodu pro vefejnou potfebu v ramci zajmového uzemi jsou:
e  Statutarni mésto Plzer (UV, rozvodna sit, pfivadéde) a

e Ugelové sdruzeni obci pro skupinovy vodovod Nyrsko — Klatovy (UV, rozvodna sit,
pfivadéce), mésto Klatovy.

Statutarni mésto Plzen

Statutarni mésto Plzen je 100 % vlastnikem provozni spolecnosti Vodarna Plzen a.s. vlastni
rozvodné vodovodni sité a UV Homolka, hodnota majetku Plzné je 4 200 mil. K¢ (dle VUME,
chybné uvedeny vlastnik Vodarna Plzeri a.s.).

Sidlo: namésti Republiky 1, 306 32 Plzen IC: 00075370

Uéelové sdruzeni obci pro skupinovy vodovod Nyrsko — Klatovy

Hodnota majetku SdruZeni ve vodovodnich fadech a ptivadégich Fadech je 200 mil. K&, v UV
Milence

482 mil. K¢ (dle aktualnich informaci od provozovatele je hodnota nove ocenovaného majetku
1,55nasobné vyssi, nez je gvedeno ve VUME 2019: Pfivodni fad k UV — 11.564.942 K¢&, Rad
Klatovy — 227.533.541 K&, Rad Domatzlice — 71.869.207 K¢). Majetek Sdruzeni s dopadem do
najemného je 491,57 miliont K& (dle Kalkulace Sdruzeni na rok 2020).

Sidlo: namésti Miru 62, 339 01 Klatovy
ICO 49211951

Zalozeno 1993, zakladajici Clenové a soucasne podilnici jsou: mésta Klatovy, Nyrsko, Svihov,
Strazov, Janovice n/Uhlavou, Méstys DeSenice a Bezdékov.

NejvétSim odbératelem vody ve Sdruzeni je mésto Klatovy.

Infrastruktura vodovodu je vlastnéna pfevazné jednotlivymi obcemi, pouze SV Klatovy a
nejvetsi vodohospodarsky objekt UV Milence, ktery zasobuje SV Klatovy, je ve vlastnictvi
UCelového sdruzeni obci pro skupinovy vodovod Nyrsko — Klatovy (dale jen ,Sdruzeni®).

Tabulka 30. Provozni udaje UV Milence

pv Milence hodnota VH hodnota |priimérna| minimalni najem teoretické | mnoZstvi
majetku véetné majetku | Zivotnost tempo kalkulace tempo fakturované
DPH bez DPH * obnovy bez DPH |obnovy VH vody
(-21%) bez DPH majetku
bez DPH
ME 2019 2020 2020
[mil.K¢&] [mil . K&] [roky] [mil.K&/rok] | [mil.K&/rok] [ [mil.K&/rok]| [tis.m3/rok]
vodovodni Fady 9,18 7,6 80 0,095 _ ) .

. - . 6,4000 8,974 3000,0
stavby pro dpravu vody 482,39 398,7 45 8,859 ! ! H0E,
kanalizacni stoky 90
cistirny odpadnich vod 40
celkem 491,57 406,3 45,4 _ 6,400 8,954
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Rozsah infrastrukturniho majetku dalSich vlastniki — mést a obci — je fadové nizsi, viz
nasledujici graf a tabulky. S ohledem na vysoky podil fakturované vody ostatni (mimo
domacnosti) vodohospodarskou infrastrukturu mimo municipality viastni pouze spole¢nost
Xavergen a.s., ZD M&gin, ZD Svihov a SDH Vicenice. Kolagovy graf vlastnictvi vodovodnich
fadu podle prepocitané délky v km, 4 nejvétSich vlastnikl a souctu ostatnich obci, nabizi jiny
pohled na rozloZeni vlastnictvi infrastruktury.

VLASTNICTVi VODOVODNICH RADU PODLE
PREPOCITANE DELKY V KM, 4 NEJVETSICH
VLASTNIKU A SOUCTU OSTATNICH OBCi

W Mésto Klatovy ™ Mésto Dobfany M MéEsto Prestice

Obrazek 44. Podil viastnictvi v SV Nyrsko — Klatovy dle délky Fadt

Mésto Nyrsko B Ostatni

V néasleduijici tabulce je piehled vlastnikd vodovodnich fadi fe$enych obci dle VUMPE 2019,
fazeno podle vody vyrobené k realizaci, celkové prepocitané délky fadd, ztrat vody v siti, poctu
zasobenych osob a podle celkovych nakladd véetné obnovy.

Tabulka 31. Viastnici vodovodt v fesSené oblasti

Viastnik vy\rlgl;j:né Celvkové Ztraty Zasobené Cevlk.néklady
. . prep. vody I/km vé. obnovy
vodovodni fady 2 ';fsa“;ic' délka - km | pf.d./den | ©S°PY tis. K&

Celkovy soucet 4 075,65 336,27 866222 54 198 94 284,06

2 | Mésto Dobrany Celkem 464,71 32,29 7 288,93 5961 4 475,07

3 | Mésto Prestice Celkem 277,81 20,24 | 10 864,42 5971 3135,31

4 | Mésto Nyrsko Celkem 279,62 19,22 | 27 400,02 4 659 3801,90

5 Mflzt\‘/’ofno"ice nad 134,67 14,94| 26 678,96 1665 3170,98

6 | Obec Chlumg&any Celkem 87,97 13,74 3092,78 1994 1442,26

7| Obec Dolany Celkem 37,89 10,67 [ e 803 658,25

8 | Mésto Strazov Celkem 53,54 8,78 8 269,05 1080 1113,40

9| Obec Predslav Celkem 65,98 8,28 5417,82 637 1133,10
10 | Obec Chudenin Celkem 26,22 7,75 516

11 | Obec BéSiny Celkem 29,18 7,03 987,14 695 583,08

12 | Obec Vstis Celkem 17,59 6,85 1471,05 279 544,37
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Viastnik vy\r’gg 2 | cekova | ztraty | . | Celknakiady
vodovodni fady k realizaci dé prep. Vc‘,.dy U osoby vc'.OanVy
tis. m3 élka - km | pr.d./den tis. Ké

13 | Obec Vrhave¢ Celkem 32,15 6,17 1797,24 818 756,91
14 | Obec Utusice Celkem 11,75 6,08 394 283,31
15 | M&sto Svihov Celkem 57,61 5,88| 5824,19 1154 419,57
16 | Méstys DeSenice Celkem 42,10 5,41 | 22 482,80 636 540,33
17 | Mésto Mécin Celkem 27,63 5,12 4 040,06 645 140,34
18 | Obec Dnesice Celkem 30,52 512 9073,03 732 183,58
19 ggﬁ(‘égo'”" Lukavice 10,32 4,77| 1034,93 193 239,34
20 | Obec Bezdékov Celkem 29,98 4,72 1759,60 700 649,83
21| Obec Pichovice Celkem 19,93 4,06| 535319 a1 7421
22 | Obec Mochtin Celkem 24,14 4,02 1 703,65 562 395,80
23 | Obec Obytce Celkem 15,55 3,92 207 133,80
24 | Méstys Chudenice Celkem 18,74 3,22 550
25 | Obec BoleSiny Celkem 25,09 269 4038,73 500
26 | Obec Tynec Celkem 12,86 2,41| 2986,83 279 210,00
27 | Xavergen a.s. Celkem 2,40
28 | Obec Nezdice Celkem 10,12 2,22 976,18 202
29 82;?(239”9”6" Porici 13,15 215 776341 225 345,33
30 | Obec Nova Ves Celkem 11,73 2,02| 2607,72 275 244,53

31

Obec Borovy Celkem

32

Obec Mezihofi Celkem

33

Zemédélské druzstvo
Mé&g&in

34

SDH Vicenice Celkem

35

Obec Luzany Celkem

36

ZD Svihov Celkem
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V nasledujici tabulce je pfehled vlastniki staveb pro Upravu vody vfeSseném uzemi dle
VUMPE 2019.

Tabulka 32. Viastnici tpraven vody v feSené oblasti

- Voda Zz toho z toho z toho Spotieba
Stavby pro UV | vyrobena hova d . |infiltrace | P :
Viastnik celkem povrchova | podzemni e el. energie
. 3 tis. m3/rok | tis. m3rok 3 MWh/rok
tis. m3/rok m3/rok
Celkovy soucet 4 855,06 3251,93 1 601,09 2,04 2 097,91
Ugelové sdruzeni
Mesto Dobrany 499,08 i 499,08 : 385,31
Celkem
Mésto Prestice 288,13 - 288,13 ; 148,81
Celkem
Mésto Nyrsko
Celkem 166,33 - 166,33 - 69,40
Obec Chlumc&any
Mésto Svihov i 70,44 i 36,00
Celkem
Dalsich23 491,18 - 489,14 2,04 364,23
mensSich vlastnikd
Statutari mésto | 15554 35| 1322438 ; .| 856461
Plzern Celkem
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5.3. Analyza provozovatelli vodarenské infrastruktury v zajmové

oblasti

Analyza byla provedena na podkladu vybranych udaju z majetkové a provozni evidence
(VUMPE) za rok 2019 (zdroj MZe — Plzerisky kraj). Udaje tedy jsou vztazeny k roku 2019 a
hodnoty se mohou mirné liSit, informace o provozovatelich nemuseji byt zcela aktualni.

Model provozovani hlavnich zdroju vody v uzemi:

- Model provozovani hlavniho zdroje vody v uzemi L'JV, Milence je oddilny, kdy vlastnik uv
uzaviel koncesni smlouvu o provozovani staveb pro UV se spole¢nosti CEVAK a.s.

Udaje o provozovateli: CEVAK a.s., Severni 2264/8, 370 10 Ceské Budgjovice,

ICO 60849657

- Statutarni mésto Plzen provozuje UV Homolka ve vlastnickém modelu, a to prostfednictvim

spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s., ktera je z vétSiny vlastnéna méstem.

Dale se text a tabulky vztahuji k feSenému Uuzemi mimo katastr statutarnino mésta Plzen.

Provozovani vodohospodarské infrastruktury zajistuji pro mésta a ¢asti skupinovych vodovodu
4 provozni a spoleénosti, kdy celkem srovnatelnym podilem jsou to Sumavské vodovody a
kanalizace, a.s. a CEVAK a.s. Spoleénosti KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a.s.
a AQUASUMAVA s.r.o. obsluhuji podstatné méné obyvatel. Pfevazuje tedy model oddilny.
Z obci nad 1 000 obyvatel pouze Svihov a dale mensi obce zajistuji provozovani v modelu
samostatného provozovani, kdy si svoji VH infrastrukturu provozuji obce ve své plsobnosti.
Mensimi vlastniky a zéroven provozovateli jsou ZD Mé&&in, ZD Svihov, SDH Vicenice a

Xavergen a.s.

V nasleduijici tabulce je prehled provozovatell v feSeném Uzemi bez mésta Plzen, sdruzujici
vodu vyrobenou, celkovou pfepocitanou délku fadu a pocet zasobovanych osob — sefazené a
zvyraznéné podle velikosti. V Plzni jsou 2 provozovatelé Vodarna Plzen a.s. a Plzeriska

teplarenska a.s.

Tabulka 33. Provozovatelé vodovodu v zajmové oblasti

. Vodavyrobena | ¢\, ovs prep. |, .
Provozovatel vodovodni rady k real ;zam délka- km Zasobené osoby
tis. m3/rok

Celkovy soucet 4 075,65 336,27 54 198
Sumavské vodovody a kanalizace, a.s.
CEVAK a.s. 1 445,63
gﬁ’;‘r':‘JZQSE A VODOVODY Stary 68,98 13,91 1 531,00
Mésto Svihov 57,61 5,88 1 154,00
AQUASUMAVA s r.0. 52,22 9,77 1 230,00
Obec Dolany 37,89 10,67 803,00
Obec Chudenin 26,22 7,75 516,00
Obec Mochtin 24,14 4,02 562,00
Obec Obytce 15,55 3,92 207,00
Zemédélské druzstvo Mé&cCin 12,00 0,86 70,00
Obec Utusice 11,75 6,08 394,00
Mésto Strazov 8,91 4,83 200,00
SDH Vicenice 5,50 0,60 95,00
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Provozovani staveb pro upravu vody v feSené oblasti je zobrazeno v nasledujici tabulce
(bez upraven primyslové vody v Plzni — Plzeriska teplarenska a.s. a Skoda JS a.s.).

Tabulka 34. Provozovatelé upraven vody v zajmové oblasti

Voda
VUPE stavby pro Gpravu vody | vyrobena Z g . Z e . . Z_toho
Provozovatel celkem tis povrchova podzemni infiltrace
= “ | tis.m¥rok | tis. m3rok | tis. m¥rok
m>3/rok
Celkovy soucet 18 014,61 16 476,31 1 536,26 2,04
VODARNA PLZEN a.s.
Celkem 13 224,38 13 224,38 - -
CEVAK a.s. Celkem 4 403,22 3 251,93 1 149,25 2,04
Suma_vske vodovody a 142.77 i 142,77 i
kanalizace, a.s. Celkem
Mésto Svihov Celkem 70,44 - 70,44 -
AQUASUMAVA s.r.o. Celkem 48,95 - 48,95 -
Obec Mochtin Celkem 42,38 - 42,38 -
Obec Chudenin Celkem 26,22 - 26,22 -
Obec Obytce Celkem 15,18 - 15,18 -
Zen]edelske druzstvo Mécin, 12.00 ) 12.00 )
druzstvo Celkem
Obec Utusice Celkem 11,75 - 11,75 -
Mésto Strazov Celkem 9,44 - 9,44 -
Obec Dlazov Celkem 7,88 - 7,88 -
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5.4. Mozné varianty investorstvi

Mozné varianty investorstvi pfivadée Nyrsko — Plzen vychazeji ze souCasného stavu
majetkovych vztahu a ze zjisténého zajmu jednotlivych obci se finanéné podilet na pfipravé a
mit majetkopravni zastoupeni ve vlastnickém subjektu pfipravovaného pfivadéce.

Otazka investovani do pfipravy a dale do realizace zaméru je spojena se zajmy na realizaci
stavby, at jiz vefejnymi &i ekonomickymi. Pro realizaci propojeni skupinovych vodovodu v trase
Nyrsko — Plzen je nutné uvazovat kombinaci vefejnych i ekonomickych zajmu, které jsou
zminény v nasledujicich bodech.

Rozhoduijici subjekty, které by mohly mit zajem na realizaci zaméru:

1.

Ugelové sdruzeni obci pro skupinovy vodovod Nyrsko — Klatovy — zajisteni vyuziti
projektované kapacity UV Milence navySenim vyroby vody a dodavky pitné vody do
dalSich obci napojenych na pfivadé¢ skupinového vodovodu.

Statutarni mésto Plzen — zajisténi zalozniho zdroje vody pro &ast spotiebisté v pfipadé
vypadku zdroji v ramci SV Plzeriské aglomerace. Snizeni ceny pro vodné z divodu
niz§ich nakladd na vyrobu vody véetné dopravy vody z UV Milence oproti UV Homolka
(velmi zalezi na budoucich majetkopravnich a provozovatelskych vztazich).

Ve vyjimecnych situacich (havarie, opravy, sucho) je ve studii uvazovana dodavka 200 I/s
z Nyrska do Plzné&, coz by pokrylo 60 % mnozZstvi vody vyrobené v UV Homolka.

Pfi kratkodobém provozu lze dodavky do Plzné navySit aZz dvojnasobné a pokryt
zasobovani vodou pro 167 tis. obyvatel (168 I/s) i ostatni spotfebitele mimo domacnosti
(220 I/s).

Hlavnim zdrojem surové vody pro Plzeri je povrchova voda z feky Uhlavy, téZe feky, ktera
napaji VD Nyrsko o 55 km vzdusnou cCarou proti proudu toku z horskych ficek v NP
Sumava. Manipulaci z VD Nyrsko je zajistovan dostateény pratok v fece Uhlavé pro
potfeby &erpani vody pro UV Homolka v Plzni. Jakost vody v Fece Uhlavé je zhorSovana
pratokem 25 obcemi a eroznimi smyvy z okolni zemédélské krajiny a pramyslu. Uprava
surové vody v Plzni je technologicky naroéna a tomu odpovidaji provozni naklady. Uprava
surové vody z VD Nyrsko je vzhledem k velmi dobré jakosti zdroje minimalni. Cena vody
nakupované z UV Milence je pfiblizné 3krat levn&j§i nez cena vody nakupované z UV
Homolka, tedy Plzen by hypoteticky pfi spravném nastaveni vlastnictvi a provozovani
mohla ¢asteCné snizit naklady v kalkulaci vodného za nakup vody.

V soucasné dobé Plzen pfipravuje investici do havarijniho zdroje pitné vody, prevodem
vody z feky Radblzy pod VD Ceské Udoli potrubim na UV Homolka.

Skupinové vodovody a obce s nedostatkem pitné vody ve vlastnich zdrojich,
potfeba zajisténi stabilniho a kvalitniho zdroje pitné vody pro souCasné zasobovani
obyvatel i pro budouci rozvoj obci.

Dle Technickoekonomické studie (2018/2019) a dale dle vyjadreni obci z dotaznik 2020
je min. 11 obci, v€etné nejvétsich Prestic a Dobfan, ohrozeno nedostatkem vody v obdobi
sucha, a soucasné feSicich sou€asny nebo budouci nedostatek vody pro jejich budouci
rozvo.

Plzensky kraj — z obecnych ustanoveni kraje, kdy ,Kraj peuje o vSestranny rozvoj svého
Uuzemi a o potfeby svych ob&anu“ a ,Kraj pfi vykonu samostatné plisobnosti a pfenesené
pusobnosti chrani vefejny zajem*“ ma kraj zajem na zajiSténi dostupnosti pitné vody pro
obce ohrozené jejim nedostatkem (vyhodnoceni v Technickoekonomické studii propojeni
vyznamnych skupinovych vodovodu v Plzeriském kraji), podporuje rozvoj regionu
prostfednictvim zajiSténi vyrovnané dodavky kvalitni pitné vody.
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5. Obce zasobené z UV Homolka nebo z nedostateénych vlastnich zdroji — by mohly
mit zajem na snizeni ceny vody pfebirané pro jejich vodovodni sité. Z pohledu umisténi
pfivadé&t mohou byt relevantni sméry na Stod, Nyfany, Stary Plzenec — Stahlavy
a Domazlice.

Ze zavéru dotaznikové kampané obci v feSeném Uzemi i pfes nizkou vytéznost vyplynulo, Ze:

- pro 18 obci majicich zajem o pfipojeni bude voda z UV Milence doplfikovym nebo
zaloznim zdrojem (11),

- obce nemaiji zajem se finanéné &i majetkové podilet na stavbé pfivadéce,

- obce €asto podmifiuji pfipojeni ekonomickou vyhodnosti a zachovanim stavajici vyse
ceny pro vodné.

Podle VUMPE 2019 byly ceny pro vodné v Fe§eném tzemi pod celorepublikovym priimé&rem.

Nakolik v souCasnosti nastavené ceny pro vodné skute¢né zahrnuji veSkeré naklady na

dodavku pitné vody, v€etné potfebnych nakladd na obnovu vodovodl, bylo by potieba

vyhodnotit zvlastnim zjiStovanim. Je vSak realné predpokladat, ze cena pro vodné by

v disledku rozsahlé investice do realizace zaméru vzrostla i v pfipadé poskytnuté dotace, vice
v kapitole Ekonomické vyhodnoceni.
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5.5. Prehled a popis variant

Na zakladé posouzeni stavajici situace v zajmové oblasti byly navrzeny zakladni varianty
zajisténi investora, vlastnika a provozovatele vodovodniho pfivadéce.

Varianty S: Vyuziti stavajicich vlastnikli v zajmové oblasti
Varianty N: Zalozeni nového viastnika

5.5.1. Varianty S : Vyuziti stavajicich viastnikt

Varianty pfedpokladaji vyuziti stavajicich vlastnik(l v zajmové oblasti, tak jak jsou, bez zmén
ve vlastnické struktufe, bez zmén, které by se dotykaly jejich dosavadniho zaméfeni a bez
zfizovani dalSich (napf. dcefinych, nebo ovladanych) vlastnickych subjekta.

Konkrétni varianty vychazi z provedené analyzy vztah(.

S1: Stdvajici vliastnik, jednotné vilastnictvi celé nové investice hlavniho pfivadéée s UV
Milence vcetné vodovodnich privadééu pro napojeni dalSich obci

Tabulka 35: Pfehled variant S1 — stavajici viastnik

Varianty S1:

VLASTNIK hlavniho pfivadéée Nyrsko — Plzen
+ mistnich pfivadéca pro napojeni dalSich obci

Napt. Ugelové sdruzeni obci pro SV Nyrsko — Klatovy

S2: Stdvajici vlastnik — vlastnictvi hlavniho privadéée s UV Milence oddélené
od vodovodnich pfivadécu pro napojeni dalsich obci

Tabulka 36: Prehled variant S2

Varianty S2:
VLASTNIK hlavniho pfivadéée Nyrsko — Plzen
Napt. Ugelové sdruzeni obci pro SV Nyrsko — Klatovy

VLASTNICI mistnich vodovodnich pfivadééu
pro napojeni dalSich obci

Jednotlivé pfipojené obce

5.5.2. Varianty N: Zalozeni nového vlastnika

Téchto variant mize byt teoreticky mnoho, a proto zde uvadime pouze ty, které vzesly jako
preferované ¢i mozné z projednani s nejvétSimi vlastniky, jako alternativy k variantam S:
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Tabulka 37: Prehled variant N1

Varianty N 1:

VLASTNIK hlavniho pfivadéée Nyrsko — Plzef + mistnich vodovodnich pfivadééa
pro napojeni dalSich obci

Nova obchodni korporace ve formé s.r.o., a.s. nebo druzstva, jejimiz u¢astniky by bylo:

- Ugelové sdruzeni obci pro SV Nyrsko — Klatovy

- Statutarni mésto Plzen

- Mésta Prestice, Dobrany, Svihov, pfipadné i dali obce, které projevi zajem o pfipojeni
na hlavni pfivadéc

Novy dobrovolny svazek obci, jejimiz ¢leny by byly vSechny obce, které v soucasnosti jsou
a v budoucnu mohou byt postupné pripojeny na vodovodni privadec (vCetné obci
soucasného US Nyrsko — Klatovy a SM Plzer)

Tabulka 38: Prehled variant N1

Varianty N 2:

VLASTNIK hlavniho pfivadéée Nyrsko — Plzen oddélené od vodovodnich pfivadéét
pro napojeni dalSich obci

Nova obchodni korporace ve formé s.r.o., a.s. nebo druzstva, jejimiz u¢astniky by bylo:

- Ugelové sdruzeni obci pro SV Nyrsko — Klatovy

- Statutarni mésto Plzen

- Mésta Prestice, Dobfany, Svihov

Novy dobrovolny svazek obci, jejimiz Eleny by byly vSechny obce, které v sou¢asnosti jsou

a v budoucnu mohou byt postupné pfipojeny na vodovodni pfivadéc (vCetné obci
soucasného US Nyrsko — Klatovy a SM Plzer)

5.5.3. Shrnuti moznych variant investorstvi

V pfedchozi kapitole byly mozné varianty odvozeny od vlastnictvi provozné souvisejici
infrastruktury vodovodu v zajmové oblasti, v€etné vlastnictvi souvisejicich vodarenskych
systému, a to jak pfimo souvisejicich skupinovych vodovodu, tak i spole¢nosti vyrabéjici pitnou
vodu pro vodovodni pfivadéc.

Zcela zasadni bude rozhodnuti, zda bude investorstvi orientovano jen na hlavni pfivadéc
Nyrsko — Plzen nebo na tento hlavni pfivadé¢ v€etné budoucich vodovodnich pfivadécu
napojujicich dalSi obce, které projevi zajem at z ddvodu nedostatku vody nebo jen zvySeni
zabezpecenosti dodavky pitné vody.

Mozne jsou oba pfistupy s tim, ze kazdy ma sve vyhody i nevyhody a oba jsou aplikovany ve
vodarenské praxi v CR.

Varianta oddéleného vlastnictvi upravny vody s hlavnim pfivadécim fadem od jednotlivych
pfivadécl pro pfipojeni obci, by dale rozSifovala pocet vlastniki (a pravdépodobné i
provozovatel() na jednom vodarenském systému, coz je jev obecné nezadouci. Vyvolava
nezbytnou soucinnost vlastnikl provozné souvisejicich vodovodu vcetné sjednavani
podminek pro pfedani vody, zejména s odkazem na §8 odst. 3 a 15 ZVaK. Nejednotnost
provozovani mlze vyvolat i problémy v Urovni kvality sluzeb a Fizeni celé budouci vodarenské
soustavy.
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Na druhou stranu oddélenim vlastnictvi hlavniho pfivadé€e od vlastnictvi vodovodnich
privadécl pro pfipojeni dalSich obci, mohou si obce zvolit natasovani pfipravy a realizace
svych ,pfipojovacich vodovod(“, a to s ohledem na rliznou potfebu k budoucimu pfipojeni na
hlavni pfivadéc. Velmi pravdépodobné fada obci, ktera zvazuje budouci pfipojeni, bude mit
odlisny pohled na prioritu jejich pfipojeni, resp. termin, kdy k realizaci projektu pfipojeni na
hlavni pfivadé¢ pfistoupit. Tyto obce budou zvazovat i cenové podminky i relativné vysoké
naklady na realizaci pfipojovacich vodovodu. Lze proto pfedpokladat, Ze dokonéovani celého
projektu budouci vodarenské soustavy bude realizovano postupné v del§im Casovém
horizontu.

S ohledem na vyhody budouciho propojovani SV Nyrsko - Klatovy s SV Plzeriské aglomerace
predstavujici pro vSechny obce v zajmovém Uzemi zvySeni zabezpecenosti dodavek pitné
vody z vodarenské soustavy, kde bude mozné fidit a optimalizovat hospodareni s vyrobenou
vodou z vice vodnich zdroju, Ize oCekavat zajem o realizaci predmétného projektu nejen od
soucasnych kliGovych vlastnik(l vodovodu, ale i nékterych dalSich obci, které jsou ohrozeny
nedostatkem vody zejména v obdobi sucha.

Z téchto davodl se doporucuje orientovat se pri pristich jednanich na nékterou
z variant ,N“- zalozeni nového vlastnika. Alternativa zalozeni ,,korporatni spole¢nosti“
nebo svazku obci bude predmétem dalSich jednani véetné pravni a ekonomické analyzy.

Zavérem se poznamenava, ze pfi pfipravé a realizaci projektu propojeni kapacitnich vodnich
zdroji UV Homolka a UV Milence lze oéekavat fadu vaznych netradiénich problémd
zalozenych na faktu, zZe realizovana stavba hlavniho vodovodniho pfivadéce nebude splhovat
obvyklé parametry ekonomické efektivnosti, které jsou kladeny na vodovody pfi posuzovani
jejich ,samofinancovani“ nebo udrzitelnosti tvorbou zdroju na provozovani, zejména jejich
udrzbu a obnovu a téz i soucasna dotaéni pravidla (kolize s pravidly dotaci napf. na nutnost
dolozZeni historie ucetnictvi a dofinancovani z vlastnich zdroja).

Jedna se tedy o rozpor zajmu spolehlivého a bezpe¢ného provozovani vodovodl s vysokou
zabezpecenosti a zajmu o ,samofinancovani“ projektl propojovani kapacitnich vodnich zdroj,
resp. skupinovych vodovodu.

Redeni bude vyzadovat netradiéni pfistupy, ktera se neobejde bez soucinnosti nejen
souCasnych vlastnikl souvisejicich vodovodd, ale i pfisluSného kraje, a pfedevsim pfislusnych
ministerstev, zejména Ministerstva zemédélstvi.

5.5.4. Varianty provozovani

Predpoklada se, ze provozovatelem pfivadécu by mohla byt pravnicka osoba, kterou bude bud

- osoba vlastnika pfivadé€l (model samostatného provozovani), ktera si muize
specializované provozni sluzby obstarat u poddodavatell servisnich/provoznich sluzeb
v souladu s vefejnym zadavanim a ziska opravnéni k provozovani podle §6 ZVaK nebo

- 0soba vybrana vlastnikem v souladu se ZZVZ, ktera ziska opravnéni k provozovani
podle §6 ZVaK a provozovani bude zajiStovat v oddilném modelu poskytovanim
servisnich sluzeb nebo formou koncese.

5.6. Odhad nakladl na pripravu investorského zajisténi

Jedna se o naklady na pfipravu podkladu pro transformaci stavajicich vlastnikl nebo zalozeni
nového vlastnika spojené s pravnimi sluzbami. Odhad téchto nakladu velmi zavisi na
moznostech jednotlivych viastnik( ke spolupraci na takové pfipraveé, napf. do jaké miry Ize
vyuzit sluzeb vlastnich zaméstnancu, napf. pravnich oddéleni ¢i odbor( investic a majetku, a
do jaké miry bude tfeba potfebné kroky zadat odbornym firmam. Odhad nakladl na pfipravu
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investorského feSeni ve stavajici fazi zaméru nelze provést, fadové Ize prfedpokladat naklady
v milionech korun &eskych.

5.7. Reserse moznych zdroja financovani

V Ceské republice obecné nejsou znamy dostateéné dopredu parametry dotaénich titulCl a
harmonogramy vyhlasovani vyzev pro podavani zadosti o podporu ani u podpor ze statnich a
krajskych prostfedku. Tato studie je zpracovavana v mezidobi, kdy nejsou jesté znamy presné
parametry dotacnich tituld podporovanych z Fond( EU pro dal$i programové obdobi. Z tohoto
divodu jsou podané informace obecné, doplnéné o odkazy na webovych strankach
poskytovatelt podpor. Informace o pfipravach navazujicich titulll a vyzev jsou protichudné.
Lze pfedpokladat, Ze nékteré pfisti dotace budou poskytovany v podobném duchu jako dosud.

Uvedené zdroje financovani pfipravy a realizace zaméru jsou v této kapitole pojaty jako
komplementarni zdroje ke zdrojum vlastnim. Pro hlavni pfivadé¢ bude vyuzito odliSnych
zpusobu financovani za odliSnych podminek nez pro investice do jednotlivych pfivadécich fadu
pro napojeni obci. Je tfeba uvazovat napfiklad i to, Zze v pfipadé podpory z fondd EU jsou
investice do infrastruktury vodovodU zafazeny mezi projekty spadajici pod ¢l. 61 Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o spoleCnych
ustanovenich o evropskych fondech..., tj. ,Operace, které po dokon&eni vytvareji isty pfijem*
u téchto projektd je nutné dodrzet minimalni vysi vlastnich zdroji podle finanéni analyzy. Na
tuto minimalni vySi vlastnich zdroji nelze Cerpat jiné podpory z vefejnych prostfedk.
V pfipadé nedostatku viastnich prostfedku je tfeba kofinancovat uvérem.

Zdroje financovani jsou rozdéleny do nékolika kapitol na:
- Komeréni uvéry
- Pujcky poskytované statem
- Dotace Plzeriského kraje
- Operaéni program Zivotni prostfedi (OPZP)
- Narodni program Zivotni prostfedi (NPZP)
- Program MZe 129 410
- Program MZe 129 400
5.7.1. Komerc¢ni uvéry

Komeréni Gvéry poskytuji téméF vdechny bankovni stavy v CR a Gvérové produkty véetné
podminek poskytovani se v ase méni. Na investice do rozvoje Uzemi se zaméfenim na
vodohospodafskou infrastrukturu v soudasné dob& nejéast&ji poskytuje uvéry Ceska
Spoiitelna, a.s. (CS), Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. (CSOB) a Komeréni banka, a.s.

Sjednani uveéru je pro kazdou obec a investici vzdy individualni.

Pro u&ely studie byl vyuZit pfiklad z redlného komeréniho Gvéru CS na investici v hodnot& 90
mil. K&, uvér na 40 mil. K& s uro¢enim 1,6 %, dobou splatnosti 20 let, a tim je pocitana v dalsi
kapitole jedna z variant.

Odkazy na informace z bankovnich Ustavu:

Ceska sporitelna, a.s.

Ceska sporitelna, a.s. nabizi pro vefejny sektor komplexni poradenstvi v oblasti dotaci:
- veskeré sluzby k zajisténi financnich prostfedkd nejen z fondl EU,

- predfinancovani investi¢nich zamérd,
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- financovani vydajl pred vyplacenim z fond EU,

- prostfedky na potfebné spolufinancovani,

- individualni podminky na miru vasim potfebam.
Podrobné informace na:

https://www.csas.cz/cs/verejny-sektor

CSOB - Uéelovy tvér pro municipality

Ugelovy uvér pro municipality je uréen pro financovani rozvoje obce. Lze jej vyuzit k poFizeni
nebo modernizaci majetku obce, mést i krajl, na investici do dopravni a technické
infrastruktury, pro podporu energetickych a environmentalnich projektd, k financovani
energeticky Uspornych opatfeni (EPC projekty) a spolufinancovani rozvojovych projektu
podporovanych z fondu EU i statu.

Podrobné informace na:
https://www.csob.cz/portal/firmy/bezne-ucty/nabidka-pro-obce

Komercni banka — Municipalni investi¢ni avér

Municipalni uvér je ur€en pro uzemné samospravné celky a jejich dcefiné organizace. Tento
uveér zpravidla slouzi k pfimym platbam na zakladé predlozenych dokladl na uéet dodavatele
nebo prodavajiciho, nabizi moznost realizovat finan¢né& narocné investicni akce k rozvoji
municipalit a feSit ¢asovy nesoulad mezi pfijmy a vydaji v rozpoc¢tu, umoziuje financovat
pofizeni a obnovu hmotného i nehmotného investiéniho majetku v&. dotovanych projektu.

Podrobné informace na:

https://www.kb.cz/cs/firmy-a-instituce/produkty/uvery-a-financovani/investicni-
financovani/municipalni-investicni-uver

5.7.2. Pujcky poskytované statem
Ministerstvo Zivotniho prostredi

Ministerstvo zivotniho prostredi poskytuje prostrednictvim Statniho fondu zZivotniho prostfedi
CR zvyhodnéné pujcky. Puajcky jsou poskytovany zejména pro zajisténi vlastnich zdroju na
kofinancovani projektt podporenych z Operacniho programu Zivotni prostiedi.

Zakladni parametry pujcky:

. nizka urokova mira pod trzni urokovou mirou,

. po dobu realizace projektu je vzdy pujcka bezuro¢na,

. zadné dalSi poplatky za sjednani pujcky, pfed€asné splatky ¢i odklady splatek,
o splatnost pUj¢ky si mize zadatel zvolit, podminky jsou vzdy uvedeny ve vyzve,

. pujcku je mozné zajistit zastavou nemovitosti, ru€enim tfetich osob, popf. v kombinaci s
dohodou o vkladu zastavniho prava po dokoné&eni realizace projektu

. jedno kontaktni misto — Zzadost se vyfizuje spoleéné se zadosti o dotaci z OPZP.

Poskytovani pujcek se fidi smérnici MZP &. 8/2017 o poskytovani finanéni podpory ze Statniho
fondu Zivotniho prostfedi Ceské republiky.
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https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/financni nastroje/$FILE/OFDN-
smernice 8 2017-20180201.pdf

Ministerstvo zemédélstvi

Ministerstvo zemeédélstvi poskytuje uvér na financovani vodnich staveb ze zdroji u Evropské
Investi€ni Banky. Penize jsou ur€eny na pokryti ¢asti nakladu u financovani vodnich staveb,
mezi nimiz je i vystavba vodovodu pro vefejnou potfebu.

5.7.3. Vefejna podpora Plzenského kraje

Pravidelnym dotacnim programem Plzenského kraje je ,Dotaéni program vodohospodarské
infrastruktury“. Na velké investi¢ni akce vSak kraj pfispiva i individualni podporou.

Dotacni program vodohospodarské infrastruktury

Ugelem dotaéniho programu je podpora vystavby zejména nové vodohospodarské
infrastruktury slouzici verejné potfebé formou investi¢ni ucelové dotace v ramci schvaleného
rozpoctu Plzefiského kraje na dany rok za u¢elem pInéni schvaleného Planu rozvoje vodovod
a kanalizaci Plzefiského kraje a Programu rozvoje Plzefského kraje — Specifického cile 6.1 —
Zajistit ekonomicky efektivni a bezpeénou vodohospodarskou infrastrukturu s cilem zvysSit
uroven vybavenosti sidel, zlepSovat jakost vod jako vyznamné slozky zivotniho prostfedi,
dosahnout standardi EU v oblasti Cisténi odpadnich vod a zlepSovat kvalitu zasobovani
obyvatel pitnou vodou (dale jen ,dotace®). Podpora vystavby vodohospodarské infrastruktury
je v souladu s ustanovenim § 1 odst. 2 zakona &. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich
pro verejnou potfebu a o zméné nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, ve kterém
se uvadi, Ze vodovody a kanalizace pro vefejnou potfebu se zfizuji a provozuji ve vefejném
zajmu.

Podporu z tohoto programu Ize kombinovat se v8emi dalSimi dotacnimi tituly uvedenymi nize.
VySe dotace: do 70 % ceny uznatelnych nakladl akce, celkem maximalné 5 mil. K&.

Zadateli mohou byt:

o obce,

. dobrovolné svazky obci dle zakona o obcich,

. pravnické osoby zajistujici spravu vodohospodarské infrastruktury, jejichz jsou obce
spole¢nikem s vice nez 50 % podilem.

Zadosti se podavaiji prostfednictvim aplikace eDotace: http://dotace.plzensky-kraj.cz

DalSi informace jsou zde: https://www.plzensky-kraj.cz/dotacni-program-vodohospodarske-
infrastruktury-20-4

5.7.4. Operaéni program Zivotni prostiedi 2021-2027

OPZP je nejrozsifensjsim dotaénim programem z hlediska potencialni Uspé&snosti ziskani
finanCni podpory. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR,
prostfednictvim Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR (SFZP).

OPZP bude poskytovat finanéni prostfedky i v programovém obdobi 2021-2027. Pfedpoklada
se, ze velka ¢ast aktualné podporovanych aktivit bude podporovana i do budoucna, tj. i na
podporu vystavby vodovodu a pfivadécl. Pfedbézné schvalena alokace je 541 mil. EUR pro
prioritu 1, ktera zahrnuje i vodovody.
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Zakladni podminkou pro akceptovatelnost zadosti o dotaci OPZP je nutnost vydaného
pravomocneého uzemniho rozhodnuti a pfedloZeni projektové dokumentace v podrobnosti pro
stavebni povoleni v¢. poloZzkového rozpoctu stavby.

Dle navrhu Programového dokumentu OPZP 2021-2027 by se zamér vystavby novych
privadécu tykal specifického cile 1.4: Podpora udrzitelného hospodareni s vodou.

V oblasti zasobovani pithou vodou bude podporovano zejména nasleduijici:
o vystavba a modernizace vodovodnich pfivadécl a vodovodnich fad,
. vystavba a intenzifikace upraven pitné vody,

. doplnéni technologii pro odstrafovani specifickych polutantd,

° vystavba, intenzifikace nebo revitalizace stavajicich vodnich zdroju.

Oc¢ekavanym pfispévkem uvedenych aktivit ke specifickému cili je zvy3eni robustnosti
vodarenskych systémU a lepSi upravy surové vody. Tim dojde k posileni adaptace sidel na
projevy zmény klimatu, a to zejména sucha.

Podminky a vy$e dotace z OPZP neni v souéasné dobé stanovena, nicméné Ize predpokladat
pouziti pravidel a principt, které jsou obsazeny v ,Podminkach pfijatelnosti®
vodohospodarskych projektt pro OPZP, které jsou dostupné zde:

https://www.opzp.cz/dokumenty/891-priloha-c-6-pd-podminky-prijatelnosti.

Predpoklada se, ze i pro dalSi programove obdobi 2021-2027, budou platit stejné principy
regulace Evropské komise, resp. fidiciho organu MZP, obsazené v Metodice pro zadatele —
rozvadeéjici podminky ¢. 6 Programového dokumentu OPZP, uvefejnéné zde:

https://www.opzp.cz/dokumenty/detail/?id=676.

5.7.5. Narodni program Zivotni prostiedi

Narodni program Zivotni prostfedi (NPZP) podporuje projekty na ochranu a zlep$ovani
Zivotniho prostfedi v Ceské republice z narodnich zdroji. NPZP je financovany z prostfedkii
Statniho fondu Zivotniho prostfedi CR, ziskanych z environmentalnich poplatkd, a doplfiuje
jiné dotaéni tituly, napf. OPZP. Finanéni podpora je poskytovana dle danych pravidel a
v souvislosti s aktualné vyhlasenou vyzvou.

Cilem NPZP je podporovat projekty, které se zaméfuji na efektivni a Setrné vyuzivani
prirodnich zdrojli, napravu negativnich dopadu lidské ¢innosti na zZivotni prostfedi, zmirfiovani
a pfizpusobeni se dopadium zmény klimatu a U€innou prevenci pomoci environmentalniho
vzdélavani, vychovy a osvéty obyvatel Ceské republiky.

Oblasti podpory NPZP se &leni do sedmi prioritnich oblasti, z nichz vodovody spadaji
do 1. Prioritni oblasti: Voda.

Posledni vyhlasena vyzva ¢. 4/2019: Vodovody a kanalizace (ukonéena)

Z oblasti vodovodu byl podpofen cil 1.6.B — PfivadéCe a rozvodné sité pitné vody véetné
souvisejicich objektt a zdrojd, upravny vody.

Opravnénymi pfijemci byly: obce/mésta, dobrovolné svazky obci, méstské Casti hl. mésta
Prahy, pfispévkové organizace, obchodni spole¢nosti ovladané z vice nez 50 % obcemi a
mésty nebo jinymi vefejnopravnimi subjekty, zajmova sdruzeni pravnickych osob ovladana z
vice nez 50 % obcemi a mésty nebo jinymi vefejnopravnimi subjekty.

Vyse celkové podpory poskytovana formou dotace z prostfedkt NPZP &ini na jeden projekt
max. 63,75 % z celkovych zpUsobilych vydaja projektu. Pro samostatné podané projekty
aktivity 1.6.B je max. vySe podpory 50 mil. K& na projekt.
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Parametry NPZP (hodnoceni, pozadavky na Zadost, vybérova fizeni, vykazovani) jsou
prevzaté z pravidel OPZP pro specificky cil 1.2.

Podminkou bylo vydané uzemni rozhodnuti a pfedloZena projektova dokumentace ve stupni
pro stavebni povoleni a podrobny polozkovy rozpoget, soulad s PRVKUK. Pfi hodnoceni byly
vyznamné zvyhodnény projekty se stavebnim povolenim a se smluvnimi podklady ke véem
zakazkam.

Odkaz na pravidla programu vyzvy €. 4/2019 jsou nasleduijici:

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=70

5.7.6. Program MZe 129 410 — Podpora vystavby a technického zhodnoceni
infrastruktury vodovodt a kanalizaci ll

Ministerstvo zemédélstvi uvazuje o poskytovani podpory k vystavbé vodovodu za ucelem
zabezpecleni zasobovani obyvatelstva pitnou vodou v ramci podprogramu 129 412 ,Podpora
vystavby a technického zhodnoceni infrastruktury vodovodu III*.
Mozni Zadatelé:

e o0bce,

e svazky obci v pfipadé, Ze mohou rucit za své zavazky svym majetkem, pfipadné

dostateéné stabilnimi finan¢nimi zdroji nebo, neplati-li predchozi podminka, obce, které
jsou &leny svazku, ruci za zavazky svazku,

¢ vodohospodarské spolecnosti s vice nez 90 % vétSinou kapitalové ucasti mést a obci.

V soucasné dobé je pro oblast zasobovani pitnou vodou vyhlasena vyzva 129 412 — 1 Podpora
vystavby a technického zhodnoceni infrastruktury vodovodu IlI (Zadosti o zafazeni do
programu lze podavat od 1. 4. 2021). V ramci této vyzvy budou podporovana opatfeni v obcich
nebo mistnich ¢astech o velikosti do 2 000 obyvatel. VySe podpory je zavisla na velikosti
lokality o maximalni vysi 70 % uznatelnych nakladd (naklady stavebni a technologické ¢asti).

Zakladni podminkou pro akceptovatelnost Zzadosti o dotaci MZe je vydané pravomocné
stavebni povoleni.

Tento program ma omezenou miru podpory jednoho projektu, tedy neni vyuzitelny pro investici
do hlavniho pfivadéciho fadu.

Odkazy na pravidla programu 129 410 a aktualni vyzvu jsou nasleduijici:
http://eagri.cz/public/web/file/673988/Pravidla programu 129 410.pdf

http://eagri.cz/public/web/file/673984/I. Vyzva Ministerstva zemedelstvi v ramci programu
129 410.pdf

5.7.7. Program MZe 129 400 — Podpora opatieni pro zmirnéni negativnich
dopadu sucha a nedostatku vody

Ministerstvo zemédélstvi prostfednictvim Odboru vodovodld a kanalizaci uvaZuje o
poskytovani podpory na opatfeni pro zmirnéni negativnich dopadu sucha a nedostatku vody
realizovanych na vodarenské infrastruktufe, tj. k podpofe vystavby, rekonstrukce,
modernizace a obnovy zabezpec€eni vodovodu.

Pfedmétem podpory je:
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a) vystavby a rekonstrukce, modernizace a obnova vodarenské infrastruktury, slouzici k
napojeni oblasti zasaZenych suchem na skupinové vodovody a na vodarenské soustavy
s dostate¢nymi zdroji pitné vody,

b) zabezpeCeni a zajisténi vétsi odolnosti vodarenské infrastruktury a predchazeni
moznym dopadlm nedostatku pitné vody.

Ugastnikem programu mohou byt:
o obce,

. svazky obci v pfipadé, Ze mohou rulit za své zavazky svym majetkem, pfipadné
dostate¢né stabilnimi finanénimi zdroji nebo, neplati-li pfedchozi podminka, obce, které
jsou &leny svazku, ruci za zavazky svazku,

° vodohospodarské spolecnosti s vice nez 90 % vétsinou kapitalové ucasti mést a obci.

Informace o tomto programu nejsou zpfistupnény verejnosti.

Shrnuti kapitoly:

Bézna praxe pfi financovani nové vodohospodarské infrastruktury mést a obci v poslednich
letech byla kombinaci dostupnych forem financovani: dotace MZe nebo OPZP / NPZP
s pfispévkem na vlastni zdroje z krajského dotacniho titulu. Na pfedfinancovani stavby a na
zajisténi vlastnich prostfedkd byl za podminky schvalené dotace Cerpan komercni uvér. Velké
vodohospodarské akce propojovani skupinovych vodovodu a vystavby pfivadécl na regionalni
urovni srovnatelné s feSenym zamérem nebyly podpofeny ani realizovany.

V souc€asné dobé nejsou znama pravidla budoucich podpor z krajskych, statnich a evropskych
prostfedkl. Obecné Ize pfedpokladat, ze bude mozné vyuzit pro pfipravu a realizaci zaméru
dotacni tituly s obdobnym ramcem jako v poslednich 8-10 letech v rezortu MZe. Krajské
dotace byvaji komplementarni k hlavnim dotaénim tituldim MZe a MZP, tedy se
pravdépodobné budou pribézné pfizplisobovat.

Pro pripravu a realizaci hlavniho pfivadéciho fadu, kdy se jedna o investici dosahujici
miliardy korun, bude tfeba prosazovat ziskani vefejné podpory na Ministerstvu zemédélstvi,
které koncep&né podporuje propojovani vodovodu. Z moznosti investorského feSeni vSak
vyplyva, Ze stavba bude realizovatelna pouze s podporou bliZici se 100 % investi¢nich nakladu
¢i jiného zplUsobu zajisténi statem (pUjcka, vstup do vlastnictvi, garance obnovy, ...), nebot
mezi sou€asnymi vlastniky VHI se nenachazi dostate¢né silny investor. Hlavni pfivadéci fad
se bude pIné provozné vyuzivat pouze v dobé zajisténi dopliikového zaloZniho zasobovani
z PIzn& nebo z UV Milence pro Plzen. Pfipojovani a piné odbéry viech uvazovanych spottebist
bude v fadu desetileti. Stavba neni kapacitné navrzena na ekonomicky provoz, ale na zajisténi
zasobovani pitnou vodou feSené oblasti a ¢asti plzefiské metropole v dobé sucha a nedostatku
vody, v dobé odstavek a havarii na vodohospodarské infrastruktufe. Pfi feSeni budouciho
majetkopravniho uspofadani je tfeba brat v potaz, Ze podporu z dotaénich tituld resortu MZP
jsou opravnéni ziskat kromé meést, obci a svazkl obci pouze:

- obchodni spolegnosti viastnéné z vice nez 50 % obcemi a mésty (pujéka MZP),

- pravnické osoby zajiStujici spravu vodohospodaiské infrastruktury, jejichZ jsou obce
spole¢nikem s vice nez 50% podilem (krajska dotace),

- pfispévkové organizace, obchodni spole€nosti ovliddané z vice nez 50 % obcemi a mésty
nebo jinymi verejnopravnimi subjekty, zajmova sdruzeni pravnickych osob ovladana z
vice nez 50 % obcemi a mésty nebo jinymi vefejnopravnimi subjekty (OPZP),
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- svazky obci v pfipadé, ze mohou rucit za své zavazky svym majetkem, pfipadné
dostateéné stabilnimi finanénimi zdroji nebo, neplati-li pfedchozi podminka, obce, které
jsou Cleny svazku, ruci za zavazky svazku (MZe),

- vodohospodarské spolecnosti s vice nez 90 % vétSinou kapitalové ucasti mést a obci
(MZe).

| vySe uvedené soucasné podminky se vS§ak mohou zménit.

Pro pfipravu a realizaci napojeni jednotlivych obci |Ize uvazovat s moznostmi podpory
v navazujicich dotaénich titulech OPZP 2021-2027, NPZP, Mze 129 410 a s komerénimi
uvery. Krajské dotace by bylo vhodné vyuZit na projektovou a pfedprojektovou pfipravu akci,
pokud bude otevieny vhodny dotacni titul, dale na spolufinancovan vlastnich zdroju a pfipadné
i na projekty pfipojek k jednotlivym nemovitostem.

5.8. Ekonomicka analyza zaméru ve vazbé na mozné zdroje
financovani a varianty investorstvi

Cilem této kapitoly je porovnani dopadu novych investic do nakladu pro kalkulaci ceny vody
pfedané (nakup ceny vody zpfivadéCe pro jednotlivd spotiebisté). Budouci podoba
vlastnickych a provoznich vztahu je nejasna. Podminky podpory z vefejnych zdrojli nejsou
dosud stanoveny. Vypoc&et budouci ceny pro vodné v jednotlivych obcich by byl pfi nezbytném
zjednodu$eni plynouciho z fady neznamych silné zavadéjici.

Porovnani feSi dopad investice do nakladl ceny vody pfedané z pfivadéce nebo pfipojovaciho
fadu obce podle potieby vody uvazované v této studii (m®) pro tfi uvaZzované scénare
zasobovani. Pro vysledné porovnani v ramci variant zdroju financovani se pouzily hodnoty
scénare obousmérného zasobovani fe$ené oblasti pithou vodou a zasobovani pouze z UV
Milence.

Uvazované varianty pro vypocet podle zdroju financovani:
o 100 % dotace nové investice (nelze uvazovat prostfedky z fondd EU),

. komercni uvér na celou investici (Pro ucely studie byly vyuzity parametry realneho
komeréniho Uvéru CS na investici v hodnoté 90 mil. K&, uvér na 40 mil. KE — s Uroéenim
1,6 %, dobou splatnosti 20 let., uzavieného v roce 2020),

° dotace 63,75 % (parametry podpory 1.2 OPZP)

. kombinace dotace 63,75 % a komeréniho uvéru na vlastni prostfedky

5.8.1. Pouzité vstupni hodnoty a zjednoduseni
ZjednoduSena kalkulace ceny vody pfedané:

- pocita s jednim provozovatelem pro hlavni pfivadéc i pro pfivadéci fady, a to v oddilném
provoznim modelu;

- vychazi ze sou€asnych kalkulaci, které jiz zahrnuji obnovu sou¢asného majetku,

- zapocitava zjednodusené plnou vysi finanénich prostfedkl na obnovu nové investice —
rozpocitanim plné ceny investice jako plné obnovy nového majetku do najemného,

- uvazuje Zivotnost pfivadége 55 let (v pfipadé podpory z OPZP / NPZP, prostfedky na
obnovu tvofené pouze z vodného, prvnich 10 let povinna tvorba prostredku), nebo 80 let
dle MZe,
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zapocitava zjednodusené prameérnou ro¢ni miru inflace 3 %,

pocita s ukonéenim vystavby vroce 2030, uvazuje rovnomérnou vystavbu v letech
2026-2030.

v prvnim desetileti bude spotfeba vody a tedy pfijmy z vody pfedané nerovnomérné
narlistat v zavislosti na pfipojovani jednotlivych spotfebist, proto je pocitano se
sou¢asnym objemem vody predané 2,450 mil. m3.

pocita s jednou solidarni cenou pro celou feSenou oblast.

Do ceny byly promitnuty také orientani naklady na pfipravu, vedlejSi a ostatni naklady
stavby, naklady na zajiSténi pozemku, naklady na predprojektovou a projektovou
pfipravu, investorskeé zajisténi, fizeni a dozor realizace stavby, administrace financovani.
Bylo uvazovano z 8 % investi¢nich nakladu.

Podkladem byly vystupy v pfedchozich kapitolach, a dale Kalkulace ceny pro vodné a
stoéné pro hospodarsky rok 2021 pro UV Milence, SV Nyrsko — Klatovy, Plan
financovani obnovy vodovodi a kanalizaci pro obdobi 2020-2029 — Ucelové sdruzeni
obci pro skupinovy vodovod Nyrsko — Klatovy (UV Milence, pfivadéci fad surové vody,
pfivadéci fad do Klatov, vytlacny fad na DomaZlice).

Odhad novych investic dle vysledk( studie viz. kap.4.1.

Tabulka 39. Naklady na novou investici a prumérné roéni prostifedky na obnovu dle uvazované
Zivotnosti vodarenskeé infrastruktury 55 nebo 80 let. Jednotlivé obce maji vdechny tdaje uvedeny

Vv jedné tabulce na konci kapitoly.

Nova investice K& Zivotnost K&/rok
A hlavni pfivadéc 972 506 000 80 12 156 325
B napojeni obci 1035178 200 55 18 821 422
A+B | napojeni obci + hlavni pfivadé¢ 2 007 684 200 80 25 096 053
A hlavni pfivadéc¢ 972 506 000 55 17 681 927
A+B | napojeni obci + hlavni pfivadéc 2 007 684 200 55 36 503 349

- Uvazované potfeby vody pro 3 varianty zasobovani, viz tabulka ¢.40

Tabulka 40. Tabulka uvaZovanych potfeb vody pro 3 varianty zasobovaniChyba! Chybné
propaojeni.
- Cena surové vody 2021 pro UV Milence ... 4,10 Ké/m?3

- Stavaijici cena vody predané pro rok 2021 — z UV Milence do pfivadé&e Klatovy ...11,45
Ké/m3

- Odhadovana cena vody pfedané pro rok 2021 — voda z Plzné ... 25,20 Ké/m? (cena pro
Vodovod Radyné a.s. z ceniku Vodarna Plzer a.s.)

- VySe promitnuti poZadovanych finan¢nich prostfedkl na obnovu stavajiciho majetku
do ceny: ... 0,611 K&/m?® (Hodnota majetku dle VUME 2019 celkem 682,4 miliont K¢&)
- Investice do pfivadéce a Cerpacich stanic a datové sité ... 972,5 mil. Ké

- Celkova investice do napojeni obci ... 1 061,7 mil. Ké

- Délka noveho dalkového privadéce Klatovy — Plzen ... 47,7 km, délka stavajiciho useku
UV Milence — Klatovy ...19,10 km

Pozn

. Ceny jsou uvadény bez DPH.
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5.8.2. Vypocty a porovnani vysledkt

Byly provedeny kalkulace ceny vody pfedané pro vysledné navrhové potfeby vody bez
zapoéitani inflace pro UV Milence, bez DPH:

varianta 1, zasobovani z Nyrska + 200 I/s navic pro Plzen ... 7,24 K&/m?

varianta 3, zasobovani obousmérné ... 9,95 K¢/m?®

varianta 4, zasobovani z UV Milence pro celou oblast bez Plzné ... 9,15 K&/m?3

Nasledné byly spocCitany variantni kalkulace ceny vody predané pro navrhovou potrebu
vody 5,52 mil. m3 v roce 2030 v sougasnych cenach pro hlavni privadéci fad UV Milence —
Plzen, v jednotné solidarni cené pro nakup vody v celé délce pfivadéCe pfi obousmérném

zasobovani. Odhadované ceny vody predané se pohybuji od 18,69 — 23,10 Ké/m?,

V tabulce je dale uvedeny rozdil oproti sou¢asné cené vody predané z hlavniho privadéce
Nyrsko — Klatovy v rozmezi 5,27 — 9,68 Ké/m®. Soucasna cena vody pfedané z pfivadéce
Nyrsko-Klatovy je 13,42 K&/m3.

Dale byly variantné rozpocCitany naklady na novou investici podle sou¢asného objemu vody
predané 2,45 mil.m? a to ve variantach podle zplGsobu financovani. Podle zadani se uvazovalo
dokonéeni vystavby 2030, kdy naklady na stavbu byly rovhomérné rozdéleny v 5 letech
vystavby nebo do obdobi splatek uvéru 20 let.

Varianty jsou uvedené v sou¢asnych cenach a také v odhadované budouci vySi nakladd pfi
zapodteni pramérné ro¢ni miry inflace 3 %, viz tabulky €. 41 a 42.

V tabulce €. 41 jsou uvedeny vySe investice do mistnich pfivadéCu pro nové napojeni obci
nebo jejich mistnich ¢asti. Podily jednotlivych obci byly rozpocitané na m? pfedané vody pro
kazdou obec podle uvazované potfeby vody vroce 2030. Pro napojeni obci nebyla
zapocitavana inflace s ohledem na prfedpokladané rozdilné obdobi vystavby.

» Vysledny dopad investice do hlavniho privadéée do nakladli vody predané se
variantné pohybuje od 10,2 az do 108,7 K&/mé.

» Vysledny dopad investice do napojeni obci do nakladl vody pfedané se pfi
solidarnim rozlozeni mezi vSechny obce uvazované k pfipojeni variantné pohybuje
od 8,3 az do 91,3 K¢/m?,

» Vyhledovy pocet nové pfipojenych obyvatel je 14 645 ve 34 obcich nebo jejich

mistnich ¢astech a primérna cena investice do pripojeni obci na privadé¢ na 1
obyvatele je 70 709 tis. K¢.
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Tabulka 41: Vysledky — Napojeni jednotlivych obci. Dopad investice prepocitané na m3 vody predané (vyhled potieby obce pro rok 2030).

nazev pfipojované obce Investice do roc¢ni obnova narlst ndkladd | A: celd INV B: 63,75 % C: avér 1,6 %, D: 63,75 %

napojeni K¢ nové INV 100% DOTACE Uhradav5 DOTACE, uhrada | splatky ve 20 let | DOTACE + Uvér
letech v 5letech na kofinanc.

K¢ K&/rok K&/m3 K&/m3 K&/m3 K&/m3 K&/m3

investice do napojeni obci 1118 367 354 20 333 952 4 91 33 23 8

Bésiny 41 885 748 761 559 21 1162 421 58 106

Bezdékov 6 866 856 124 852 3 172 62 9 16

Birkov 20977 071 381 401 62 3425 1241 172 311

Desenice 39 207 888 712 871 22 1220 442 61 111

Dnesice 25 877 232 470 495 11 580 210 29 53

Dobrany 5149 332 93 624 0 18 7 1 2

Dolany 60 322 644 1096 775 23 1258 456 63 114

Dolce 15290 208 278 004 18 984 357 49 89

Dolni Lukavice 35489 988 645 273 12 668 242 34 61

Horni Lukavice 3815748 69 377 3 149 54 7 14

Chudenice 54 697 032 994 491 29 1575 571 79 143

Janovice nad Uhlavou 29 924 316 544 078 5 271 98 14 25

JeZovy 46 819 944 851 272 78 4 295 1557 215 390

Klatovy 118 967 940 2163 053 1 37 14 2 3

Klenova 20 386 404 370 662 87 4788 1736 240 435

Krenice 30 354 927 551 908 53 2935 1064 147 267

Lomec 23 356 836 424 670 63 3483 1263 175 317

Luzany 32 746 356 595 388 18 1003 364 50 91

Mégin 73694 124 1339 893 29 1590 577 80 145

Mezihofi 10 833 588 196 974 70 3 868 1402 194 352

Mochtin 71 061 948 1292035 23 1254 455 63 114

Nezdice 447 768 8 141 45 16 4

Nyrsko 21 128 040 384 146 2 93 34 5 8
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nazev pfipojované obce Investice do roc¢ni obnova narlst ndkladd | A: celd INV B: 63,75 % C: avér 1,6 %, D: 63,75 %
napojeni K¢ nové INV 100% DOTACE Uhradav 5 DOTACE, uhrada | splatky ve 20 let | DOTACE + Uvér
letech v 5letech na kofinanc.

Ostretice 794 772 14 450 15 829 300 42 75
Predenice 10 228 032 185 964 14 754 273 38 69
Predslav 55219 320 1003 988 369 134 19 34

Prestice 36 879 624 670 539 112 41 6 10
Prichovice 23 575 860 428 652 431 156 22 39

Strazov 75 289 500 1 368 900 20 1098 398 55 100

Svihov 63 031 932 1146 035 4 229 83 11 21

Utusice 21 506 148 391 021 11 627 227 31 57
Vieskovice 15 288 588 277 974 17 910 330 46 83

Tabulka 42: Dopad investice prepocitané na 2,45 mil. m® vody pfedané (souc¢asny objem vody vyrobené) do nakladu v 5 letech vystavby nebo
do splatek 20letého uveéru. * v ¢ervenych hodnotéach zapocitana inflace

L. L. N, napojeni obci zvIast,
jednotky celd investice, Zivotnost | hlavni ptivadé¢, Zivotnost Jivotnost 55 let, bez
55/80 let 55/80 let .
inflace
Vyse celkovych realizaénich naklad( s 8% navysenim I
(INV) mil. K¢ 2168 1050 1118
cena vody predané z privadéce Ké/m3 23,1 19,7
soucasna cena vody predané z pfivadéce K¢/m3 13,4 13,4
rozdil cen vody pfedané z privadéce Ké/m3 9,6/7,6 6,3/5,3
ro¢ni INV na 5 let vystavby mil. K¢ 468,4 226,9
A: celd INV Ghrada v 5 letech Ké/m3 224,4 108,7 91,3
B: 63,75 % DOTACE, uhrada v 5letech Ké/m3 81,3 39,4 33,1
C: uvér 1,6 %, splatky ve 20 let Ké/m3 26,4 27,2 22,9
D: 63,75 % DOTACE + uvér na vlastni prostfedky Ké/m3 21,4 10,2 8,3
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Souc€asna cena vody predané a ceny vodného vfeSeném uUzemi jsou vyrazné pod
celorepublikovym pramérem. Skokové navySeni ceny vody vlivem novych investic neni
obecné pfijatelné. Pfi plynulém navySovani ceny pro vodné by vlastnici mohli postupné ziskat
¢ast potfebnych prostfedkl na pfipravu a realizaci novych investic. Napf. v pfipadé 8 %
meziro¢niho rustu ceny vody pfedané by mohla vySe prostfedkl na investice dosahnout 100
mil. K&, v pfipadé, Ze prim. meziro¢ni mira inflace neprekroCi 3 %, a pfitom by se cena vody
pfedané postupné vyrovnala odhadované budouci cené pro vodné pfi zapocitani nové
investice do hlavniho pfivadéCe do provoznich nakladu (v€etné nakladi na obnovu dle
metodického pokynu) — ovSem bez investice na realizaci hlavniho pfivadéce, viz tabulka €. 43
s grafem.

Tabulka 43 s grafem. Priklad postupného navySeni ceny pro vodné z privadéce generujici 100 mil. K¢
na pfipravu nové investice a soucasné vyrovnani s budouci cenou pro vodné zahrnujici navyseni
provoznich nakladd pfi realizaci investice do hl. pfivadéce Nyrsko - Plzeri.

rist ceny v letech 2021 (2022 |2023 (2024 |2025 (2026 |2027 |2028 |2029 (2030
hlavni pfivadéc,
Zivotnost 55 let,
meziro¢ni rlst inflace
3%, v K&/m3
soucasnd cena vody
predané, mezirocni 13,4| 13,8| 14,2| 14,7 15,1| 15,6| 16,0| 16,5 17,0 17,5
rast inflace 3%, v K&/m3
soucasnd cena vody
predané, mezirocni 13,4| 14,5| 15,6| 16,9 18,2 19,7| 21,3| 23,0 24,8 26,8
rast 8%, v K&/m3
prostfedky na investice
v mil. K¢

19,7 20,3| 20,9( 21,5| 22,2| 22,8| 23,5| 24,2 24,9 25,7

- 1,6 3,5 5,3 7,7 10,0] 12,9| 15,8 19,1 22,8

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
W hlavni privadéc, Zivotnost 55 let, mezirocni rlst inflace 3%, v K¢/m3

soucasna cena vody predané, meziroc¢ni rlst inflace 3%, v K¢/m3
soucasna cena vody predané, meziro¢ni rist 8%, v K¢/m3

30.0

20.

o

10.

o

0.

o

Obrazek 45 PFiklad postupného navy$eni ceny pro vodné z pfivadéce generujici 100 mil. K¢ na pfipravu
nové investice a souasné vyrovnani s budouci cenou pro vodné zahrnujici navySeni provoznich
nakladud pfri realizaci investice do hl. pfivadéce Nyrsko — Plzeri.
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Shrnuti kapitoly:

S pfihlédnutim  k vySe uvedenym predpokladim a zjednoduSsenim a s ohledem na
nepfedvidatelny ekonomicky vyvoj lze povazovat vypocitané hodnoty pouze za odhad
s odbornym zakladem.

pfivadéce a pfi zahajeni postupného pfipojovani obci, by dopad investice byl nasleduijici:

Navys$eni ceny vody pfedané o 6,27 K&/m3, pii promitnuti inflace by potom vysledna cena
vody predané dosahla 25,7 K&/m®. Pricemz postupné napojovani novych spotiebist by
pfirozené zvySovalo pfijmy za prodej vody.

Ugelové sdruzeni by pfi postupném dorovnani ceny vody pfedané k roku 2030 na hodnotu
blizici se 26 K&m*® mohlo vygenerovat finan¢ni prostiedky az 100 mil. K& napiiklad
k vyuZiti pro investice do projektové a pfedprojektové pfipravy stavby hlavniho pfivadéce.
v pfipadé varianty D (63,75 % dotace na investici do hlavniho pfivadéce s vyuzitim Gvéru
na vlastni prostfedky) by naklady na kalkulaci ceny vody pfedané narostly o dalSich 10,21
K&/m3, tedy vysledné na 36,21 K&/mé®,

nize jmenované obce maji pomér rocni obnovy nové investice vuci roéni potfebé vody
nejptiznivéjsi, dopad nové investice do kalkulaci vody predané je do 10 K&/m3, od toho se
odviji i mozna navratnost financovani nakladu na stavbu pfipojeni obce, viz tab. 44. PFi
realizaci pripojeni pouze této skupiny obci by se naklady na obyvatele pohybovaly
okolo 7400 K¢, celkové investi¢ni naklady na pripojeni obci by byly 390 mil. K&, ro€ni
objem vody pfedané by dosahl asi 4,7 mil. m®rok.

Tabulka 44. Obce s potencialné prijatelnym dopadem nové investice do kalkulace ceny pro vodné.

D: 63,75 %
DOTACE +
Investice do narlst uvér na
obousmérnd varianta [napojeni - celé [ro¢ni potfeba vody Vyhledovy |ndklad( 100% [vlastni
zasobovani (8% navic) 2030 pocet obyvatel [DOTACE prostiedky
Obec Ké m3/rok Ké/m3 Ké/m3

Celkem 390 883 968 4730902 52 807
Chlumé¢any - 111599 2417 - -
Dobfany 5149 332 286 398 6 203 0,3 1,6
Klatovy 118 967 940 3178 003 25263 0,7 3,4
Nezdice 447 768 9881 214 0,8 4,1
Nyrsko 21128 040 226 869 4914 1,7 8,5
Prestice 36 879 624 329 256 7131 2,0 10,2
Horni Lukavice 3815748 25621 555 2,7 13,5
Bezdékov 6 866 856 39953 865 31 15,6
Svihov 63 031 932 275 429 2019 4,2 20,8
Janovice nad Uhlavou 29924 316 110 598 2395 4,9 24,6
Pfedslav 55219 320 149515 1096 6,7 33,6
Pfichovice 23 575 860 54 730 1185 7,8 39,2
Dnesice 25877 232 44 649 967 10,5 52,7

123




Propojeni Skupinovych vodovodi Nyrsko-Klatovy, Svihov, Prestice,
Dobrany a Plzenska aglomerace
Studie proveditelnosti

Z finan¢ni analyzy vyplyva jedna realna varianta financovani pfi zachovani socialné unosnych
cen vodného a v ramci moznosti vliastniki vodohospodarské infrastruktury (obci) feSeného
Uzemi investovat do propojeni skupinovych vodovod(i Nyrsko-Klatovy, Svihov, Prestice,
Dobrany a Plzeriska aglomerace:

» Investiéni prostfedky na predprojektovou a projektovou pfipravu  zajistit
spolufinancovanim z prostfedkl pfipojovanych obci, s podporou Plzeriského kraje,
pripadné s dotaci prostfedk budoucich vyhlasenych dotacnich vyzev resortll MZe a
MZP (NPZP). Zvazit postupné navySovani ceny vody pfedané a vodného za ugelem
vygenerovani prostiedkl pro investice a preklenuti skokového navyseni ceny.

» Investi¢ni prostiedky na realizaci stavby hlavniho pfivadéce zajistit s min. 70 - 100
% finan¢ni podporou statu (rezortu MZe) za predpokladu ziskani vyhodného uvéru pro
financovani vlastnich prostifedkau.

» Investiéni prostfedky na realizaci stavby napojeni jednotlivych obci zajistit pomoci
budoucich dotacnich tituld (min 60 % dotace). Zvazit spole€nou investici do pfipojeni
obci na pfivadéc. PFi nesolidarnim rozlozeni nakladd by nékteré obce nebyly schopné
pfipojeni spolufinancovat ani s dotaci a uvérem.

» Provozni prostfedky na hlavni pfivadéc¢ Ize plné zajistit prodejem vody predané
pfipojenym obcim. NavySeni ceny vody je vSak nevyhnutelné.

> V pfipadé obousmérného zasobovani a rozdéleni spotfebisté mezi UV Milence a UV
Homolka by se finan&ni zatéz investice mohla délit bud’ podle poméru mnozstvi vody
pfedané 1:4 (Plzeh: Nyrsko), nebo podle hodnoty vody nakupované z pfivadéce, tj. 2:3
(Plzen: Nyrsko).
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5.9. Projednani doporucéené varianty investorského zajisténi

V ramci projednani bylo navrzeno memorandum o spoleéném zajmu a postupu ve véci
budouci spoluprace pfi pfipravé pfivodného vodovodniho fadu propojujiciho skupinovy
vodovod Nyrsko — Klatovy a vefejného vodovodu Plzeriské aglomerace (dale jen
~,Memorandum®)

Strany navrZzeného memoranda:
- Plzensky kraj,
- Statutarni mésto Plzen,
- Ugelové sdruzeni obci pro skupinovy vodovod Nyrsko — Klatovy,
- Vodohospodarsky svazek obci Domazlicka
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5.11. Navrh etapizace vystavby

Cela navrzena infrastruktura je velmi rozsahla a komplexni zalezitost moZnosti na postupnou
vystavbu neni mnoho. Z provozniho a stavebniho hlediska doporu€ujeme, vzdy pfipadné
realizovany usek zakoncit odbérem z hlavniho fadu. Dale je popis moznych postupl vystavby
s pfipadnymi navaznostmi pro samotnou realizaci. Zarovenfi jsou stanoveny jednotlivé etapy
vystavby jejich umisténi je znazornéno na Chyba! Nenalezen zdroj odkazt. . Poradi popisu
jednotlivych etap je prvni doporu¢enou moznosti postupu vystavby.

5.11.1. Etapa 1

Prvni etapu hlavni fad Klatovy - Svihov je mozno realizovat rovnou bez navaznosti na ostatni
etapy nebo jiné okolnosti. Je mozné, aby slouzila samostatné pro zasobovani Svihova stejné
jako to mu je v souc€asnosti. Pouze bude vyuzivano vétsiho profilu pfivadéce

5.11.2. Etapa 2

Druha etapa vystavby spoéiva v propojeni Svihova s Presticemi a zaroven s pfipojenim obci
v této Casti zajmového uzemi.

5.11.3. Etapa 3

Vystavba pfivadécCe ze sméru od Plzné je limitovana vystavbou VDJ Litice I. Po jeho realizaci
je mozno pocitat s propojovanim dale na jih. Pro ucelnost je doporuéeno realizovat tuto etapu
minimalné do Prestic najednou pro zajisténi odbérl z pfivadéce. V této lokalité je mozno
v soubéhu s vystavbou paterniho radu realizovat pfipojeni jednotlivych obci.

5.11.4. Etapa a

V ramci studie je navrZeno rozSifeni skupinového vodovodu Nyrsko-Klatovy o obce v okoli jiz
existujici Casti pfivadéCe. Toto rozSifeni je mozno realizovat bez navaznosti na realizaci
samotného propojeni s ostatnimi skupinovymi vodovody a Plzefiskou aglomeraci.

5.11.5. Etapab

Tato &ast spodiva v napojeni obci mezi Svihovem a Klatovy na piivadés. Doporudena
realizace je v navaznosti na dokon&eni nebo postupnou vystavbu etapy 1.

5.11.6. Etapa Plzen

Tato &ast predstavuje propojeni VDJ Litice | s UV Homolka. Toto propojeni jiz existuje je
realizovano v menSi dimenzi a pro snadnéjSi provoz pfi nahradnim zasobeni je velmi
doporu¢eno jeho zkapacitnéni vCetné dostateCné kapacitnich C&erpadel. Tuto d&ast
doporuCujeme realizovat pred vyuzitim pfivadéCe v rezimu nouzového zasobeni at uz
Plzernské aglomerace nebo Klatovska.

5.11.7. Mozné postupy realizace

PFi realizaci propojeni pfipadaji v Uvahu dal8i dva scénafe realizace pfivadéce:
o Etapaa, Etapa 1, Etapa 2, Etapa 3, Etapa b, (Etapa Plzen pfed nouzovym zasobenim)
o Etapa a, Etapa 1 a 3 zaroven, Etapa 2, Etapa b, (Etapa Plzen pfed nouzovym
zasobenim)
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6. Navrh dalsiho postupu, harmonogram praci

Doporucéeny postup praci:

1.

8.
9.

10.

11.

Projednani zavéru této studie se signatafi navrzeného memoranda o spole¢ném
zajmu a postupu ve véci budouci spoluprace pfi pfipravé privodného vodovodniho
fadu propojujiciho skupinovy vodovod Nyrsko — Klatovy a vefejného vodovodu
Plzenské aglomerace (dale jen ,Memorandum®) a dale se zastupci dotéenych obci a
mést

Interni projednani

Strany navrzeného memoranda:
- Plzensky kraj,
- Statutarni mésto Plzen,
- Ugelové sdruzeni obci pro skupinovy vodovod Nyrsko — Klatovy,
- Vodohospodarsky svazek obci Domazlicka

Projednani zavéru studie se zastupci dotCenych obci a mést, zejména s mésty
Dobfany, Prestice, Svihov, Domazlice a dalSich mést v domazlické vétvi.

Zpracovani Studie proveditelnosti propojeni skupinovych vodovodl Nyrsko -
Domazlice — HolySov s Plzenskou aglomeraci

Zpracovani souhrnnych zavéru a doporuceni z obou studii proveditelnosti

Projednani souhrnnych zavérd mezi vSemi zajmovymi stranami — signatafri
memoranda a dale se zastupci dotéenych obci a mést

Projednani souhrnnych zaveér( s hlavnimi provozovateli vodohospodarské
infrastruktury v FeSeném uzemi — o aspektech provozu rozsifené VHI

- Vodarna Plzen, a.s.

- Chodské vodarny a kanalizace a.s.

- CEVAK as.

- Sumavské vodovody a kanalizace, a.s.

- Vodovody a kanalizace mésta Kdyné spol. s r.o.

- PRAVES spol. sr.0.

- KANALIZACE A VODOVODY Stary Plzenec, a.s.

- AQUASUMAVA s.r.0.

- Vodarny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.

Uzavieni Memoranda o spole€ném zajmu a postupu ve véci budouci spoluprace pfi
pfipravé pfivodného vodovodniho fadu propojujiciho skupinovy vodovod Nyrsko —
Klatovy a vodovod mésta Plzné a Nyrsko — Domazlice - Plzen (dale jen
»,Memorandum®)

Dohoda o ustaveni hlavni osoby / uzké pracovni skupiny pro zajisténi dalSich kroku
PFedstaveni souhrnnych zamérh studii zainteresovanym resortdm (MZe, MZP, MF) a
jednani o moznosti podpory pfipravy a realizace zaméru

Jednani na Plzefiském kraji o moznosti podpory projektové a inzenyrské pfipravy
zamerq.

Po vyjasnéni realnych moznosti financovani vést jednani o hlavnim investorovi
pfipravnych praci a idealné i o investorovi celé realizace
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Casovy predpoklad / doporuéeni vyse uvedenych krokt — 12-18 mésicti, véetné dopracovani
studie ,,Studie proveditelnosti propojeni skupinovych vodovodi Nyrsko — DomaZlice —
Holysova s Plzeriskou aglomeraci® (10 mésicu).

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.

20.

21.
22.
23.

24,
25.

26.

Kroky ke stanoveni investora zaméru, pribézné po dobu pripravy stavby (3 -12
mésict)

V pfipadé vzniku nové pravnické osoby s.r.0., jako investora stavby, bude tfeba
nasledujicich krokl, podrobné viz. Pfiloha ¢. 10_ZalozZeni nového vlastnika (dle zak. €.
90/2012 Sb., novel. Zak. €. 33/2020 Sb.):

Pokud je zamérem zalozit spole¢nost s ru€enim omezenym (dale téz jen ,s.r.0.“) zcela
od pocatku (a nikoliv vyuzit moznost koupé tzv. ready made spolecnosti) je nutno
nejprve sepsat spoleCenskou smlouvu, a to ve formé notarského zapisu. Dale splatit
zakladni vklady (penézité i nepenézité), pfed podanim navrhu na zapis spole¢nosti do
obchodniho rejstfiku musi byt splaceno nejméné 30 % kazdého penézitého vkladu a
spole¢nost nechat zapsat v obchodnim rejstfiku, pofidit vypis, zprovoznit datovou
schranku spole¢nosti a registrovat se k dani z pfijm0 pravnickych osob.

Zajisténi financovani pfipravnych praci (6-12 mésict od upozornéni na vyhlaseni
vyzvy a zverejnéni podminek az po schvaleni Zadosti o podporu):
-z prostifedku kraje
- Kombinaci vlastnich prostfedku signataft memoranda a dotace krajské Ci
narodniho dotaéniho titulu (pfedpokl. NPZP), pogitat s pfipravou
dokumentace Zadosti o dotaci
- Kombinaci vlastnich prostfedkl investora a dotace krajské €i narodniho
dotaéniho titulu (pfedpokl. NPZP), poéitat s pfipravou dokumentace zadosti o
dotaci

Zahajeni projekéni pfipravy — zanesenim zaméru do Zasad Gzemniho rozvoje (ZUR),
zanesenim zmény do Planu rozvoje vodovodl a kanalizaci na uzemi Plzeriského
kraje (PRVKUK), navrh zmény Uzemnich planu (6 mésicu)

Vybér projektanta (6 mésicu)

Predprojektova pfiprava — majetkopravni vyporadani dotéenych pozemkl (24
mésicu), Uprava trasy

Projektova pfiprava — prizkumné a pfipravné prace

Zahajeni projektové pripravy — Vypracovani dokumentace k izemnimu Fizeni (DUR)

Podani oznameni o zaméru k posouzeni vlivu na zZivotni prostfedi dle ustanoveni § 7
zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi EIA

InZenyrska cinnost za uc€elem vydani rozhodnuti o umisténi stavby (Uzemniho
rozhodnuti) (6-18 mésict, 6 més. pokud bude hotové majetkoprav. vyporadani)

Vydani uzemniho rozhodnuti (4 mésice s nabytim pravni moci)
Vypracovani projektu pro stavebni povoleni (DSP)

Inzenyrska cinnost za Ucelem ziskani stavebniho povoleni (6-12 mésicu, 6 més.
pokud bude hotové majetkoprav. vyporadani)

Rozhodnuti o povoleni stavby (4 mésice s nabytim pravni moci)

Vypracovani projektu pro provedeni stavby a vybér zhotovitele (zadavaci
dokumentace)

Zpracovani a podani zadosti o podporu v pfipadé financovani s dotaci (6-12 mésicu
od upozornéni na vyhlaseni vyzvy a zverejnéni podminek az po schvaleni Zadosti
0 podporu)
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27.

28.
29.
30.
31.
32.

33.

Vypracovani podkladl pro zadavaci fizeni a organizace vybérového Fizeni podle
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpis,
a podle pravidel pfipadného dotacniho titulu (1), zavrSené vybérem zhotovitele. (12-18
mésicu)

DalSi smluvni zajisténi realizace stavby — technicky a generalni dozor investora,
koordinace BOZP, administrace financovani, autorsky dozor projektanta (6 mésict)
Realizace (10 km hlavniho pfivadéce za 24 mésicu)

Ukonceni realizace a zahajeni zkusebniho provozu (12 mésicu)

Vybér provozovatele — pfiprava a realizace koncesniho fizeni, probiha sou¢asné se
zkusebnim provozem (12 mésicu)

Ukon&eni zkuSebniho provozu, vydani kolaudaéniho rozhodnuti a zahajeni
udrzitelnosti (3 mésice)

Monitoring udrzitelnosti stavby (10 let)
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7. Zaveéry a doporuéeni

Studie feSi lokalitu mezi Nyrskem a Plzenskou aglomeraci z hlediska moznosti zasobovani
pitnou vodou. Na zakladé predeslé studie ,Technickoekonomicka studie propojeni
vyznamnych skupinovych vodovodu v Plzeriském kraji“ a probéhlé dotaznikové kampané byla
stanovena zajmova oblast s pfedpokladanymi obcemi a jednotlivymi obecnimi ¢astmi, které je
doporuc¢eno napoijit na propojeni skupinovych vodovodu za ucelem zvySeni zabezpecenosti
dodavek pitné vody. Ze zavérl dotaznikové kampané obci v feSeném Uzemi i pfes nizkou
vytéznost vyplynulo, Ze:

- pro 18 obci majicich zajem o pfipojeni bude voda z UV Milence doplfikovym nebo
zaloznim zdrojem (11),

- obce nemaji zajem se financné &i majetkové podilet na stavbé pfivadéce,

- obce €asto podmifuji pfipojeni ekonomickou vyhodnosti a zachovanim stavajici vyse
ceny pro vodné.

Pro tuto zajmovou oblast byl predikovan vyvoj poCtu obyvatel a nasledné spoctena potfeba

vody pro tyto obyvatele. Cela oblast pfedstavuje ve vyhledu 74 605 obyvatel a potencialni

maximalni denni potfebu dodavek vody 252 I/s.

V ramci propojovani skupinovych vodovodu je pocitano s provozem propojeni ve tfech
provoznich rezimech:

1) Nouzové zasobeni Plzenské aglomerace. Predstavujici zasobeni celé lokality
z UV Milence a prevadéni 200 I/s do Plzné.

2) Nouzové zasobeni pfi vypadku UV Nyrsko. Zasobeni Klatov a celé lokality po trase
do Plzen Klatovy.

3) Standartni provoz propojeni skupinovych vodovodu. Jedna se o scénar, ve kterém
je oblast mezi Plzni a Klatovy zasobena z obou stran, tedy jak z Nyrska, tak z Plzerské
aglomerace.

Pro tyto tfi provozni scénafe bylo navrzeno vedeni hlavniho fadu propojeni predstavujicich
47,7 km, zaroven byla spo¢tena nutna dimenze propojeni (DN 600/500) pro zajisténi pfevodu
vody se zasobenim obyvatel. Sou€asti byl i navrh 3 hlavnich Cerpacich stanic nutnych pro
prevadéni vody.

Varianta zasobovani Plzeriské aglomerace dvojnasobnym mnozstvim vody (400 I/s) nebyla
zadana k podrobnému zpracovani s ohledem na vyvolané investice. Navy$eni odbérd z UV
Milence nad 230 I/s by znamenalo vyvolané naklady pro zkapacitnéni stavajiciho pfivadéce
Nyrsko — Klatovy na DN 800. Pfi navySeni mnozstvi vyrobené vody pro trvalé a zajisténé
odbéry by bylo tfeba pfistoupit ke zkapacitnéni soucasné navrhované ultrafiltrace a k
rekonstrukci technologické ¢asti UV. Naklady na zkapacitnéni ultrafiltrace byly odhadnuty na
80 mil. K&, naklady na rekonstrukci a zkapacitnéni technologické ¢asti na 300 mil. K¢.
Odhadované naklady na zkapacitnéni pfivadéciho fadu jsou 400 mil. K&, podle informaci
sougasného provozovatele UV Milence CEVAK a.s.

Ve studii bylo i navrzeno vedeni vodovodu pro pfipojeni jednotlivych obci (157,4 km)
s navrhem jednotlivych nutnych stavebnich objektu (63) Cerpacich stanic a (21) reduk&nich
Sachet pro zajisténi pfedepsanych tlakovych poméra na vodovodni siti v obcich.
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Pro navrzené objekty a fady byly na zakladé jednotkovych cen stanoveny investiéni naklady.
Pro patefni fad byly spocteny naklady na 933 mil. K&. Pfi uvazovani i zkapacitnéni Plzefiské
etapy. Bez ni jsou investice 796 mil KE&. K patefnimu Fadu je nutno pfipocitat Cerpaci stanice
za 33,7 mil K&. Naklady na pfipojovani jednotlivych obci jsou odhadnuty v€etné objektd na
1 035 mil. K¢.

Navrh trasy hlavniho pfivadéciho fadu i trasy pfipojeni obci je veden pfevazné po pozemcich
statu CR — Reditelstvi silnic a dalnic. Hlavni pfivadéci fad se dotyka celkem 2 672 pozemk
zapsanych v 623 listech vlastnictvi, 700 raznych vlastniku, protina 19 katastralnich Guzemi.
Trasa pfipojeni obci se dotyka 7 912 pozemku.

Celkovy odhad nakladll na pozemky (nebyla zapocitana inflace, odhad v cenach roku 2021):

Novy hlavni privadéci rad

Nakup pozemki 0 K¢
Najemné 0,6 mil. K&

Vécna bfemena 10 mil. K&

Nové pripojeni obci

Nakup pozemki 0 K¢
Najemné 1,5 mil. K&

Vécna bfemena 14 mil. K&
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KATEGORIE VLASTNIiKU
POZEMKU - HLAVNI
PRIVADECI RAD

W stat M kraj
M obec / mésto m soukromy majitel

KATEGORIE VLASTNIKU
POZEMKU - PRIPOJENI OBCi

W stat mkraj mobec/mésto msoukromy majitel

Obrazek 47. Grafické zobrazeni druht viastnikt pro vystavbu

Orienta¢ni odhad cen projektovych praci a inzenyrskych innosti podle sazebniku UNIKA 2020
je cca 115 mil. K& (nezahrnuje naklady v prab&hu stavby a financovani: napf. vedlejsi
rozpoctové naklady, technicky dozor stavby, autorsky dozor, vykon bezpelnosti prace,
naklady na zajisténi administraci financovani v pfipadé dotace, naklady na zajisténi pozemka).
Finan¢ni analyza proto pocita s 8% navySenim realizacnich nakladu.

Mozné varianty investorstvi privadéée Nyrsko — Plzen vychazeji ze souasného stavu

majetkovych vztah( a ze zjisténého zajmu jednotlivych obci se finanéné podilet na pfipravé a
mit majetkopravni zastoupeni ve vlastnickém subjektu pfipravovaného pfivadéce.
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Tabulka 45: Prehled variant S1 — stavajici viastnik

Varianty S1:

VLASTNIK hlavniho pfivadéée Nyrsko — Plzen
+ mistnich pfivadéca pro napojeni dalSich obci

Napf. Ugelové sdruZeni obci pro SV Nyrsko — Klatovy
Tabulka 46: Pfehled variant S2

Varianty S2:
VLASTNIK hlavniho pfivadéée Nyrsko — Plzen
Napt. Ugelové sdruzeni obci pro skupinovy vodovod Nyrsko — Klatovy

VLASTNICI mistnich vodovodnich pfivadééu
pro napojeni dalSich obci

Jednotlivé pfipojené obce

Tabulka 47: Prehled variant N1

Varianty N 1:
VLASTNIK hlavniho piivadéée Nyrsko — Plzen + mistnich vodovodnich privadééti
pro napojeni dalSich obci
Nova obchodni korporace ve formé s.r.o., a.s. nebo druzstva, jejimiz u¢astniky by bylo:
- Ugelové sdruzeni obci pro SV Nyrsko — Klatovy
- Statutarni mésto Plzen
- Mésta Prestice, Dobrany, Svihov, pfipadné i dalsi obce, které projevi zajem o pfipojeni
na hlavni pfivadéc

Novy dobrovolny svazek obci, jejimiz Eleny by byly vSechny obce, které v sou¢asnosti jsou
a v budoucnu mohou byt postupné pfipojeny na vodovodni pfivadéc (vCetné obci
souCasného US Nyrsko — Klatovy a SM Plzer)

Tabulka 48: Prehled variant N2

Varianty N 2:

VLASTNIK hlavniho pfivadéée Nyrsko — Plzei oddélené od vodovodnich pfivadéét
pro napojeni dalSich obci

Nova obchodni korporace ve formé s.r.o., a.s. nebo druzstva, jejimiz u€astniky by bylo:

- Ugelové sdruzeni obci pro SV Nyrsko — Klatovy

- Statutarni mésto Plzen

- Mésta Prestice, Dobrany, Svihov

Novy dobrovolny svazek obci, jejimiz €leny by byly vSechny obce, které v soucasnosti jsou
a v budoucnu mohou byt postupné pfipojeny na vodovodni pfivadéc (vCetné obci
soucasného US Nyrsko — Klatovy a SM Plzen)

Zcela zasadni bude rozhodnuti, zda bude investorstvi orientovano jen na hlavni pfivadéc
Nyrsko — Plzef nebo na tento hlavni pfivadé¢ v€etné budoucich vodovodnich pfivadécu
napojujicich dal$i obce, které projevi zajem at z didvodu nedostatku vody nebo jen zvySeni

zabezpecenosti dodavky pitné vody.
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Mozné jsou oba pfistupy s tim, Ze kazdy ma sve vyhody i nevyhody a oba jsou aplikovany ve
vodarenskeé praxi v CR.

S ohledem na vyhody budouciho propojovani SV Nyrsko Klatovy s Plzenskym vodovodem
predstavujici pro vSechny obce v zajmovém Uzemi zvySeni zabezpelenosti dodavek pitné z
vodarenské soustavy, kde bude mozné Fidit a optimalizovat hospodareni s vyrobenou vodou
z vice vodnich zdrojl, Ize oCekavat zajem o realizaci pfedmétného projektu nejen od
soucasnych kliGovych vlastnik(l vodovodu, ale i nékterych dalSich obci, které jsou ohrozeny
nedostatkem vody zejména v obdobi sucha.

Z téchto davodi se doporucuje orientovat se prii priStich jednanich na nékterou
z variant ,,N“- zalozeni nového vlastnika. Alternativa zalozeni ,.,korporatni spole¢nosti“
nebo svazku obci bude pfedmétem dalSich jednani véetné pravni a ekonomické analyzy.

V soucasné dobé nejsou znama pravidla budoucich podpor z krajskych, statnich a evropskych
prostfedka.

Pro pfipravu a realizaci hlavniho privadéciho fadu, kdy se jedna o investici dosahujici
miliardy korun, bude tfeba prosazovat ziskani vefejné podpory na Ministerstvu zemédélstvi,
které koncep&né podporuje propojovani vodovodu. Z moznosti investorského feSeni vSak
vyplyva, Ze stavba bude realizovatelna pouze s finan¢ni podporou blizici se 100 % investi¢nich
nakladud ¢&i jiného zplsobu zajisténi statem (pUjcka, vstup do vlastnictvi, garance obnovy, ...),
nebot mezi sou€asnymi vlastniky VHI se nenachazi dostate¢né silny investor.

Hlavni pfivadéci fad se bude plné provozné vyuzivat pouze v dobé zajisténi doplrikového
zaloZzniho zasobovani z Plzné nebo z UV Milence pro Plzen. Pfipojovani spotfebist bude
probihat v fadu desetileti. Stavba neni kapacitné navrZzena na ekonomicky provoz, ale na
zajisténi zasobovani pithou vodou feSené oblasti a asti plzeriské metropole v dobé sucha a
nedostatku vody, v dobé odstavek a havarii na vodohospodaiské infrastrukture. Pfi feSeni
budouciho majetkopravniho usporadani je tfeba brat v potaz, Zze v ramci dotacnich titult jsou
dana omezeni pro formy vlastnictvi zadatell o dotaci.

Pro pfipravu a realizaci napojeni jednotlivych obci Ize uvaZovat s moznostmi podpory
v navazujicich dotaénich titulech OPZP 2021-2027, NPZP, Mze 129 410 a s komerénimi
uveéry. Krajské dotace by bylo vhodné vyuZzit na projektovou a pfedprojektovou pfipravu akci,
pokud bude otevieny vhodny dotacni titul, dale na spolufinancovani vlastnich zdroju a
pfipadné i na projekty pfipojek k jednotlivym nemovitostem.

Cilem finan&ni analyzy bylo porovnani dopadu novych investic do nakladu pro kalkulaci ceny
vody pfedané (nakup ceny vody z pfivadéce pro jednotliva spotiebisté). Vypocet budouci ceny
pro vodné v jednotlivych obcich by byl pfi nezbytném zjednoduSeni plynouciho z fady
neznamych silné zavadéjici.

Porovnani fesi dopad investice do nakladl ceny vody pfedané z pfivadéce nebo pfipojovaciho
fadu obce podle potieby vody uvazované v této studii (m®) pro tfi uvaZzované scénare

zasobovani. Pro vysledné porovnani v ramci variant zdroju financovani se pouzily hodnoty
scénare obousmérného zasobovani feSené oblasti pitnou vodou.

Uvazované varianty pro vypocet podle zdroju financovani:

o 0 — varianta bez dotace

. A - 100 % dotace nové investice (nelze uvazovat prostfedky z fondua EU),
. B - dotace 63,75 % (parametry podpory 1.2 OPZP a NPZP)

. C - komercni uvér na celou investici (Pro ucely studie byly vyuzity parametry realného
komeréniho uvéru CS na investici v hodnoté 90 mil. K&, uvér na 40 mil. K& — s Uro¢enim
1,6 %, dobou splatnosti 20 let., uzavieného v roce 2020),
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D - kombinace dotace 63,75 % a komer¢niho uvéru na vlastni prostfedky

S pfihlédnutim k predpokladiim a zjednoduSenim studie a s ohledem na nepfedvidatelny
ekonomicky vyvoj Ize povazovat vypocitané hodnoty pouze za odhad s odbornym zakladem.

v

Z nejpfiznivéjSich variant podle tabulek vysledk( vyplyva, Ze po realizaci stavby hlavniho
pfivadéce a pfi zahajeni postupného pfipojovani obci, by dopad investice byl nasledujici:

Navy$eni ceny vody predané o 6,27 K&/m?, pfi promitnuti inflace by potom vysledna cena
vody predané dosahla 25,7 K&/m®. Pricemz postupné napojovani novych spotiebist by
pfirozené zvySovalo pfijmy za prodej vody.

Ugelové sdruZeni by pfi postupném dorovnani ceny vody pfedané k roku 2030 na hodnotu
blizici se 26 K&/m?*® mohlo vygenerovat finan¢ni prostiedky az 100 mil. K& napfiklad
k vyuziti pro investice do projektové a pfedprojektové pfipravy stavby hlavniho pfivadéce.
v pfipadé varianty D (63,75 % dotace na investici do hlavniho pfivadéce s vyuzitim avéru
na vlastni prostfedky) by naklady na kalkulaci ceny vody pfedané narostly o dalSich 10,21
K&/m?3, tedy vysledné na 36,21 K&/mé®.

nize jmenované obce maji pomér ro¢ni obnovy nové investice vuci roéni potfebé vody
nejpfiznivéjsi, viz tab. 44. PFi realizaci pripojeni pouze této skupiny obci by se naklady
na obyvatele pohybovaly okolo 7400 K¢, celkové investi¢ni naklady na pripojeni obci
by byly 390 mil. K&, roéni objem vody predané by dosahl asi 4,7 mil. m®/rok.

Tabulka 49. Obce s potencialné prijatelnym dopadem nové investice do kalkulace ceny pro vodné.

D: 63,75 %
DOTACE +
Investice do nardst avér na
obousmérnd varianta [napojeni - celé [rocni potfeba vody Vyhledovy |ndklad( 100% [vlastni
zasobovani (8% navic) 2030 pocet obyvatel [DOTACE prostiedky
Obec Ké m3/rok Ké/m3 Ké/m3

Celkem 390 883 968 4730 902 52 807
Chlum¢any - 111599 2417 - -
Dobrany 5149 332 286 398 6203 0,3 1,6
Klatovy 118 967 940 3178 003 25263 0,7 3,4
Nezdice 447 768 9 881 214 0,8 4,1
Nyrsko 21128 040 226 869 4914 1,7 8,5
Prestice 36 879 624 329 256 7131 2,0 10,2
Horni Lukavice 3815748 25621 555 2,7 13,5
Bezdékov 6 866 856 39953 865 3,1 15,6
Svihov 63 031 932 275429 2019 4,2 20,8
Janovice nad Uhlavou 29924 316 110598 2395 49 24,6
Pfedslav 55219 320 149515 1096 6,7 33,6
Ptichovice 23 575 860 54 730 1185 7,8 39,2
Dnesice 25 877 232 44 649 967 10,5 52,7

Z finan¢ni analyzy vyplyva jedna realna varianta financovani pfi zachovani socialné unosnych
cen vodného a v ramci moznosti vlastniki vodohospodafské infrastruktury (obci) FeSeného
Uzemi investovat do propojeni skupinovych vodovodii Nyrsko-Klatovy, Svihov, Prestice,
Dobrany a Plzeriska aglomerace:
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>

Investi¢ni prostfedky na predprojektovou a projektovou pfipravu zaijistit
spolufinancovanim z prostfedkl pfipojovanych obci, s podporou Plzefiského kraje,
pripadné s dotaci prostfedkd budoucich vyhlasenych dotacnich vyzev resortll MZe a
MZP (NPZP). Zvazit postupné navysovani ceny vody pfedané a vodného za udelem
vygenerovani prostfedkl pro investice a preklenuti skokového navyseni ceny.

Investi¢ni prostfedky na realizaci stavby hlavniho pfivadéce zajistit s min. 70 - 100
% finan¢ni podporou statu (rezortu MZe) za predpokladu ziskani vyhodného uvéru pro
financovani viastnich prostredku.

Investi¢ni prostfedky na realizaci stavby napojeni jednotlivych obci zajistit pomoci
budoucich dotacnich tituld (min 60 % dotace). Zvazit spolecnou investici do pfipojeni
obci na pfivadég. Pfi nesolidarnim rozlozeni naklad by nékteré obce nebyly schopné
pfipojeni spolufinancovat ani s dotaci a uvérem.

Provozni prostfedky na hlavni pfivadéC Ize plné zajistit prodejem vody pFfedané
pfipojenym obcim. Navyseni ceny vody je vSak nevyhnutelné.

V pfipadé obousmérného zasobovani a rozdéleni spotfebisté mezi UV Milence a UV
Homolka by se finan&ni zatéz investice mohla délit bud’ podle poméru mnozstvi vody
pfedané 1:4 (Plzen: Nyrsko), nebo podle naklad(i na vodu pfedavanou z pfivadéce, {;.
2:3 (Plzen: Nyrsko).

V ramci projednavani studie bylo navrzeno Memorandum o spoleCném zajmu a postupu ve
véci budouci spoluprace pfi pfipravé pfivodného vodovodniho Fadu propojujiciho skupinovy
vodovod Nyrsko — Klatovy a vodovod mésta Plzné (dale jen ,Memorandum®)

Strany navrZzeného memoranda:
- Plzensky kraj,
- Statutarni mésto Plzen,
- Ugelové sdruzeni obci pro skupinovy vodovod Nyrsko — Klatovy,
- Vodohospodaisky svazek obci Domazlicka

Bylo doporu€eno projednat zavéry této studie se signatafi navrzeného Memoranda a dale se
zéastupci dotéenych obci a mést feSeného Gizemi, zejména s mésty Dobfany, Prestice, Svihov,
Domazlice, véetné dalSich mést v domazlické vétvi.

V kvétnu 2021 bylo zahajeno zpracovani Studie proveditelnosti propojeni skupinovych
vodovod(l Nyrsko — Domazlice — HolySov s SV Plzenské aglomerace, kde se predpoklada
obdobny rozsah zpracovani s cilem propojeni podkladu a vystupt této studie.
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